SPEEDIA 

GE 5000 シ u - ズ 

ユーザーズマニュアル本体編 

プリンターの基本的な取扱操作方まやトラブルの解決方法が記載されています。 
本書に記載されていない詳しい説明力で D - ROM 内に収録されていますので、併せ 
てご覧ください。 



プリンターをご使用になる前に必ずお読みくださし、。 
また、ご使用中もお手元に置いてご活巧ください。 
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まを上のご注意 


製品を設置-ご使用になる前に必ずお読みください。 

このたびは、 SPEEDIA GE 己000シリーズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうござ 
います。 

この「取扱説明書」は、 SPEEDIA GE 己000シリーズをを全に正しくご使用いただくためにプリン 
ターの正しい使いかた-点検-不具合が起きたときの処置のしかたなどについて説明したもので 
す。プリンターをご使巧になる前に必ずお読みください。ご使用中もお手元に置いてごま用くだ 
さし、。 

本書の細機種 ： SPEEDIA GE 5000 


を意表示について 

本製品は内部に高温-高電圧部品を使用しています。お客様や他の人々への危害や財産への損害 
を未然に防止するため、本書では、製品の取り扱いを誤ったときに生じる危害や損害の大きさと 
切迫の程度ごとに、次のよラなを意表示をしています。 

このま意表示が付いたま意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t また 
日日は重傷を負うことがあります。 


A ぐ车胃このを意表示が付いたを意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
うまたは、財産に損害を与えることがあります。 


給表示について 

本書にはさらに次のよラな絵表示をしています。 


記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。 

左の例は、高電圧部分につきを意が必要なことを意味します。 


C 参 記号は「しなければならないこと」を意味しています。 

左の例は、電源プラグをコンセントから抜かなければならないことを意味します。 




& 記号は「してはいけないこと」を意味しています。 
左の例は、分解禁止を意味します。 
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安を上のごを意 


A 警告 


<電源に関ずる警告> 


0 AC 1 OOV 、 己 0/60 HZ 、 1己 A な上の専用コンセントな外には接続しないでください。义 
災-感電の恐れがあります。 

〇 電源プラグやコンセントおよびプリンター側の差し込み口（インしット）に付着した 
ホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、発熱や火災の原因に 
なることがあります。清掃は乾いた巧で巧ない、洗剤は使巧しないでください。 

© アース 線を第3種接地工事をした アース 端子に接続してください。 アース 接続がされ 
ないで、万一漏電した場合は、火災•感電の恐れがあります。 アース 接続ができない 
場合は、お買い求めの販売店にごホ目談ください。 

0 次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。 

-ガス管（引火や爆発の恐れがあります。） 

-電話き用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れて危険です。） 

• 水道管（配管の途中がプラスチックなどになっていることが多いため、アースの役 
割を果たしません。） 

0 タコ足配線や電源コードの継ぎ足し（容量不足の延長コー 
ド）は使用しないでください。 

また、コンピューターなどの補助コンセントには接続しな 
いでください。火災•感電の恐れがあります。 


0 電源コードを傷つけたり、破厦したり、加工し 
ないでください。また、重たいものをのせたり、 

引っぱったり、無理に曲げたりすると、電源コー 
ドを傷め、火災•感電の恐れがあります。 

電源コードに傷や亀裂ががいたときは、すぐに 
使巧を中止し、電源プラグをコンセントからあ 
いて、お買いホめの販売店に連絡し、新しい電 
源コードに交換してください。 

0 めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の恐れがあります。 

0 プリンターの電源スイツチを ON にしたままプラグを抜き差ししないでくださし、プラ 
グが変質し、火災の原因になることがあります。 
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安を上のごを意 


A 警告 

<製品の取り扱いに関ずる警告> 


0 製品の上に水の入った容器（コップ-花瓶-植木鉢など） 
や金属物（クリップ•ホチキスの針など）を置かないでく 
ださい。 

こぼれたり、製品の中に入った場合、火災•感電の恐れが 
あります。万一製品の中に異物が入った場合は、すぐに電 
源スイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから抜 
き、お買いボめの販売店にご連絡ください。 


万一製品から煙が出ている、変な臭いや異音がするなどの異常状態のまま使用すると、 
火災•感電の恐れがあります。このようなときは、すぐに電源スイッチを OFF にして、 
電源プラグをコンセントからあき、お買い求めの販売店にご連絡ください。お客様に 
よる修理やを;'由は危険ですので絶対にしないでください。 



製品を分解-改造しないでください。火災-感電の恐れが 
あります。製品の調整-点検の際は、お買い求めの販売店 
にご連絡ください。 


0 植え込み型医療機器（ム臓ペースメーカーなど）の装着者は、装着部位をに力ードリー 
ダー（オプション）の] 2 cmJX 内に近づけないでください。本裳品は電波を伴う非接 
触にカードリーダーを使用していますので、医療機器の動作に影響を与える恐れがあ 
ります。 
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安を上のごを意 


湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災-感電-故障の原因になること 
があります。 

プリンター本体は床から3己 cm な上離して設置してください。 

プリンターは電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、異常時に電源プラグを 
容易に外せるようにしてください。 


安全のため温度や湿度が図で示す「使巧範囲」の％ RH ,0-0 80% 
場所でご使巧ください。 80 

また、プリンターの最高の性能を発揮するために 
は「推奨範囲」でのご使巧をおすすめします。 60 


20 


30で80% 





15 C 


27C 


70% 


70% 


1己で 


27。仁 


3已％ 


35% 

1〇で20% 

33。仁20% 


33で 

70% 


10 20 
I I 使用範囲 [ 


30 で 
推奨範囲 


A を意 


<電源に関ずるを意> 


® アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に取りせけてください。また、 
アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントからあいてから取り外して 
ください。 

0 電源プラグをあくときは、電源コードを引っぱらないでください。電源コードが傷つ 
き、火災•感電の原因になることがあります。 

0 電源コードは付属のものし乂外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他 
の製品に使巧しないでください。発熱や火災の原因になることがあります。 

本製品を移動するときや、お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜い 
てください。感電や、電源コードが傷ついて火災の原因になることがあります。 

0 ^ 連休などで、本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず電源プラグ 
^一 をコンセントからあいてください。 

〇 コンピューターと同じコンセントを使用すると、コンピューターの画面がちらついた 
り、誤動作によりコンピューターのデータが消えることがあります。プリンターの電 
源コードをコンピューターと別の専用コンセントに差し替えてください。 

〇 データ受信中（データ•ランプ点滅中）に電源スイッチを OFF にしないでくださし 

八ードディスク（オプション）にデータ書き込み中の場合、八ードディスクに異常が 
発生し、記録されているデータがすべて消える場合があります。 


<設置場所に関ずるを意> 


0 〇〇 
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安を上のごを意 


A を意 


0 ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風•幅射熱が直接当たる場所、揮発 
性可燃物（強燃性スプレーなど）や力ーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設 
置しないでください。火災の原因になることがあります。 

〇 狭い部屋で長時間使用したり大量の印刷を行うときは、換気や通風を十分に巧ってく 
ださい。人体に影響はありませんが、微量のオゾンや粉塵や化学物質などにより不快 
に感じる場合があります。 

0 製品の通風口をふさがないでください。通風口をふさいだまま使用すると、製品内部 
の温度が上昇して、火災の原因になる恐れがあります。 

〇 プリンターをキヤスター付きの台に設置するときは、必ずキヤスターを固定して動か 
ないようにしてから作業してください。作業中に台が動くとプリンターの落下などに 
よる、けがの恐れがあります。 

0 大切な家具などの上に設置しないでください。長時間同じ場所に設置しておくと、裝 
品のゴム足が設置した場所に付着して巧すことがあります。 

テしビやラジオの近くに設置しないでください。受信障害の原因になることがあります。 

O MPF 付き拡張ペーパフィーダ（オプション）をプリンター 
に設置するときは、必ず MPF 付き拡張ペーパフィーダ側の 
MPF 卜しイを開けてください。 MPF 卜しイを閉めたまま本 
体を乗せると手をはさむ恐れがあります。 


<製品の取り扱いに関ずるを意> 


^ 定着ユニットは高温になりますので手を触れないでください。やけどの原因になります。 

つまった用紙を取り除いたり、ミ肖耗品を交換するときなどはプリンターの突起部に触 
れてけがをしないようにごを意ください。 


〇 つまった用紙を取り除くときは、内部に紙片が残らないようにすベて取り除いてくだ 
さい。紙片が残ったまま使用すると火災の原因になることがあります。 

なお、用紙が定着ユニットの内部に残って取り除けないときには無理に取らないで、 
ただちに電源スイッチを OFF にして、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

A 製品内部の電極や金属部品に手を触れないでください。感電の恐れがあります。裳品 
のお手入れは、必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。 
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安を上のごを意 


A を意 


0 インターフエース基板上に取り付けてあるボタン電池は交換しないでください。まち 
がったタイプの電池を使巧したり電池の向き （+-) をまちがえると、電池の破裂や 
液漏れによる火災、けが、周囲のミち損の原因になることがあります。また、電池を廃 
案するときは各自治体の廃棄方法に従ってください。 

〇 巧のカバーなどを掛ける場合は、電源スイッチを OFF にした後、製品の内部が十分冷 
えきってから挂卜けてください。製品の内部が熱いうちに掛けると、火災の原因になる 
ことがあります。 

〇 トナーは人体に無害ですが、トナーが手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。 
万ートナーが目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、眼 
科医の診療を受けてください。 

〇 口に入ったり吸引してしまったときは、すぐに吐き出してよくうがいをしてくださし、。 
異常がある場合は医師の診察を受けてください。 

〇 幼巧の手の届かないところに保管してください。万ートナーを飲み込んだ場合は、す 
ぐにラがいをさせコップ]〜2杯の水または牛乳を飲ませて医師の診察を受けてくだ 
さぃ。 

〇 消耗品の交換の際は、トナーで周囲が'方れないように紙などを敷いてください。トナー 
が衣服に付いたときは、めらさずに掃除機で吸い取ってください。 

〇 ドラムセット、転写ベルトユニット、定着ユニットなどを着脱する際は、落としてけ 
がをしないようごま意ください。 


<持ち運び-廃棄に関ずる注意> 


〇 プリンターを持ち上げる際は、必ず2人な上で作業し 
てください。プリンターの重量は消耗品やオプション 
なしでも約 47 kg あります。拡張ペーパフィーダ（オプ 
ション）をご使巧の際は、プリンターから取り外して 
別々に運んでください。無 S な姿勢で持ち上げて腰を 
痛めないようごを意ください。図のようにプリンター 
の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてくだ 
さい。取っ手が外の場所に手をかけたり傾けて持ち上 
げると、落下によるけが、およびプリンターの破損の 
恐れがあります。 

0 使用ミ斉みの;'肖耗品は焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用しているため、 
火災-やけど-ガスの発生などで思わめ事故の原因になることがあります。カシオ計 
算機では、お客様でご使用ミきみとなりましたドラムセット-トナーセット•定着ユニッ 
卜-転写ベルトユニット•廃トナーボックスを、地球環境保全と資源の有効ま巧の為 
に無料で回収しております。詳しくは同旧の案内書をご覧ください。ご自身で廃棄す 
る場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。 
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巧巧説明書の種類と内容 


GE 5000シリーズ取扱説明書の概要 

本プリンターにはが下のマニュアルが同徊されています。 


設置手順書 


& 


<本体編>プリンターを設置ずる前にお読みください。プリンターの設置方法が記載されてい 
まず。 

くソフト編>プリンターのドライバーのインストール方法などコンピューター側のセットアップ 
方法が記載されています。 


ユーザーズマニュアル 本体編 


プリンターのかんたんな取扱方法やトラブル解決方法などを調べるときにお読みください。 
プリンターの基本的な取扱操作方法やトラブルの解決方法が記載されています。 


PDFV ： 


プリンターの詳しい説明を調べるときにお読みください。 

プリンターに同個されている巧刷マニュアルに記載されていない、プリンタードライバーの磯 
能、プリンター設定メニューの詳細、ネットワーク設定、 SPEEDIA マネージヤー 、 Report 
Holder などの各種ソフトウェアの説明が PDF 形式で CD - ROM 内に収録されています。また、プ 
リンターに同徊されている印刷マニュアルも PDF 形式で収録されています。 

PDF マニュアルは参照先をクリックするだけで該当ページが開いたり、調べたい項目を検索磯 
能で探したりできますのでご活用ください。 

く PDF マニュアルの内容 > アイコンをクリックずると各マニュアルが表示されまず。 










設置手順書本体編 
設置手順書ソフ h 編 
プリンターに同栖されている設置手順書の 
PDF データです。 

ユーザーズマニュアル本体編 

プリンターに同個されているユーザーズマニ 
ュアル本体編の PDF データです。 

ユーザーズマニュアル設定メニュー編 

プリンターの操作パネルで設定できる各種 
機能について記載されています。 

ユーザーズマニュアル Web 設定編 

プリンターの操作パネルでできる設定のほとん 
どと、アクセス権設定やスケジュール設定など 
をコンピューター側から Web ブラウザーを利巧 
して設定ずる方まについて記載されています。 
ユーザーズマニュアルネットワーク編 
プリンターに内蔵しているネットワークボー 
ドのサポートプロトコルや詳細設定について 
記載されています。 

ユーザーズマニュアルセットアップ編 

コンピューターにプリンタードライバーや、 
各種ソフトウェアをセットアップする方法が 
記載されています。 

ユーザー ズ マニュアル 
プリンタードライバー編 
プリンタードライバーの各種機能の説明と 
設定方法について記載されています。 








SPEEDIA マネージヤーマニュアル 

SPEEDIA マネージヤーのセットアップ方法 
と操作方法について記載されています。 

REPORT HOLDER for SPEEDIA 

ソフトウェアマニュアル 

REPORT HOLDER のセットアップ方法と 

操作方法について記載されていまず。 

エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 
ェコログ（プリンターに蓄積されたェコ関連 
のログ情報）を集計するための「ェコログ集計 
ツール」のセットアップ方法と操作方法につい 
て記載されています。 

プリンター活用ガイド 

プリンターの様々な磯能を活巧していただ 

くための手順をまとめました。 

簡単 ェコ 印刷ナビ 
ソフトウェアマニュアル 

簡単ェコ印刷ナビの操作方法について記載 
されています。 

ユーザーズマニュアル 
エコログ Web アナライザー編 

印刷枚数や、両面利用率、マルチページ利用 
率、トナーセーブ利用率などのエコ情報を年 
度別や月度別のグラフや表でわかりやすく表 
示する機能の使用方法が記載されています。 
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諸注意事項 


保証について 

プリンター本体に同捆の「な証書を発行する為に」に従ってインターネットまたは FAX でお申し 
込みください。お客様の登録手続きを巧い、な証書をお送りいたします。 

付録 5. 保証について （148 ぺージ） 


ネ本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様な 
どが異なるため使用できません。 

また、を全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置および関連消 
耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則が課されることがあります。 


瞬時電圧お下耐力について 

I 本装置は落雷などによる電源の瞬時電圧イを下に対し不都合が生じることがあります。 

電波障害自を規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますが、この装置がラジオ 
やテしビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


高調波規制について 

I この装置は、 「 J に C 61000 -3-2 適合品」です。 

国際 エネルギースター プログラム について 


国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネル 
ギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に 
巧えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断に 
より参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディ 
スプしイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキヤナ、複合機のオフィス機器で、それぞ 
れの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。 


物質エミッションについて 

粉塵、オゾン、スチしン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク Na ]22 「プ 
リンター Versions 」 の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。 
(試験方まは RAL - UZ 1 22:2006の付録2に基づき、トナーは本製品用の純正トナーセツトを使 
用しました。） 
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諸を意事項 


印刷に関ずるごを意 

• 次のものを本物と偽って使巧する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作 
成することは法律により禁じられています。 

. 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） 

-国債証券、地方債証券、郵便為替証書、郵便切手、印紙 
-株券、社債券、手形、ル切手、定期券、回数券、乗車券、その他の有価証券 
• 次のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により禁じられています。 

-公務員または役所が作成した免許証、登記簿騰本その他の証明書や文書 
-私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 

• 他人の著作物を権利者に無断で複製、加工することは、個人的または家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。 

(関係法律について） 

-刑法 
-郵便法 
-著作権法 

-郵便切手類模造等取締法 
-通貨及証券模造取締法 
-印紙犯罪処罰ま 

-外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造を造及模造二関スル法律 
-印紙等模造取締法 
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諸を意事項 


ごミ主意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

(2) 製品の改良や仕様変更、および本書自身の改善のために本書の内容は予告なく変更す 
る場合があります。 

最新版の説明書が弊社ホームページからダウンロードできる場合がありますのでごま 
巧ください。説明書の改訂に伴い、参照先のページがズしる場合があります。あらか 
じめご了承ください。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタードライバーのヘルプもしくはテキス 
トフアイル （ README . TXT など）に記載されることがあります。その他最新の製品情 
報やプリンタードライバーのダウンロードサービスをインターネットでご提供してお 
ります。 

http://casio.jp/ppr/ 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれな 
ど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(已）運用した結果の影響につきましては、 （4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご 
了をください。 

(6) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 
当社指定のものな外の第兰者による修理-改造および、当社純正品な外のオプション 
または消耗品を使用したことなどに起因して生じた障害、およびトラブルなどにつき 
ましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。 

(7) 「 PC - PR 201 H 」 「201 H 」 は日本電気株式会社の登録商標です。 

(8) 「 ESC / P 」「 ESC / Page 」 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

(9) 「 Microsoft 」「 Windows 」 は米国 Microsoft corporation の米国ならびに他の国におけ 
る登録商標です。 

(10) 「 Adobe 」 は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

(11) 本プリンターは、 GPL / LGPL の適用ソフトウェアを使用しています。本製品に同捆さ 
れている CD - ROM のメニュー画面より「ライセンス」をクリックしてご確認くださし 

(12) 「 Fel に a 」 は、 ソニー 株式会社の登録商標です。 

(13) 「 MIFARE 」 n - CODE 」 は 、 NXP Semiconductors の登録商標です。 

(14) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または登録商標です。 
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本書中のマークと表記について 


マークについて 

本書では、が下のマークによってごを意いただきたい重要事項や、取り扱い上の補足説明を記載 
しています。マークの付いている記述は、/必ずお読みください。 


/:ホ胃 1この記載に従わずに誤った取り扱いをすると、プリンターがが障することが想定される 
内容を記載しています。 


取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載しています。 



関連した内容の参照先を示しています。 

PDF マニュアルの場合は、この項目をクリックずると該当ずるぺージを参照できまず。（元 
の画面に戻りたいときは Acrobat Reader または Adobe Reader の 田 r 前の画面 j ボタ 
ンをクリックします。） 


表記について 


本書では、コンピューターのオペしーティングシステムを仪下のよラに省略して記載する場合が 
あります。 

く正式名称> 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 

< 省略記載 > 

Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Server 2008 
Windows Vista 
Windows 7 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合があります。 

併記する場合は 「Windows 2日 00/ XP / Se 「 ve 「 2003 / Se 「 ver 20 日 8/ Vista /7」 のように 
「 Windows 」 を省略する場合があります。 

Windows の画面について 

本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows XP の画面を例に説明していま 
す。 0 S 環境やプリンターの機種により画面デザインは異なります。あらかじめご了承ください。 
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特長 


カラープリンターなのに 
モノク□プリンター並みの 

コンパクト設計 


巧紙補給や消耗品交換が正面から 
できて、万一の紙づまりも 
サイド カバーを 開けるだけで 
取り除ける 


カラー印刷もモノクロ印刷も 
1分間に32枚印刷できて 


かんたん操作 


自動レジスト しーシヨ ン 
調整と自動濃度調節で 

いつでも 


写真高画質 



標準でネットワークに接続でき 
Web 設定でプリンターの設定を変更できる 

ネットワーク 
対応プリンター 


両面印刷、マルチページ印刷、トナーセーブなどを 
簡単に設定できる簡単エコ印刷ナビ 

エコロジー機能充実 


• 文書管理バーコード印刷 
-に力ード認 J 正印刷対応 

セキユリテイ 
機能充実 
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プリンターる部の名觀と働き 


く正面> 


排紙補助トレイ 

EP 刷された用紙が不揃いになって落下するときに起こします。印刷された 
巧紙が取りやすくなりますので、通常も起こした状態でご使用ください。 

咳= 4.5 印刷画像のトラブル （96 ぺージ） 


メイン排紙部 

EP 刷された巧紙が 
印刷面を下にして 
(フェイスダウン） 
出てきます。 



用紙残量 ゲージ 

カセツト内の用紙残量 
が表示されます。 


用紙サイズダイヤル 

カセットにセットした巧紙のサイズ 
に合わせます。 

咳" ぺーパーカ セットのサイズを更 
方法体体カセット H 29 ぺージ） 

ぺーパーカセット 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 不定形サイズの用紙がセットできます。 

陪 1.2 ぺーパーカセットからの給紙に8ぺージ） 


に力ードリーダー 
(オプション） 

「に カード 認証印刷」でプリン 
ターに 印刷 データを 登緑して 
おくと、見られたくない印刷物 
などを後でまとめて印刷でき 
ます。 

豚 に力ードリーダー 
(130 ぺージ） 

サイド カバー 

紙づまりのときや定着 ユニツ 
卜 、転写口ールを交換するとき 
に開けます。 

腹" 3. 紙ヴまりの処置方ま 
(66 ぺージ） 

腹^ 5.1 定着 ユニツ h の 交換 
方法 （11 4ぺージ） 

•転写口ールの交換 
(124 ぺージ） 

マルチ ぺ ー パ ーフイー ダ ー 

特殊紙や厚紙などを少量印刷 
するときに使巧します。 

腐" 1.3 マルチぺーパー 
フ イーダー給紙の方法 
(34 ぺージ） 

拡張ペーパフイーダ（オプション） 

ぺーパーカセツトを追加装着する 
ための給紙 ユニツト です。 

C ぞ 6.1オプションの紹介 (128 
ぺージ） 

給紙ガイド 

化張ぺーパフイーダから印刷中に紙 
づまりしたときに開けます。 

豚 3.4 扳:張ぺーパフイーダ内の紙 
ヴまり （75 ぺージ） 
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プリンター各部の名称と働き 


く背面> 

インターフエースカバー 

内部に電源コード、 USB ケーブル、 LAN ケーブルの差し込み口と増設メモリ、八ードディス 
ク、 USB ホスト拡張ボード取り付け部があります。 

隐' 設置手順書本体編 

m ' 6.2 増設メモリモジュールの取り付け （131 ぺージ） 

6.3 八ードディスクユニットの取り付け （133 ぺージ） 

6.4 USB ホスト拡張ボードの取り付け （135 ぺージ） 
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プリンター各部の名称と働き 


く内部> 


ドラムセット 

左から順にブラック、シアン、 マ ゼンタ、イエローの4色を差し込みます。 

陪 2.3ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ） 


トナーセット 

左から順にブラック、シアン、 マ ゼンタ、 イエロー 
の 4 色を差し込みます。 

陪 2.2 トナーセットの交換方法 （53 ぺージ） 


定着ユニッ h 

トナーを高温で用紙に定着 


5.1 定着ユニットの交 
換方法 （11 4ぺージ） 



転写 ロール 

印刷画像を巧紙に転写する 

部ロロで"^ 0 

陈= ♦転写 ロールの 交換 
(124 ぺージ） 


廃トナーボックス 

不要となったトナーや紙粉巧れを回収しておめておく 
箱です。 

E 穿 2.4 廃トナーボックスの交換方法 （62 ぺージ） 


内部カバー 

ドラムセット、転写ベルト、廃 
トナーボックスを固定している 
カバーです。 


転写ベルトユニッ h 

感光ドラムで生成したトナー画像を巧紙に一巧転写して EP 刷画像を形成する装置です。 

幅" 5.2 転写ベルトユニットの交換方ま （1 19ぺージ） 
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く操作パネル > 

ランプ 

プリンターの状態をランプの点灯/点滅/消灯で表示しまず。 


プリンター各部の名称と働き 


> 

© 


データ 

ーメッセージ-ランプ 
-ランプ 

データ •ランプけ登） 

ミ肖灯 

未印字データなし 

点滅 

データ受信中 
データ処理中 
コマンド途中 

点滅 

HDD アクセス中 
(消灯が長めの点滅） 

点灯 

未印字データあり 


節電ボタン/ランプ 
オンラインボタン/ランプ 


メッセ— ジ •ランプ (ホ） 

消灯 

通常状態 

点滅 

エラー発生 

(警告エラー•オペしーター 
コール •サー ビスコール） 


節電ボタン/ランプ(緑） 

消な 

通常状態 

点滅 

ウォームアップ中 
クールダウン中 

点滅 

節電中 

(消灯が長めの点滅） 


オンラインボタン/ランプ(青） 

消灯 

オフライン状態 
節電中 

点滅 

オンライン林オフライン 

切り替え中 

点灯 

オンライン状態 
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プリンター各部の名称と働き 


操作ボタン 

各ボタンの主な機能 


シヨブ取消 



、/ 

オンライン 

節電 


4 図（ジョブ取消）ボタン 


© 


ミ夫定 


-6 因（左矢印）ボタン 

-7 囚（上矢印）ボタン 
-5 因（右矢印）ボタン 
-2 國（決定）ボタン 

-8 因（下矢印）ボタン 


-3 區電ボタン 


1 オンラインボタン 


巧•ンライジ! ボタン 

オンライン/オフラインを切り替えます。 

オンライン中： _ 

未印字データがな し、 場合に I オンライン I ボタ 
ンを押すと、設定メニュー 陪ユー ザーズマ 
ニユアル設定メニユー 編に 移行します。 

未印字データがある場合に I オンライン I ボタ 
ンを押すと、ジョブ取消/リセットを選択す 
ることができます。 

國（決定）ボタン 

① 設定メニュー時 

選択した設定を確定または実行します。 

② エラー 発生時 
エラーを スキップします。 

エラーをスキップしても原因が処置され 
ていなければ、再びエラーが発生する場合 
があります。 

恒^ボタン 

プリンターを節電モードにします。（印刷中 
はモード変更できません。） 

節電モード中に胃ボタンを押すと、節電 
モードを角军除します。 

ボタンを長押し（約4秋）すると一発 
エコモードの ON / OFF が切り替わります。 
隐"* r —発ェコモード J に4ぺージ） 


図（ジョブ取消）ボタン 
印刷中のジョブ（印刷 ] 回分のデータ）をキヤ 
ンセルします。ジョブ取消モードに入ったと 
き約4秒(上長巧しすると、プリンターをリ 
セット（すべてのジョブを削除）します。 
r オフライン中のパネル表示 J 
(26 ぺージ） 

因（ち矢印）ボタン 
• 設定メニュー時 
次の階層のメニューに入ります。 

-エラー 発生時 
お助け画面を表可^します。 

r エラー状態の表示 J (23 ぺージ） 

因（左矢印）ボタン 

• 設定メニュー時 
前の階層のメニューに入ります。 

囚（上矢印）ボタン 
• 設定メニュー時 

項目内の前のメニューに戻ります。 

• 数値入力時 

数字を]ずつカウントアップします。 

因（下矢印）ボタン 
• 設定メニュー時 

項目内の次のメニューに戻ります。 

• 数値入力時 

数字を]ずつカウントダウンします。 
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プリンター各部の名称と働き 


表示パネル 

アイコン表示の説明 


1 状態表示部 
2 エコしべ ル表示 

3 トナー残量表示 
4 ドラム寿命表示 


印!刷できまず（エコ） 匹] 


- 0^0 _ 

K C M Y a ので i の 


参〇参 


V 


5 —発ェ コモー ド表 W 

6 に力ード使用可能表示 
7 定期点検表示 
9 定着ュニット交換表示 
10 廃トナーボックス交換表示 

11 ジョブ選択表示 
8 転写ベルトユニット交換表示 


状態表示部 

プリンターの状態を表示します。 

ェコしべル表示 

一発ェコモード動作中で、両面印刷、マル 
チページ印刷、トナーセーブが設定される 
ごとに、後> マークを1つずつ表示します。 
トナー歹ミ至表示 

KCMY それぞれのトナー残量を表示しま 
す。図の例はイェローのトナーが残りわず 
かな状態です。トナーがなくなると!^ 
(トナー交換）アイコンに変わります。 

ドラム寿命表示 

KCMY それぞれのドラム寿命を表示しま 
す。図の例はシアンのドラムが寿命ですが、 
シアンのトナーがなくなるまでドラム交換 
表示を保留している状態です。トナーがな 
くなると0(ドラム/トナー交換）アイコン 
に変わります。 

—発ェ コモー ド表示 

—発エコモードで動作中に表示します。 


に力ード使用可能表示（オプションのに 
力ードリーダー装着時のみ表示） 

にカードを使用可能なときに表示します。 

定期点検表示 

定期交換部品の交換時期になると表示しま 
す。 

転写ベルトユニット交換表示 

転写ベルトユニットの交換時期になると表 
ノ」、します。 

定着ユニット交換表示 

定着ユニットの交換時期になると表示します。 

廃トナーボックス交換表示 

廃トナーボックスの交換時期になると表示 

します。 

ジョブ選択表示（オプションの八ードデイ 
スク装着時のみ表示） 

ジョブ選択表示中に因ボタンを押すと、語 
証印刷の印刷ジョブが表示されます。 
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プリンター各部の名称と働き 


エラー状態の表示 


エラー内容表示 


2 ガイダンス表示 



3 お助け画面表示（因ボタン) 


エラー 内容表示 

エラーの内容を表示します。 

ガイダンス表示 

エラー発生場所や処置方法を表示します。 


お助け画面表示（因ボタン) 


お助け 


表示中に因ボタンを押すと、おすす 


めの処置方法や、処置方法の手順を表示し 


ます。 
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プリンター各部の名称と働き 


オンライン中のパネル表示 

オンラインランプ（青色）が点灯している状態です。 



印刷できます 


yyyy 

• • • • 

< 

A 

> 

X 

、 

V 

◎ 

ノ 


ジ 3 ブ取お な!定 


JJ オンライン 1 節ち 



表示メッセージ 

操作 


印刷できまず 

BBBB 

• ••参 


データ待機中（通常表示） 

を）省電力待機中はバックライトが消え、スリープ中は 
表示が消えます。 


印刷できまず（エコ） 

sees 

参参参 ♦ 


一発 エコモード状態※でデータ待機中 
を）省電力待機中はバックライトが消え、スリープ中は 
表示が消えます。 

※一発エコモード状態とは、 1 節電 1 ボタンを 4 秒な上押 
してすベてのユーザーのプリンタードライバー設定 
をエコモード（両面巧刷.マルチぺージ印刷.トナー 
セーブ）に一括変更した状態です。もラー固節電1ボ 
タンを 4 秒な上押すと解除されます。エコモードの 
既定値は Web 設定で変更できます。詳細は隐= ユー 
ザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


印刷処理中でず 

醒自 

参参•参 


データ受信-処 S 中 
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プリンター各部の名称と働き 


表示メッセージ 

操作 


印刷処理中でず 

カセット1 

A 4 
普通紙 


データ印刷中 

を）印刷中の給紙口、用紙サイズ、紙種が表示されます。 


自動調整中 

しばらくお待ちください 

B 自自自 

参参•参 


印刷濃度やレジスト（色ズレ）を自動調整中です。調整 
が終わると印刷を再開します。 


クールダウン中 
しばらくお待ちください 

BBBB 

参参参参 


連続印刷中などにプリンターの機内温度が上昇すると 
表示されます。機内温度が下がると印刷を再開します。 


八ードディスク処理中 
しばらくお待ちください 

醒自 

参参参参 


八ードディスク（オプション）アクセス中 

X 八ードディスクアクセス中はプリンターの電源を 
OFF にしないでくださし、。八ードディスクが破厦する 
恐れがあります。 
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プリンター各部の名称と働き 


オフライン中のパネル表示 


「オンライン」ボタンを押して、ランプ（青色）が消灯した状態です。 

X 約]分間ボタン操作をしないと自動的にオンライン状態 豚に 4ぺージ） に戻ります。 



表示メッセージ 


操作 


機能設定 メニュー 


巨■スト印刷•レポート G 


プリンター管理.調整 
インターフェース設定 
用紙設定 


モ印字ゲ'一夕がない場合は、設定メニュー画面を表71^し 
ます。 

詳細は隐= ユーザーズマニュアル設定メニュー 編を ご 

覧ください。 


未印字データがある場合は、データの処理方法選択画面 
を表江^します。 


印刷データあり 
X 取消（リセット） 


-取消（ジョブ取消） 

図（ジョブ取消）ボタンを押すと、表示パネルに表示 
されているジョブを削除します。 

. リセット 

図（ジョブ取消 ） ボタンを約4秒が上長押しするとす 
ベての ジョブを削除します。 

-排紙猫制印刷） 


印刷データあり 
X 取;'肖（リセット）/◎排紙 


表示パネルに「排紙」が表示されているとき國（決 
定）ボタンを押すと、プリンター内に残っている未印 
字データを強制的に印刷します。強制印刷完了後、未 
印字データがなくなると設定メニューになります。 

EP 刷継続 

けンライン I ボタンを押すとオンラインに切り替わり 
印刷を再開します。 
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1. 用紙の補給 


1.1 用紙と給紙方法について f 

本プリンターは一般にページプリンター巧、乾式コピー機巧として販売されている普通紙（上質 
紙と再生紙）および特殊紙（郵便はがき、封筒、ラベル紙、厚紙、不定型紙、長尺紙）を下記の — 
給紙方法で使用できます。 


給紙装置 

用紙の種類 
(紙種） 

用紙サイズ 

紙の厚さ 
{坪量） 

容量 

(重ねてセットできる用紙の高さ） 


普通紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 縦/横、 B 日横、 A 己横 

64〜9斗 g / m ^ 

カセット1:1日0枚 (64 g / m ) 

高さ1日 mm が下 


厚紙’1 

不定形 1" 幅90〜 297 mm 

1 長さ148〜 432 mm 

9己〜21目 g / m 2。 

MPF 1 :日〇枚 (64 g / m ) 

高さ日 mm が下 

本体上段（カセット 1) カセット 

長尺紙 

297 X 900 mm 、 297 x 1200 mm 

64〜1己 7 g/m と 

] 枚 （ MPF 1 のみ可能） 

および本体マルチぺーパー 
フィーダー ( MPF 1) 

郵便はがき 

lOOx 148 mm 、200 x 148 m 


カセット1:30枚 

MPF 1 :20枚 


封筒 

長形 3 号り 20 x 23 日 mm ) 

長形4号 (90 X 205 mm ) 

洋形]号 （120 x 176 mm ) 


カセット]:10枚 

MPF 1 :己枚 


ラベル紙 

A 4 


カセット1:3日枚(指定紙） 

MPF 1 ぶ〇枚(指定紙） 

本体下段（カセットのカセット 
および拡張ペーパフィーダ 
(カセット3〜已） 

普通紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 縦/横、 B 日横、 A 日横 

6斗〜] OOg / m ^ 

本体上段カセット： 

250枚 (64 g / m 2 ) 

(高さ2日 mm し乂下） 

拡張ペーパフイーダ： 

己50枚 (7 己 g / m 2) 

高さ日日 mmL ツ下(普通紙） 

(4 己 mm が下婚紙)） 

厚紙’1 

不定形 幅210〜 297 mm 

1 長さ148〜 432 mm 

]01〜1己 7 g / m 2 


*1]29 g / m 2 し义上の厚紙は給紙方向に対して横目の巧紙をご使巧ください。豚 4.4 紙ヴまり 

のトラブル （94 ぺージ） 

«往復はがきは折れ目のない物をご使用ください。 

* 3 本体上段カセット（カセット])は 216 g / m 2 までです。 

□ プリンターで快適な印刷をするには用紙の選定が重要です。お手持ちのコピー用紙を使用 
'が W する前に必ず隐 M 寸録2.用紙について （140 ぺージ） をご覧ください。 

□ 上記のサイズや厚さの用紙でも、紙質などにより紙づまりが多発したり画質がイ氏下するこ 
ボィン*とがあります。用紙を大量に購入するときは、事前に十分テスト印刷を行い、トラブルが 
発生しないことをご確認ください。 
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1 .巧紙の補給 


1.2 ぺーパーカセツトからの給紙 

(表示例） 


本体下段カセット（カセット 2) に A 4 サイズの用紙がなくなった 
ことを表示しています。 


お助け I > I ボタンを押すと給紙口を変更して印刷できます。 


□ が下の手順は本体下段カセット（カセット 2) に用紙を補給する手順ですが、本体上段力 
'がン/•セット（カセット 1) やオプションの拡張ぺーバフイーダも同様の手順です。 

7. ペーバーカセットをプリンターから引き出します。 

口印刷中はぺーバーカセットを引き抜かないでください。 

ポイント 

□ 通常はペーパーカセットをプリンターから取り外さな 
ポイント いでください。 



A 4の用紙がありません 


カセット2 


お助け 


n 用紙サイズを変更するときは、 I ] 穿ぺー パーカ七ツトのサイズ変更方法(本体カセツト ）（29 
ポイント ぺージ） を参照してください。 



2 . 


用紙をそろえ、印届!]する面を上向きにしてカセツトに入れます。 

n 用紙が横ガイドの▼マークより下になるよラに、入れ 
'ザィン*すぎた用紙を取り出してください。セツトできる用紙 
の量はカセツトの種類や用紙の厚さによって違います 
のでご注意ください。 

n 用紙の継ぎ足しによる段差ができないように用紙をそ 
ポイント ろえてください。 



ぺーバーカセツトを奥までゆっくり差し込むと、残りの印刷 


を再開します。 


□ 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りや紙づまりの原因になります。 

K イント 

他のプリンターや複写機で印刷した用紙はセットしないでください。紙づまりや故障の 
’ j 原因になります。 
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1. 用紙の補給 


ペーパーカセットのサイズ変更方法（本体カセット) 


ぺーパーカセットのガイド板を、用紙サイズに合わせて移動させることにより、7種類 （ A 3 縦、 
已4縦、 A 4 縦/横、己5横、 A 5 横、不定形）のサイズに変更できます。 

1. ぺーパーカセットを引き出し、用紙を取り出します。 

□ 印刷中はぺーバーカセツトを引き抜かないでください。 



奥側のロックレバーの解除（白）側を巧し、手前側の固定ク 
リツプをつまみながら、用紙が入る幅に移動します。 




後ろガイド横の固定クリツプをつまみながら、セツトする用 
紙サイズの位置に固定します。 

^クリツプのツメがカセツトの溝に固定されていること 
ボイ’ノト を確認してください。 



4. 用紙をそろえ、印品 ij する面を上向きにしてカセットに入れます。 

n 用紙が横ガイドの▼マークより下になるよラに、入れ 
ボイント すぎた用紙を取り出してください。 


巧 

紙 
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1 .巧紙の補給 



手前側の固定クリップをつまみながら、用紙に軽く当たる位置 
に調節し、ロックし バーの ロック（曰）側を押して固定します。 



6 . 用紙サイズダイヤルをセットした用紙サイズに合わせます。 

□ A 4 サイズの巧紙を手順已の図の向きにセットしたと 
かン/•きは 「 A 4 D 」 に合わせます。 

縦送りち向にセットしたときは 「 A 4 R 」 に合わせます。 


□ セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていないと、用紙から巧刷がはみ出したり、 
ポィント 紙づまりの原因になります。 

□ 不定形サイズの用紙をセットしたときはダイヤルを 「 Free 」 に合わせます。 

ポィント 詳しくは腐" 不定おサイズの用紙 （47 ぺージ） をご覧ください。 

7 . ぺーバーカセツトをプリンターの奥までゆつくり差し込み 
ます。 


□ 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りや紙 
ポイント づまりの原因になります。 


8. セットした用紙の給紙口と紙種を、プリンタードライバーで 
設定してプリンターにデータを送ります。 

カセット](本体上段カセット）に厚紙をセットした場合の 
例です。「紙種」の初期設定は「パネル設定通り」になって 
います。 

C 穿ユー ザーズマニュアルプリンタードライバー編 
4.4 給排紙 （15 ページ） 
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1. 用紙の補給 


n プリンタードライバーの設定は、操作バネルの設定よりも優先します。一時的に特定の用 
'ゎ W 紙をセットして使用する場合は、操作バネルで「紙種」を設定しなくても、プリンタード 
ライパーの「紙種 J を「厚紙」に設定して印刷することができます。 

□ 常に決まった給紙口に特定の用紙をセットして使用する場合は、プリンターの操作パネル 
ポィントで 「紙種 J を設定しておくと、プリンタードライバーの設定は「バネル設定通り J のまま 
変更する必要はありません。 

(表示例）カセット1に厚紙をセットした場合 


《カセット1紙種》 
普通紙 

カラー 上質紙 
両面用上質紙 


Wm 


「機能設定メニュ ー J 一「巧紙設定 J 一「紙種 J 一「カセット1」 


咳' ユーザーズマニュアル設定メニュー編 


ペーパーカセツ K のサイズ変更方法け広張ペーパフイーダ) 



ぺーバーカセットを引き出し、用紙を取り出します。 


奥側のロックレバーの解除（白）側を巧します。 


横ガイドのしバーをつまみながら卜①）一香外側に移動し 
ます。（户②） 
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1 .巧紙の補給 



4. 後ろガイド横の固定クリップをつまみながら、セットする用紙 
サイズの位置に固定します。 



5. 用紙をそろえ、印届りする面を上向きにしてカセットに入れます。 

□ 用紙が横ガイドの▼マークより下になるよラに、入れ 
ポィント すぎた用紙を取り出してください。 

□ 厚紙はセットできる用紙の量が少ないのでごを意くだ 
ポイント さい。 



6. 横ガイドのしパ'-をつまみながら卜①）用紙にぴったり押 
し当てます。（卜②） 



7. 


ロックしパ'-の（曰）側を押して固定します。 
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1. 用紙の補給 



8 . 


用紙サイズダイヤルをセットした用紙サイズに合わせます。 


□ A 4 サイズの用紙を手順巳の図の向きにセットしたと 
ポィント きは 「 A 4 Dj に合わせます。縦送り方向にセットした 
ときは 「 A 4 R 」 に合わせます。 


巧 

紙 


□ セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていないと、用紙から巧刷がはみ出したり、 
ボィント 紙づまりの原因になります。 

□ 不定形サイズの用紙をセットしたときはダイヤルを 「 Free 」 に合わせます。 

ポイント 詳しくは腐= 不定おサイズの用紙 （47 ぺージ） をご覧ください。 



9. ぺーパーカセットを奥までゆっくり差し込みます。 


□ 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りや紙 
ポイント づまりの原因になります。 


□ ぺーバーカセットにセットした用紙の厚さによって、プリンタードライバーの「紙 種 J を 
ポイント 設定してください。隐 M 寸録 3. 紙種別給紙口一覧表 （146 ページ） 
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1 .巧紙の補給 


1.3 マルチぺーパーフイーダー給紙の方法 

1. マルチぺーパーフイーダーから印刷するときは、プリンター 
ドライバーの「給排紙」タブ画面で「給紙 J の「位置」を 
「 MPFlj に設定してプリンターにデータを送ります。 


アプリケーシヨンの「ファイル」メニュー「印刷」から 「SPEEDIA 
GE5000J を選択し、「プ□バティ」ボタンをクリックして「給が 
紙」タブ画面を表示します。 

(アプリケーシヨンにより一部異なる場合があります。） 



I 一 I マルチぺーパーフィーターにセットする用紙の厚さによって、プリンタードライバーの「紙 
ボイン A 種」を設定してください。 c 赛 付録3.紙種別給紙 口 一覧表 （146 ページ） 


(表示例) 


A 4の用祇がありません 


MP F 1 
カセット 


お助け 


V 


2 . 


図のメ ツセー ジが表示されたら、が下の手順でマルチペー 
パー フィーダーに用紙を 1 枚ずつ差し込みます。 

お助け问ボタンを押すと給紙口を変更して印刷できます。 


□ 図の表示になる前に巧紙を差し込むと紙づまりの原因になります。必ず表示が出てから 
ポイント 用紙を差し込んでください。 




4. 


A 4横送りに 10 mm ) より長い用紙をセットする時は補助 
トレイを伸ばします。 
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1. 用紙の補給 



5 . 


印刷する面を下向きに巧紙をセットし、横ガイドを用紙に軽 
く当たる位置に調整します。用紙の高さが横ガイドの ▼▼ 
マークより下になるように、入れすぎた用紙を取り除いてく 
ださい。 


□ 横ガイドと用紙の間にすきまがあると、斜め送りや紙 
ポイント づまりの原因となります。 


巧 

紙 


□ マルチぺーバーフイーダーに用紙の継ぎ足しはしないでください。複数の紙が一度に給紙 
ポイントさ れ紙づまりの原因となります。 



用紙を補充するときは、残っている用紙をいったん取り出 
して補充する用紙と一緒にきれいに揃えてから、マルチ 
ぺーバーフイーダーにセットしてください。 


□ マルチぺーバーフイーダーで A 3サイズの厚紙に巧刷すると、用紙の表裏によっては複数 
ポィント の紙が一度に給紙されて、紙づまりになる場合があります。 

このようなときは、 L 乂下のいずれかの処置を行ってください。 

• 用紙の開封面を上向きにセットして印刷してください。 

• 巧紙の表裏を逆にセットしなおして印刷してください。 

• マルチぺーパーフイーダーから]枚ずつ印刷してください。 

•カセット](本体上段カセット）にセットして印刷してください。 


開封面 開封面 



つまっている用紙が引き抜けないときは、 

陪< マルチぺーパーフイーダーに途中まで入っている用紙を取り除く方ま > (74 ぺ一 

ジ） を参照してください。 
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1 .巧紙の補給 

1.4 両面印刷の方法 



巧紙の両面に印刷できます。 


□ 写真など濃度が高い画像をうすい用紙の両面に印刷す 
ポィントると、 裏写りしやすくなります。厚手の用紙を使って 
E 口刷することをおすすめします。 



1. プリンタードライバーの「基本設定」タブ画面で「両面印刷 J 
を選択します。 


アプリケーシヨンの「ファイル」メニュー「印刷」から 「SPEEDIA 
GE 5000 J を選択し、「プ□パティ」ボタンをクリックして「基本 
設定」タブ画面を表おします。 

(アプリケーシヨンにより一部異なる場合があります。） 


2. とじる方向（表と裏の巧刷方向）を選択してプリンターにデータを送ります。 


長辺とじ 


短辺とじ 



とじる方向には、上記のほかに左とじ、上とじ、右とじ、下とじがあります。詳しくはプリンター 
ドライバーのヘルプをご覧ください。 
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1. 用紙の補給 


1.5 特殊紙の印刷方法 


ラベル紙、厚紙、郵便はがき、封筒などの特殊紙はマルチペーパーフィーダー、または本体上段力 
セット（カセット 1) にセットして印刷します。 

n 特殊紙の印刷品質は普通紙より悪くなることがあり、紙づまりや白抜けも発生しやすくな 
'ザィン*ります。本プリンターに適さない特殊を氏も多くありますので、弊社推奨紙のご使用をおす 

すめします。腹 M 寸録2.用紙について （140 ぺージ） 

n 用紙を大量に購入するときは、事前に十分テスト印刷を行い、トラブルが発生しないこと 
が w をご桶1認ください。 

特殊紙に両面印刷はできませんのでご注意ください。 



n 郵便はがき、封筒は、印刷できる用紙の面や向きが決まっています 。 C 穿 付録4.用紙のセツ 
ポィント ト方向と設定一覧表（147ぺージ） それ L 乂かの向きにセットすると画像トラブルやシワが 
発生しやすくなります。 

n ご使用のアプリケーションによって、印刷の位置や向きが合わない場合があります。必ず 
がン*同じサイズの普通紙で試し印刷を行ってください。合わない場合は、プリンタードライバー 
のリバー ス印字機能 (印刷の向きを180°回転する）を使って修正してください。（給排紙 
タブ画面の「排紙のオプション J で設定） 

ラベル紙 

• ラベル紙は力ールしていないものをご使用ください。紙づまりの原因になります。 

• ラベル紙は図のように数回さばき、貼り付きを完全になくしてからセットしてください。 



•指でこすると印刷が落ちるような厚手のラベル紙に印刷するときは「ラベル紙（厚手）」で印 
刷してください。 


1 .巧紙の補給 


厚紙 

• 101〜 128 g / m 2 の厚紙に印刷するときは「紙種」を唱航モードに、129〜21 6 g / m 2 の厚紙 
に印刷するときは「ごく厚紙」モードに設定します。「普通紙」モードのまま印刷すると、白 
地の部分が巧れたり、指でこすると印刷がかすれることがあります。（「厚紙」「ごく厚紙」モー 
ドの印刷速度は「普通紙」より遅くなります。） 

アプリケーシヨンの「ファイル」メニユー「印刷」から 
「SPEEDIA GE 5000」 を選択し、「プ□パティ」ボタン 
をクリックして「給が紙」タブ画面を表示します。 
(アプリケーシヨンにより一部異なる場合があります。） 



□ カラー印刷時に、使用する用紙の紙質や印字率などによっては、101〜 ISSg / m 2 の厚紙を 
ポィント 「厚紙」モードで巧刷しても、印刷画像を指でこすると印刷が落ちることがあります。この 
ようなときは、「ごく厚紙」モードに設定してください。 
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1. 用紙の補給 


郵便はがき 1~ 

1 . 郵便はがきに印刷するときは図の向きにセットします。 ® 

<通常郵便はがき> — 



印刷する面を下向きにセット （20 枚が下) 
<往復郵便はがき> 



印刷する面を下向きにセット （20 枚が下) 



印刷する面を上向きにセット （30 枚な下) 
用紙サイズダイヤルを Free にセット 



用紙サイズダイヤルを Free にセット 



「巧紙サイズ J を「はがき （100 xl 48 mm ) j に設定しまず。 


アプリケーシヨンの「ファイル」メニュー「印刷」から 「SPEEDIA 
GE 5000 J を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックして「基本 
設定」タブ画面を表示します。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 
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1 .巧紙の補給 



「給排紙」タブ画面で「位置」をはがきをセットした給紙口 
に、「紙種 J を「はがき•封筒•ラベル紙」モードに設定し 
て印刷します。 

n プリンターの表示パネルに「はがきサイズの用紙があ 
ポィント りません」メッセージが表示されたときは圖（決定） 
ボタンを押してください。このメッセージを表示させ 
たくないときは I オンライン I ボタンを押して、「機能設 
定 J メニューの「用紙設定」一 '' Free 用紙設定」 
一「カセット1」または 「 MPF 1」 を「はがき」に設 
定してください。 

C ぞ ユーザーズマニュアル設定メニュー編 


♦往復はがきは中央に折り目が入っていないものをご使用ください。 

• 郵便はがきに印刷する前に同じサイズの用紙で試し印刷して、印刷位置などを確認してくださ 
い。 


f / ;指1巧刷できるのは普通紙の郵便はがきです。巧刷できなぃはがきは L 乂下のとおりです。 

い’ ^參私製はがき 

•絵はがきなどの厚ぃはがき 

•絵入りはがきなど裏映り防止用の粉がつぃてぃるはがき 

•インクジエツトプリンター専用のはがき 

•一度印刷したはがき 

•表面加工されたはがき 

•表面に凹凸があるはがき 

<再生紙で作られたはがきにつぃて（年賀状やかもめ一るなど）> 

再生紙で作られたはがきは、紙粉（用紙の白ぃ粉）などの影響により正しく EP 刷でき 
なぃ場合があります。そのような場合は、紙粉をはたき落とし反りやバリを取ってご 
使巧くドさし、 

紙粉やバリの付ぃたはがきを大量に使用すると、画像ミちれや故障の原因になる場合が 
あります。紙粉やバリなどを取り除いてからご使用ください。 
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1. 用紙の補給 


封筒 

定着 ユニッ トの圧力切り替え レバー を封筒に切り替えます。 



1. サイドカバーを開けます。 


区注意 I 



MPF 付き拡張ペーバフィーダ（オプ 
シヨン）をご使用の場合は、 MPF 卜 
しイを開けてからサイドカバーを開 
けてください。 MPF 卜しイを閉めた 
ままサイドカバーを開けると 、 MPF 
卜しイにサイドカバーがあたり、破損 
の原因になります。 




2 . 


义 


定着解除しバーを下げます。 


[/; キ胃1定着鮮除しパーは止まる位置までお実に下げてく 
し > J ださい。途中までしか下げずに圧力切り替えし 

パーを無巧に動かすと、しパーが引っ掛かって動 
かなくなる場合があります。 


圧力切り替えしバーを封筒（ち）側に倒します。 

n 封筒の印刷が終わったら、圧力切り替えしパーを普通 
'わッ《$氏（左）側に戻してください。 


巧 

紙 



4. 


定着解除しバーを上げます。 



5 . サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 
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1 .巧紙の補給 

封筒をセツトします。 

<長形3号、4号> 



<洋形1号> 



印刷する面を下向きにセット巧枚 L 乂下) 



巧紙サイズダイヤルを Free にセット 



巧紙サイズダイヤルを Free にセット 


~|封筒の裏面には巧刷できません。紙づまりの原因になります。 

ポイント 

□ 封筒の種類によっては、本体上段カセットにセットするとシワや紙づまりが発生しやすい 
ポイント ものがあります。このよラな圭3筒はマルチ ぺーバー フイ ー ダ ー から1枚ず つ 目口刷してくだ 
さし、。 



「巧紙サイズ J を「〇〇〇号」（封筒）に設定します。 

(〇〇〇部分は使用する封筒のサイズを選んでください。) 


アプリケーシヨンの「ファイル」メニュー「印刷」から 「SPEEDIA 
GE 5000 J を選択し、「プ□バティ」ボタンをクリックして「基本 
設定」タブ画面を表示します。 

(アプリケーシヨンにより一部異なる場合があります。） 
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1. 用紙の補給 


7. 「給排紙」タブ画面で「位置」を封筒をセットした給紙口に、 
「紙種」を「はがき•封筒•ラベル紙 J モードに設定して巧 
刷します。 


/ミち胃 I な下の封筒は使用しないでください。紙づまりや故障の原因になります。 
'' J •開封口にのりが付いている封筒 

•窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 
•を押し、エンボスなどの表面加工された封筒 
•大きく反った封筒 
•二重（内張りがある）封筒 


□ プリンターの表示バネルに「〇〇号サイズの用紙があ 
ボィ外 りません」メッセージが表示されたときは圖（決定） 
ボタンを押してください。このメッセージを表示させ 
たくないときはけンライン I ボタンを押して、「機能設 
定 J メニューの「用紙設定 J 一 「 F 「 e e 用紙設定 J 一 
「カセット Ij を使用する「封筒のサイズ」に設定して 
ください。 

ユーザーズマニュアル設定メニュー編 
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1 .巧紙の補給 


長尺紙 

• EP 刷できる長尺紙は最大297 X 1200 mm 、 厚さ64〜 ] 57 g / m 2 です。 

• 裁断が直角でなかったり、裁断面にバリがある用紙は使用できません。 

• 使用する長尺紙の用紙サイズ（任意の用紙サイズ）がアプリケーションで設定できない場合は 
印刷できません。また、アプリケーションによっては巧紙サイズが設定できても正しく印刷で 
きないことがあります。 

♦長尺紙の印刷は大量のデータを処理するため、プリンターの標準メモリー （128 MB ) では不 
足し、印刷が極端に遅くなったり印刷できないことがあります。 

プリンタードライバーの印刷書式で「画面プしビュー優先」 I 原ユー ザーズマニュアルプリ 
ンタードライバー編 4.1 基本設定 （9 ぺージ） に設定すると改善される場合があります。 
設定を変更しても改善されないときは、メモリーを増設すると改善されることがあります。 
♦長尺紙は用紙ズしが発生しやすいため、用紙端からの余白を十分（先端と左右を lOmmL 乂上、 
後端を 20 mmL ツ上）とって印刷してください。 


10mm 


20mm 


10mm 



10mm 


• 印字率が高い（ベタ部分が多い）画像を印刷すると、トナーの供給が追いつかず途中から印刷 
がかすれることがあります。このようなときはベタ部分を網かけにしたり、色をうすくするな 
どの処理をしておい印き率で印刷してください。 

| /''±さ ) トナーが少ない状態で印字率が高い画像を印刷するとかすれることがあります。そのま 
J ま印刷を続けるとドラムセットカ《劣化して、画質が回復しなくなる場合があります。巧 
字率が高い画像を連続して印刷するときは、新しいトナーセツトに交換して印刷するこ 
とをおすすめします。 
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1. 用紙の補給 


長尺紙の印刷手順 

わずかな斜め送りでも、用紙の後半になるほど大きくずれて紙づまりすることがあります。まっ 
すぐに印刷することにを意してな下の手順で印刷してください。 

n プリンタードライバーで、セットする用紙サイズと紙種を設定し、給紙口を MPF 1 にして 
ポィント プリンターにデータを送ります。 

1. 「巧紙サイズ J を「長尺紙 J に設定します。 

アプリケーシヨンの「ファイル」 乂ニュー 「印刷」から 「SPEEDIA 
GE 5000 J を選択し、「プ□パティ」ボタンをクリックして「基本 
設定」タブ画面を表示します。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 


2. 「給排紙 J タブ画面で「給瓶の「位置」を 「 MPFlj 、「紙 
種」を用紙の種類や厚さに合わせて印刷します。 


j . 図のメッセージが表示されたら、印刷面を下向きにして長尺 
紙を1枚セットします。 


4 . マルチぺーバーフイーダーを開け、補助卜しイを伸ばします。 




<長尺紙に97 X 900 mm ) の表示例> 


長尺紙サイズ用紙が 
ありません 
MP F 1 


□ 「長尺紙」を設定すると、「解像度」は自動的に 
かン/«「300 dpi 」 が設定されます。「詳細設定」ボタンをク 
リックして「解像度」を 「600 dpij に設定すること 
もできますが、標準メモリー 128 MB では「メモリー 
が足りません J エラーになる 場合があります。 
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1 .巧紙の補給 



5 . 


左ちの巧紙ガイドが長尺紙にピツタリと当たる位置に調整 
します。 

□ 複数の長尺紙をまとめてセットすることはできません。 

ボイント 



6. 用紙が落ちないように手でまえながら圖（決定）ボタンを押 
すと印刷を開始します。 

□ プリンターに長尺紙がまっすぐ入るよラ注意して差し 
ポイント 込んでください。 



A を意 

〇 

引き込まれる用紙の両端で手を切らないようご注意ください。 
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1. 用紙の補給 


不定形サイズの用紙 古" 

不定形サイズの用紙とは長さが 432 mm し义下の用紙です。 432 mm より長い長尺紙の印刷方法は ® 

長尺紙 （44 ぺージ） をご覧ください。 — 


<ペーパーカセットに不定おサイズの用紙をセットずる方法> 

n 仪下の手順は本体下段カセット（カセット 2) に用紙をセットする手順ですが、本体上段力 
'がン/•セット（カセット 1) やオプションの拡張ぺーバフイーダも同様の手順です。 



用紙をそろえ、印刷する面を上向きにしてカセットに入れま 
す。横ガイドと後ろガイドを巧紙に軽く当たる位置に固定し 
ます。 

詳しくは隐= ペーパーカセットのサイズ変更方法（本体力 
セット）に9ぺージ） 参照してください。 

□ 横ガイドと後ろガイドがカセツトの溝に固定できないサ 
かン*イズは使巧できません。 



2 . 


用紙サイズダイヤルを 「 Freej に合わせて、ぺーバーカセツ 
卜をプリンターに奥までゆっくり差し込みます。 
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1 .巧紙の補給 


<マルチペーパーフィーダーに不定おサイズの用紙をセットずる方法> 




3. 


印刷する面を下向きに巧紙をセットし、横ガイドを用紙に軽 
く当たる位置に調整します。用紙の高さが横ガイドの ▼▼ 
マークより下になるように、入れすぎた用紙を取り除いてく 
ださい。 

n 横ガイドと用紙の間にすきまがあると、斜め送りや紙 
ポイント づまりの原因となります。 
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1. 用紙の補給 


<不定おサイズの用紙に印刷する方法> W 

プリンタードライバーの「ユーザー定義用紙サイズ」を設定して不定形サイズをセットした給紙 紙 

口から印刷します。 — 

n Windows XP を例に説明します。 OS やアプリケーシヨンによって設定ち法は異なります。ま 
ポィントた、 OS やアプリケーシヨンによっては不定形サイズがサポートされていないものがありま 
す。各 OS やアプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 

「拡張設定 J タブ画面で「ユーザー定義用紙サイズの登録」ボ 
タンをクリックします。 


アプリケーションの「ファイル」メニュー「印刷」から 「SPEEDIA 
GE 5000」を選択し、「プ□バティ」ボタンをクリックして「あ張 
設定」タブ画面を表示します。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 




2 . 


登録用紙名（例： Free 1) とプリンターにセットした用紙サ 
イズを入力し、「用紙登録実行 J をクリックして 「 OKj をク 
リックします。 



「基本設定 J タブ画面で「用紙サイズ」の候補から手順2.で 
登録した登録巧紙名（例： Freel ) を選択します。 



「給排紙 J タブをクリックして「給紙」の「位置 J に用紙を 
セットした給紙口を選択して 「 OK 」 をクリックします。 
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1 .巧紙の補給 



「 OKj をクリックすると印刷を開始します。 
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2. 消巧品の交換方法 


2.1 消耗品について 


♦ドラムセット 



参 K ナーセツ K 


ミ肖 



ドラムセット 

ブラック 

GE 己- DSK 

イエ□— 

GE5-DSY 

マゼンタ 

GE 日 - DSM 

シアン 

GE 己- DSC 


交換目安：約32,000ページ 

条件： A 4 サイズ横送りにて、5ページ片面連続印刷を間欠 
して繰り返した場合です。 3ページ片面連続印刷を 
間欠して繰り返した場合は約24,000ぺージです。 




回収協カトナーセツト*' 

トナーセツト^^ 

ブラック 

GE5-TSK-G 

GE 日 - TSK-N 

イエロー 

GE 己- TSY-G 

GE 己- TSY-N 

マゼンタ 

GE5-TSM-G 

GE 己- TSM-N 

シアン 

GE 日 - TSC-G 

GE 己- TSC - N 


交換目を：ブラック約6,500ページ 
カラー 約 7,500 ぺージ 

条件: A 4 サイズ横送りにて、」に X 朗32規格に基づく値です。 


XI 「回収協カトナーセット」はカシオ計算機株式会社が所有権を保有し、使用許諾契約に基づき 
お客様に一定期間使用権を許諾する消耗品です。使巧ミ斉みの「回収協カトナーセット」は消 
耗品に同捆の案内書をご覧いただき、必ずカシオにご返却ください。（無料） 

X 2 「使用済みの 「トナ—セット」 は、ご自身で廃棄するかカシオにお送りいただくか（無料）を 
ご都合に合わせて選ぶことができる消耗品です。ご自身で廃棄する場合は、必ず地域の条例 
や自治体の指示に従ってください。カシオにお送りいただく場合は同捆の案内書をご覧くだ 
さし、。 


参廃トナーボックス . N 30 -HTB 



廃トナーボックス 密封シール 


転写 ベルト 上にせ着して いる 不要になったトナーや、紙粉 
などのミちれを回収す る プラスチックケースです。 

交換目ま：約40,000ぺージ 

条件： A 4 サイズ横送りにて、平均印字率20%、連続印刷し 
た場合です。お印字率の場合は最大約80,000ページ 
です。 


消耗品の交換目をは各条件でプリントした場合です。各条件な外でプリントした場合は、交換 
目安より早く交換時期になることがあります。 


51 


















2. 消耗品の交換方法 


A を意 

• トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが口や目に入らないようごを意ください。 

• トナーが手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。万ートナーが目に入ったときは、 
すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流してください。異常がある場合は医師の診察を 
受けてください。 

•口に入ったり吸引してしまったときは、すぐに吐き出してよくうがいをしてください。異常 
がある場合は医師の診察を受けてください。 

•幼児の手の届かないところに保管してください。万ートナーを飲み込んだ場合は、すぐにう 
がいをさせコップ1〜2杯の水または牛乳を飲ませて医師の診察を受けてください。 
•交換の際は、トナーで周旧が;'ちれないように紙などを敷いてください。トナーが衣服や滅毯 
などに付着したときは、濡らさずに掃除機で吸い取ってください。 


巧り巧い上のごま意 

参ドラムセットの感光体ドラム（茶色の筒）に触れないでください。キズや汚れがせくと、画像が巧れ 
たり黒スジが印刷されるようになります。この場合、新しい消耗品に交換しないと直りませんのでご 
を意ください。 

参室内のなりの下でも、ドラムセットを已分な上放置しないでください。 

参ドラムセットをプリンターから取りかした場合、強い光に当てないよう厚いホなどに包んでくださし、。 
♦寒い所から暖かい所に移動した場合は、1時間な上室温に慣らしてから使用してください。 

参ドラムセットのトナー補給口にホコリやゴミ（ステープルの針、クリップなど）が入らないよう取り 
扱いにごを意ください。 

•立てたり傾けて、中のトナーが片寄らないようにしてください。 

•分解や改造はしないでください。 

♦開封後、1年仪上経過すると印刷品質劣化が生じる場合がぁります。開封後は、なるべく1年が内に 
ご使用ください 


お巧品保管上のごま意 

参使用するまで開封しないでください。 

参直射日光を避け、標準捆包状態にて温度〇〜35で、湿度20〜90%の結露しない場所に保管してください。 
参立てたり傾けて保管しないでください。 


使用済み消耗品の処分方法 

カシオ計算機では、お客様でご使用ミきみのカシオ純正ミ肖耗品を地球環境な全と資源の有効活用の 
ために無料で回収しています。 

□ やむを得ず使用済み消耗品をご自身で処分する際は、必ず地域の条例や自治体の指示に 
ポイント'がってください。 


消耗品はカシオ純正品をご使用ください。純正品か外のご使用は、 EP 字品質のお下だ 
けでなくプリンター本体の故障の原因となります。プリンター本来の性能を十分発揮 
し快適な出力環境でご使用いただくためにカシオ純正の消耗品をご使用ください。 
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2. 消耗品の交換方法 


2.2 トナーセットの交換方法 


電源 ON K : ブラック 

C :シアン 
M :マゼンタ 
Y :イエ ロー 

ト ナーの交換が近づいて 
います_ 

白日自自 

• ♦ ♦ • 




(決定） 

ボタンを押す 


印刷できます 
トナー準備 


K C M Y 

白己白白 

♦参参参 



トナーが交換時期に 
なりました 


K C M Y 

参参 ♦ ♦ 



W (ジョブ取消） W (お助け） 

ボタンを押す ボタンを巧す 



印刷できます 
トナー交換時期 


K C M Y 

参参•参 





(ち矢印） 
ボタンを押す 



モノクロで印刷 


g 続ずる 


継続しない 


メッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプ 
リンターが停止しているときは、トナーセットの交換時期が 
近いことを示しています。新しいトナーセツトを準備してく 
ださい。 


圖（決定）ボタンを押すとメッセージランプが消灯し、印刷 
を再開します。（トナー残量が少ないと印刷を再開できない 
場合があります。） 


再びメツセージランプが点滅し、図のメツセージが表示され 
てプリンターが停止しているときは、トナーセツトの交換時 
期です。新しいトナーセットに交換してください。 


図（ジョブ取消）ボタンを押すと、印刷データが消えて図の 
メッセージが表示されます。新しいトナーセツトに交換する 
まで カラーでの 印刷はできません。 


K (ブラック）トナーカ、'残っていると因（お助け）ボタンを 
押してモノク□で印刷できます。図のお助け画面で囚囚ボ 
タンで「モノクロで印刷」を選択して因ボタンを押してく 
ださい。 


囚回ボタンで「継続する」を選択して圖（決定）ボタンを 
押すとトナーセツトを交換するまでモノクロで印刷します。 
「継続しない」を選択して圏（決定）ボタンを押すと今回の 
みモノクロで印刷します。 


ミ肖 
結 
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2. 消耗品の交換方法 


| ぃ丰章 |「トナー準備 J の表示中は、用紙サイズや印刷面積（印字率）によって、途中でトナーが 
い J なくなり印刷がかすれる場合があります。 

そのまま印刷を続けると、ドラムセツトが劣化する恐れがありますので新しいトナー 
セツトに交換してください。 


□ 「トナー準備 J の表示中は、トナーネ甫給のためにモーターが回転したまましばらく印刷を中断 
ボ。卜 する場合があります。トナー巧給が終わると印刷を再開しますので、しばらくお待ちくださし、。 
□ カラーのトナーセット （ CMY ) が交換時期になってプリンターが停止していても、モノク 
'がン/'口 （ K ) の印刷は可能です。プリンタードライバーの「基本設定 J タブ画面で「モノクロ J を 
指定して印刷することも可能です。 


□ 「トナーが片寄っています」と表示されてプリンターが 
が W 停止しているときは、トナーに片寄りが生じています。 
□ アイコンが表示されている色のドラムセットと卜 
ナーセット（図の例ではシアン）をいっしよに取り出 
し、紙を敷いた机の上で振るか、図のように上から軽く 
たたくとプリントできます。 

□ 「トナー交換時期 J と表示されてプリンターが停止して 
ポィント いるときも、同様に上から軽くたたくともう少しプリン 
卜できることがあります。 

トナーがこぼれますので、紙を敷いて作業をしてくだ 
さい。 


(表示例) 




(表示例) 


トナーが交換時期に 
なりました 


K C M Y 

yess 

参参♦参 


お助け 


V 


どの色のトナーセットが交換時期か確認します。図の例はシ 
アンのトナーセツトが交換時期です。 


または 


印刷できます 
トナー交換時期 


K C M Y 

yeee 

• •参参 
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2. 消耗品の交換方法 



2. フロントカバーを開けます。 

左から順にブラック、シアン、マゼンタ、イエローのトナー 
セツトがセツトされています。 



使用巧みのトナーセツトのトナーロックしバーをちに回して 
ロックを解除します。 


ミ肖 
結 






5. 新しいトナーセットを箱から取り出し、図のように上下左ち 
に数回振り、中のトナーを巧一にならします。 


6. トナーシールテープを剥がします。 

| /が 1トナー供給口からトナーがこぼれる場合がありま 
卜 'S J すのでご注意ください。 
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2. 消耗品の交換方法 


7. トナーシールテープを剥がした面を下側にして、トナーセツ 
卜をプリンターに差し込みます。 

左からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順に取り付 
けます。 


8. トナーロックしパーを左に回してロックします。 


G トナーロックしパ'—が固くて回らないときは、色が 
かン/•合っているか確認して、 トナ-セツ トを奥までしっか 
り差し込み直してください。 


9. フロントカバーを閉めて、トナー交換メッセージの表示が消 
えれば完了です。 

。トナーセット交換後は、エージングのためしばらく 
ポィント モーターが回転しまず。 

エージングが終了ずるまでしばらくお待ちください。 


10. 使用済みのトナーセツトは、中のトナーセツトがこぼれないように新しいトナーセツトが 
入っていたポリ袋に入れ、お包箱に入れてご返却ください。 

カシオ計算機はご使用るみの消耗品を無料で回収しております。詳しくは消耗品に同捆の案内書 
をご覧ください。 
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2. 消耗品の交換方法 


2.3 ドラムセットの交換方法 


電源 ON K : ブラック 

C :シアン 
M :マゼンタ 
Y :イエ ロー 

ド ラム/トナーの交換が 
近づいています 

を gy な 

♦ 〇 ♦ ♦ 




(決定） 

ボタンを押ず 


印刷できます 
ドラム/トナ^準備 


喔 






因 


(ち矢印） 
ボタンを押す 



モノクロで印刷 


® 続ずる 


継続しない 


メッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプ 
リンターが停止しているときは、ドラムセットの交換時期が 
近いことを示しています（図の例ではシアン）。新しいドラ 
ムセツトとトナーセツトを準備してください。 


圖（決定）ボタンを押すとメッセージランプがミ肖灯し、印刷 
を再開します。（トナー残量が少ないと印刷を再開できない 
場合があります。） 


再びメッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示され 
てプリンターが停止しているときは、ドラムセットの交換時 
期です。新しいドラムセットとトナーセットに交換してくだ 
さし、。 

図（ジョブ取消）ボタンを押すと、印刷データが消えて図の 
メッセージが表示されます。新しいドラムセツトとトナー 
セットに交換するまでカラーでの印刷はできません。 


K (ブラック）トナーカ、'残っていると因（お助け）ボタンを 
押してモノク□で印刷できます。図のお助け画面で囚囚ボ 
タンで「モノクロで印刷」を選択して因ボタンを押してく 
ださい。 


囚因ボタンで「継続する」を選択して圖（決定）ボタンを 
押すとトナーセツトを交換するまでモノクロで印刷します。 
「継続しない」を選択して圏（決定）ボタンを押すと今回の 
みモノクロで印刷します。 


ミ肖 
結 
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2. 消耗品の交換方法 


:丰章 ！「ドラム/トナー準備 J 表示中は、ドラムセットが寿命になってもトナーを使い終わるま 
い } で 「ドラム/トナーが交換時期になりました J 表示になりません。 

このため「ドラム/トナーが交換時期になりました J 表示になる前に、ドラムの消耗に 
よる印刷ミちれやカスしが発生する場合があります。 


□ カラーのドラムセット （ CMY ) が交換時期になってプリンターが停止していても、モノ 
'が w クロ （ K ) の印刷は可能です。プリンタードライバーの「基本設定 J タブ画面で「モノク 
口」を指定して印刷してください。 

□ -度プリンターに取り付けたドラムセットは、新品同様でもエラーは解除されません。ま 
ポィントた、 交換時期も延長されませんので、一度使用したドラムセットは途中で交換せずに最後 
までご使巧ください。 

□ 交換の際は、トナーで周团がちれないように紙などを敷いてください。 

ポイント 


(表示例) 


ドラム/トナーが 
交換時期になりました 


K C M Y 

B0BB 

• 0 • • 


お助け 


V 


1. どの色のドラムセットが交換時期か確認します。図の例はシ 
アンのドラムセットが交換時期です。 


または 


印刷できます 
ドラム/トナー交換時期 


K C M Y 

B0SS 

♦ 0 •参 



フロントカバーを 開けます。 

左から順にブラック、シアン、マゼンタ、イエローのドラム 
セツトがセツトされています。 


内部カバーを開けます。 
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2. 消耗品の交換方法 



4 . 使用済みのドラムセットのドラムロックしバーを上に巧し 
上げながら、ドラムセットとトナーセツトをいっしよに取り 


外します。 

m 図のように左手でドラムロックしバーを持ち上げなが 
ポイントら 、ち手で半分ほどドラムセットを引き出したところ 
で、左手をドラムセットに持ち替えて取り外します。 


A を意 

ドラムセット着脱時に落としてけがをしないようご注意くだ 
さし、0 


消 

耗 



ドラムセットの取り付け 



5. 新しいドラムセットを箱から取り出し、図のように取っ手を 
持ってドラム保護シート（黒い紙）を剥がします。 



ドラムセットの感光体（茶色の筒）に触れたり、キズを付けな 
いようご注意ください。 



6. オレンジ色のトナーシールテープを剥がします。 



トナーシールテープを剥がした後は、トナーがこぼれますの 
でドラムセツトを傾けないでください。 
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2. 消耗品の交換方法 


ブラックシアンマゼンタイエロー 



トナーセットの取り付け 



ブラックシアンマゼンタイエロー 



7. ドラムセットをプリンターに差し込みます。 

左からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順に取り付 
けます。 


な. 4色すベてのドラムセツトが奥までしっかり差し込まれて 
いることを確認して、内部カバーを閉めます。 

□ 内部カバーの 「 PUSH 」 部分を両手で押して、カチツ 
ポイント と音がするまで閉めてください。 


义新しいトナーセットを箱から取り出し、図のように上下左右 
に数回振り、中のトナーを巧一にならします。 


10. トナーシールテープを剥がします。 

f /が1トナー供給口からトナーがこぼれる場合がありま 
卜 ' S J すのでご注意ください。 


11. トナーシールテープを剥がした面を下側にして、トナーセツ 
卜をプリンターに差し込みます。 

左からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順に取り付 
けます。 
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2. 消耗品の交換方法 



12. トナーロックしパーを左に回してロックします。 

日トナーロックしパ'—が固くて回らないときは、色が 
'が ン/•合っているか確認して、 トナ-セツ トを奥までしっか 
り差し込み直してください。 


ミ肖 
結 




13. フロントカバーを閉めて、ドラム/トナー交換メッセージの 
表示が消えれば完了です。 

□ ドラムセット交換後は、エージングのためしばらく 
ポィント モーターが回転しまず。 

エージングが終了ずるまでしばらくお待ちください。 


U . 使用巧みのドラムセットとトナーセットは、分割せずに合体したまま新しいドラムセットが 
入っていたポリ袋に入れ、お包箱に入れてご返却ください。 


カシオ計算機はご使用ミ斉みの消耗品を無料で回収しております。詳しくは消耗品に同捆の案内書 
をご覧ください。 
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2. 消耗品の交換方法 


2.4 廃トナーボックスの交換方法 


電源 ON 



廃トナーボックスの交換が 
近づいています 
@ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 



(決定） 

ボタンを巧す 


印刷できます 
廃トナーボックス準備 


K C M Y 

ss 因 e 

参参参 • 




印刷中に廃トナー 
ボックスが満杯に 
なった場合 


廃トナーボックスが 
交換時期になりました 
新品に父換してください 
◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 



(決定） 

ボタンを押す 


印刷できます 

廃トナーボックス交換時期 


へ ■ レ . M T 

yyyy 




廃トナーボックスが 
満杯になりました 
新品に父換してくたさい 



メッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプ 
リンターが停止しているときは、廃トナーボックスの交換時 
期が近いことを示しています。新しい廃トナーボックスを準 
備してください。 


圖（決定）ボタンを押すとメッセージランプが消灯し、印刷 
を再開します。巧！マークは廃トナーボックスの交換時期が 
近いことを示しています。 


再びメッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示され 
てプリンターが停止しているときは、廃トナーボックスの交 
換時期です。新しい廃トナーボックスに交換してください。 


圖（決定）ボタンを押すと図のメッセージが表示されて印刷 
を再開しますが、交換時期を過ぎていますので早めに新しい 
廃トナーボックスに交換してください。（約100ページ印刷 
するごとに「廃トナーボックスが交換時期になりました」表 
示になり印刷を停止します。） 

EP 刷中に図のメ ッセー ジが表示されてプリンターが停止し 
ているときは、廃トナーボックスが満杯になっています。新 
しい廃トナーボックスに交換するまで印刷できません。 


( / ; 丰竜 1廃ト ナー ボックス交換後は、操作バネルのボタン操作で交換表示をリセットしてくだ 
い J さし、。腹= 電源スイッチを ON にして、操作パネルのボタン操作で廃トナーボックスの 

交換表示をリセットしまず。 （64 ページ） 

この操作を行わないとエラーメッセージは消えません。 
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2. 消耗品の交換方法 


A を意 

0 使巧済の廃トナーボックスは焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用してい 
るため、火災•やけど•ガスの発生など、思わめ事故の原因になることがあります。 

♦トナーは人体に無害ですが、手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。万ートナーが 
目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、眼科医の診療を受けて 
ください。 

♦幼巧の手の届かないところに保管してください。 

♦交換の際は、トナーで周囲が巧れないように紙などを敷いてください。トナーがあ服に付い 
たときは、めらさずに掃除機で吸い取ってください。 


消 

結 






3. 使巧済みの廃トナーボックスを引き抜きます。 

廃トナーをこぼさないようにご注意ください。 


4. 新しい廃トナーボックスを奥までしっかり差し込みます。 
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2. 消耗品の交換方法 



5. 内部カバーの 「 PUSHj 部分を両手で巧して、カチッと音が 
するまでしっかり閉めます。 



7. 電源スイツチを ON にして、操作バネルのボタン操作で廃ト ナ ーボックスの交換表示をリセッ 
卜します。 


操作手順 


バネル表71^ 


⑦電源スイッチを ON にします。 



廃トナーボックスが 
交換時期になりました 

新品に交換してくたさい 
◎ボタンにて エラーを 
スキップして動作します 


②國（決定）ボタンを押して廃トナーボックスの交換メッセー 
ジをキャンセルします。 


印刷できます 

廃トナーボックス交換時期 



廃トナーボックス 
交換時期アイコン 


感 I オンライン I ボタンを押して「機能設定メニュー」を表示しま 
す。 


機能設定 メニュー 


巨•スト印刷•レポート G 


プリンター管理.調整 
インターフェース設定 
巧紙設定 


64 










































2. 消耗品の交換方法 


④回囚ボタンで「プリンター管理•調整」を選択して因ボ 
タンを押します。 


:幾能設定メニュー 
T テスト印刷.レポート 


プリンター管理.調整_回 


インターフェース設定 
用紙設定 


ミ肖 



⑤医]囚ボタンで「交換部品初期化」を選択して因ボタンを 
押します。 


[プリンター管理-調整] 


II 換部品初期化 


印刷位置調整 
キヤリブ レーシヨン 
自動補正値初期化 


⑥防!囚ボタンで「廃トナーボックス」を選択して國（決定) 
ボタンを押すと初期化が始まります。 


«交換部品初期化》 

て定着 ュニッ K 

転写ベルト ユニット 



⑦「交換部品初期化」に戻ったらけンライン I ボタンを押して 
Ivl 鳩トナーボックス交換時期アイコン）カリ肖えていれば完 
ゴで'す。 


印刷できます 


K C M 


BBSS 



8. 使用済みの廃トナーボックスは、中のトナーがこぼれないよ 
ラにトナーの入り口を同捆されている密封シールでふさぎ、 
新しい廃トナーボックスが入っていたポリ袋に入れ、捆包箱 
に入れてご返却ください。 


カシオ計算機ではご使用るみの廃トナーボックスを無料で回収しております。詳しくは同旧の案 
内書をご覧ください。 
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プリンター内に残って 
いる紙の枚数 

因ボタンを押すと 
つまっている用紙を 
取り除く手順力巧示 
されます 


3. 紙ヴまりの処置方法 


表示パネルに紙づまりが発生した場所（♦マーク）と、プリンター内に残っている紙の枚数を次 
のよラに表示します。用紙がつまっている場所と枚数を確認し、「紙づまりの処置方法一覧表」の 
参照ページの手順に従って、プリンター内につまっている巧紙をすべて取り除いてください。 

(表示例） 


紙づまりの処置方法一覧表 


紙づまりの位置 

処置方法 

参照ページ 

①排紙口 

3.1 排紙口、サイドカバー、両面ユニット 
内の紙づまり 

67 ぺージ 

②サイドカバー-両面ユニット 

③本体給紙口 

④本体カセット 

3.2 本体カセット内の紙づまり 

70 ぺージ 

⑤本体マルチぺーパーフイーダー 

3.3 本体マルチペーパーフィーダーの紙 
づまり 

72 ぺージ 

⑥拡張ぺーバフイーダ 
(オプション） 

3.4 拡張ペーパフィーダ内の紙づまり 

75 ぺージ 

⑦マルチぺーパ_フイ_ダー 
(オプション） 

オプション製品に同捆の説明書をご覧く 
ださい。 

— 


転写口ール（黒いスポンジロール）や転写ベルト（黒い樹脂 
ベルト）に触れないようご注意ください。転写口ールや転写 
ベルトにキズやミちれが付着すると巧刷画像トラブルの原因 
になります。 


□ 紙づまり処置後に印刷された用紙は、表面や裏面に';ちれが付着することがあります。数枚 
ポィント 印刷すると'方れは消えます。特に定着ユニットにつまっている用紙を排紙口側から引き抜 
くと、ミちれがひどくなりますのでご注意ください。 


( /精1プリンター内につまっているすべての用紙を取り除いてからサイドカバーを閉めてく 
い ） ださい。場所によってはプリンター内部に用紙を卷き込んで取れなくなる恐れがあり 
ます。用紙が取り除けなくなってしまったときは、プリンターの電源スイッチを OFF 
にして、カスタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 



⑥①②③®⑥⑦ 
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3. 紙ヴまりの処置方法 


3.1 扫 t 紙口、サイドカバー、両面ユニット内の紙づまり 

(表示例） 


紙づまり位置 



排紙口、サイドカバー、両面ユニット内に用紙が2枚つまってい 
ることを表示しています。 



サイドカバー内の画像転写部から定着部につまっている巧紙を取り除きます。 



途中まで印刷して排紙口に止まっている用紙は無理に引き巧 
かないでください。定着 ユニッ トにつまっていると思われる 
ときは、J^^Fの手順に従って取り除いてください。 

紙づまり処置後に印刷した用紙の表面や裏面にミちれが付着し 
ます。数枚印刷すると'方れは;'肖えます。 



1. サイドカバーを開けます。 


2 注意) 



MPF 付き拡張ペーパフィーダ（オプ 
シヨン）をご使用の場合は、 MPF 卜 
しイを開けてからサイドカバーを開 
けてください。 MPF 卜しイを閉めた 
ままサイドカバーを開けると、 MPF 
卜しイにサイドカバーがあたり、破損 
の原因になります。 



2 . 


つまっている用紙をまっすぐ引き抜きます。 

n この場所につまっている用紙はトナーが定着されてい 
ボイ'ノト ません。手や周囲の物をトナーで;'ちさないよラご注意く 
ださい。 



3. 


定着 ユニッ トに用紙がつまっているときは、定着解除し バー 
を下げ、巧紙をはさんでいる力を解除します。 
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3. 紙ヴまりの処置方法 



4. 


定着ユニットにつまっている用紙を下向きに引きあきます。 


用紙を取り除けた場合は9,に進んでくださし、。 



5. 用紙が定着ユニットの奥につまって取れないときは、図の 
取っ手を持って定着ユニットをゆっくり引き出します。 


/■ 0 /- 


用紙がはさまって定着ユニット 
を引き出せないときは、排紙口 
から用紙をゆっくり引きおいて 
ください。紙づまり処置後に印 
刷した用紙に;'ちれが付着します 
が、数枚巧刷すると消えます。 



A を意 

〇 定着ユニットは高温になっています。定着ユニットの脱着は、サイドカバーを開けたま 
ま定着ユニットが冷えるのを（約15分程度）待ってから行ってください。高温のまま作 
業するとやけどの原因になります。 

〇 定着ユニット着脱時に落としてけがをしないようごを意ください。 

定着ユニットの重量は約 3Kg あります。 
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3. 紙ヴまりの処置方法 




11. 両面印刷ユニットのカバーを閉めます。 



12. サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 

□ 紙づまりのエラーは、つまっている用紙を取り除いた 
ボイント を 、フロントカバーまたはサイドカバーを開閉すると鮮 
除します。 


「紙づまり」 エラー メッセージが「印刷できます」表示に戻れば完了です。ウォームアップ完了 
後、つまっていた巧紙な降の印刷を再開します。 

紙づまり処置後に印刷した用紙には';ちれが付着する場合がありますが、数枚印刷すると消えます。 
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3. 紙ヴまりの処置方法 


3.2 本体カセツト内の紙づまり 

(表示例） 


紙づまり位置 



本体下段のカセツトに巧紙が1校つまっていることを表示して 
います。 


本体の ペーパー カセツト内につまっている用紙を取り除きます。 
本体上段のカセットも巧紙の取り除き方は同じです。 



1. サイドカバーを開けます。 


区ま意 I 



MPF 付き拡張ペーパフィーダ（オプ 
シヨン）をご使用の場合は、 MPF 卜 
しイを開けてからサイドカバーを開 
けてください。 MPF 卜しイを閉めた 
ままサイドカバーを開けると 、 MPF 
卜しイにサイドカバーがあたり、破損 
の原因になります。 



つまっている用紙をまっすぐ引き抜き、サイドカバーを両手 
でしっかり閉めます。 

n つまっている用紙が破れてプリンター内部に残らない 
ポイント よラに注意して引きほいてください。 


カセットをゆっくり引き出し、つまっている用紙（シワに 
なっている用紙）を取り除きます。 



4. 残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっくりと差し 
込みます。 

陪 1.2 ぺーパーカセットからの給紙に8ぺージ） 


70 






























3. 紙ヴまりの処置方法 



5. フロントカバーを開閉します。 

□ 紙づまりのエラーは、つまっている用紙を取り除いた 
がント 後 、フロントカバーまたはサイドカバーを開閉すると 
解除します。 


「紙づまり」 エラー メッセージが「印刷できます」表示に戻れば完了です。ウォームアップ完了 
後、つまっていた巧紙な降の印刷を再開します。 

紙づまり処置後に印刷した用紙にはミちれが付着する場合がありますが、数枚巧刷すると消えます。 
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3. 紙ヴまりの処置方法 


3.3 本体マルチぺーパーフイーダーの紙づまり 

(表示例） 


紙づまり位置 



本体マルチぺーバーフイーダーに巧紙が]枚つまっていること 
を表示しています。 



7 . 本体マルチぺーバーフイーダーにつまっている用紙と、残っ 
ている巧紙をいったん取り除きます。 

□ 長尺紙など用紙が奥まで入っているときは、サイドカ 
かン A バ—を開けて取り除いてください。 

3.1 排紙口、サイドカバー、両面ユニット内の紙 
づまり （67 ぺージ） 

□ 途中まで入っている用紙が引きなけない場合は 

'がン A 陪< マルチぺ ーバーフイーダーに 途中まで 入ってい 
る用紙を取り除く方法> (74 ぺージ） 

を参照してください。 



2 . 


マルチぺーパーフイーダーを閉めます。 



3. 


サイドカバーを開けます。 


区注意 I 



MPF 付き拡張ぺーバフィーダ（オプ 
シヨン）をご使用の場合は、 MPF 卜 
しイを開けてからサイドカバーを開 
けてください。 MPF 卜しイを閉めた 
ままサイドカバーを開けると 、 MPF 
卜しイにサイドカバーがあたり、破損 
の原因になります。 
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3. 紙ヴまりの処置方法 



4. 


内部につまっている用紙を取り除いて、サイドカバーを閉め 


ます。 

rn この場所につまっている用紙はトナーが定着されてい 
ポィント ません。手や周囲の物をトナーでミちさないよラご注意く 
ださい。 

n 両面 ユニッ トや定着 ユニッ トにも用紙が残っていない 
ポイント か確認してください。 


C 穿 3.1 排紙口、サイドカバー、両面ユニット内の紙 
づまり （67 ぺージ） 



5. 


マルチぺーパーフイーダーを開けて用紙を元通りにセット 


します。 

际 1.3 マルチぺーパーフイーダー給紙の方ま （34 ぺージ) 



「紙づまり」 エラー メッセージが「印刷できます」表示に戻れば完了です。ウォームアップ完了 
後、つまっていた巧紙な降の印刷を再開します。 

紙づまり処置後に印刷した用紙にはミちれが付着する場合がありますが、数枚印刷すると消えます。 
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3. 紙ヴまりの処置方法 


<マルチペーパーフィーダーに途中まで入っている用紙を取り除く方法> 



図のように A 3 サイズの厚紙が重なつて給紙されたときなど、用 
紙が引き抜けないときは、無理に引きあかずにな下の手順で少 
しずつ取り除いてください。 


1. サイドカバーを開けて、図の位置に見えている用紙を上から 
押して少、したるませます。 



手順1.でたるませた分の用紙をマルチぺーバーフイーダー側 
から引き出します。 


义手順1.と手順2.を繰りあして、少しずつ用紙を引き出して取 


り除きます。 


プリンター内の用紙を全て取り除き、サイドカバーを閉めて「紙づまり」エラーメッセージが「印 
刷できます」表示に戻れば完了です。ウォームアップ完了を、詰まった用紙な降の印刷を再開し 
ます。紙づまり処置をに印刷した用紙にはミちれが付着する場合がありますが、数枚印刷すると消 
えます。 
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3. 紙ヴまりの処置方法 


3.4 拡張ぺーパフイーダ内の紙づまり 

(表示例） 


紙づまり位置 



上から3段目の拡張ペーパフイーダ（オプション）に用紙が]校 
つまっていることを表示しています。 



オプションの拡張ペーパフィーダ内につまっている巧紙を取り除きます。 
上から4段目、已段目の拡張ぺーパフィーダも用紙の取り除き方は同じです。 



1. 拡張ぺーバフイーダの給紙ガイドを開けます。 



2 . 


つまっている巧紙をまっすぐ引き抜き、給紙ガイドを確実に 
閉めます。 

口つまっている用紙が破れてプリンター内部に残らない 
ポイント よラに注意して引き抜いてください。 



カセツトをゆっくり引き出し、つまっている用紙（シワになっ 
ている巧紙）を取り除きます。 



4. 残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっくりと差し 
込みます。 

豚 1.2 ぺーパーカセットからの給紙に8ぺージ） 
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3. 紙ヴまりの処置方ま 



5. フロントカバーを開閉します。 

□ 紙づまりのエラーは、つまっている用紙を取り除いた 
がント 後 、フロントカバーまたはサイドカバーを開閉すると 
解除します。 


「紙づまり」エラーメッセージが「印刷できます」表示に戻れば完了です。ウォームアップ完了 
後、つまっていた巧紙な降の印刷を再開します。 
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4 .困ったとまの処置方法 


お困りの内容が次のどれに当てはまるか選んで、該当する項目の処置をしてください。どうして 
も角军ましないときは、裏表紙の「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。 

お問い合わせの際に、プリンターの製品名やシリアル香号、ご使用のコンピユーターやアプリケー 
シヨンなどについてお聞きする場合がありますのであらかじめご確認ください。 


4.1 表示パネルのメッセージと処置方法 . 78ページ 

4.2 電源のトラブル . 93ページ 

4.3 印刷できない . 93ページ I 

ぎ 

4.4 紙づまりのトラブル . 94ぺージ 

4.5 印刷画像のトラブル . 96ページ 

4.6 印刷内容のトラブル . m ページ 

4.7 その他のトラブル . 112ページ 


77 










4 .困ったときの処置方法 


4.1 表示パネルのメッセージと処置方法 

圖缺定）ボタン欄 巧」は圖（決定）ボタンを巧すとエラーをスキップします。 

「 R 」 は!® (決定）ボタンを押すとエラーを辭除します。 

「—— J は圆（決定）ボタンを巧しても無効です。 

図（ジョブ取遺）ボタン欄 巧」は図（ジョブ取消）ボタンを押すとジョブ取り消し後エラーをスキップします。 

「 R 」 は図（ジョブ取消）ボタンを巧すとジョブ取り消し後エラーを解除します。 

「 Aj は図（ジョブ取消）ボタンを押すとジョブ取り消し後もエラーが継続します。 

「—— J は図（ジョプ取消）ボタンを押しても無効です。 


オペレーターコール 


表示パネルのメッセージ 
(50 音順） 

状態 

処置方法 

ミ夫定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


求求求***の用紙が 
ありません 

MP F 1 2 

カセット！ 2345 


用紙がなくなりました。 
本*半*本本は用紙名 
または巧紙サイズを表 
します。 

を）下段の表示は該当の給 
紙口です。 

下段に表示されている給紙 
口に、 * 半*本半*の用紙 
または本本木木木木サイ 
ズの用紙を補給してくだ 
さし、。 

補給すると印刷を再開し 
ます。 

(本）図（ジョブ取消）ボタ 
ンを押すと、ジョブ取 
消後;<ッセージは消え 
ます。 

—— 

R 

28 


印刷できまず 
トナー交換時期 

B 朗自 

参参参参 


トナーセットが交換時期 
になりました。 

談当するをを 0 アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

談当する色の新しい 卜 
ナーセットに交換してく 
ださい。 

—— 

—— 

53 


印刷できまず 
トナー準備 

自朗自 

• • • • 


トナー残量が少ないため、 
画像がラすくなったり画 
質が低下しやすい状態で 
巧刷していることを示し 
ています。 

図の例ではシアンの卜 
ナー残量がかなくなって 
います。 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

談当する色の、新しい 卜 
ナーセットを準備してく 
ださい。 

—— 

A 

53 


78 


























4. 困ったときの処置方法 


オペレーターコール 


表示パネルの乂 ツセージ 
(50 音順） 

が態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


印刷できます 
ドラム/トナー交換時期 

自朗自 

• 0 •参 


ドラムセットと h ナー 
セットが交換時期になり 

談当する色を客アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ丫：イエロー 

該当する色の新しいドラ 
ムセットとトナーセット 
を一緒に交換してくださ 
い。 

—— 

—— 

已 7 


印刷できまず 
ドラム/トナー準備 

BBBB 

♦ 〇参 ♦ 


ドラムセットと h ナー 
セットの交換時期が近く 
なりました。 

談当する色を〇アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

該当する色の新しいドラ 
ムセットとトナーセット 
を準備してください。 

—— 

—— 

已 7 


印刷できまず 

廃トナーボックス交換時期 

K C M Y P.Vl 

syyy * 


廃トナーボックスの交換 
時期を過ぎていることを 
示しています。 

印刷は可能ですが、既に交 
換時期を過ぎています。早 
急に新しい廃トナーボッ 
クスに交換してください。 

— 

A 

62 


印刷できまず 
廃トナーボックス準備 

K C M Y P.vl 

BBSS i 


廃トナーボックスの交換 
時期が近くなりました。 

新しい廃トナーボックス 
を準備してください。 

- —— 

—— 

62 


印刷できます 
定着ュニット交換時期 

K C M Y 说 

esse D 

参参参 ♦ 


定着ユニットの交換時期 
を過ぎていることを示し 
ています。 

印刷は可能ですが、既に交 
換時期が過ぎています。早 
急に新しい定着ユニット 
に交換してください。 

—— 

A 

114 


79 






































4 .困ったときの処置方法 

オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂ツセージ 
(50 音順） 


態 


処置方法 


決定 

ボタン 


ジョブ 

取消 

ボタン 


参照 

ぺージ 


印刷できまず 
定着ュニット準備 


K C M 


BBBB 


g 


定着 ユニットの 交換時期新しい定着 ユニットを 準 
が近くなりました。 備してください。 


114 


印刷できまず 

転写ベルトユニット交換時期 


K C M 


BBBB 


(3S> 


ベルトユニッ h の交換時 
期を過ぎていることを示 
しています。 


印刷は可能ですが、既に交 
換時期を過ぎています。早 
急に新しいベルトユニッ 
h と交換してください。 


A 


119 


印刷できまず 
転写ベルトユニット準備 


K C M 


BBBB 




転写べル トユニッ トの交新しい転写べルト ユニッ 
換時期が近くなりました。 h を華備してください。 


119 


印刷できまず 
定期点検時期 


K C M 


BBBB 



定期交換部おの交換時期 
を過ぎていることを示し 
ています。 


印刷は可能ですが、既に交 
換時期を過ぎています。お 
買い求めの販売店または 
カスタマーコンタクトセ 
ンターにご連絡ください。 


A 


113 


カセツトが開いています 


カセット！ 2345 


ペーパーカセツトが取り 
付けられていません、もし 
<は正しく取り付けられ 
ていません。 

を）下段の表示は該当の 
ペーパーカセットで 
す。 


下段に表不されている 
ペーパーカセッ トを、プリ 
ンターの 奥まで確実に取 
り付けてください。 

(本）図（ジョブ取消）ボタ 
ンを押すと、ジョブ取 
消後ゾッセージは消え 
ます。 


R 


28 
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4. 困ったときの処置方法 


オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂ツセージ 
(50 音順） 


態 


処置方法 


決定 

ボタン 


ジョブ 

取消 

ボタン 


参照 

ぺージ 


カセツトのサイドカバーが 
開いていまず 
カセット3 4 已 


拡張ペーパフィーダの給 
紙ガイドけ広張ペーパ 
フィーダのサイドカバー） 
が開いています。 

を）下段の表示は該当の 
ペーパーカセットで 
す。 


開いている給紙ガイドを 
閉じてください。 


75 


カバーが開いています 


フロント又はサイドカバーを 
確認してください 


プリンター本体のフロン 
トカバーまたはサイドカ 
バーが開いています。 


プリンター本体のフロン 
S カバーまたはサイドカ 
バーをきちんと閉めて印 
刷を開始してください。 



紙づまりが発生しました。 

• 《はプリンター内に 

残っている紙の枚数で 
す。？？は枚数不明を表し 
ます。 

-•は紙づまりが発生し 
た場所です。 


つまっている巧紙を取り 
除いてください。 

紙づまり発生場所から用 
紙を取り除いてサイドカ 
バーを閉じると巧刷を再 
開します。 

を）実際の紙づまり枚数と 
表示枚数は一致しない 
ことがあります。 

紙づまりの塌所はおお 
よその場所ですので、 
それが外の場所に用紙 
がつまっている可能性 
があります。 


66 


異なるサイズの用紙に 
印刷しました 

求求求**の用紙を 
確認してください 


ペーパーカセツトの用紙 
サイズダイヤルと用紙の 
長さが合っていません。ま 
たは、 MPF 給紙時にプリン 
タードライバーで指定さ 
れた用紙サイズと、実際の 
給紙サイズが合っていま 
せん。 

• 木*木ネ木は給紙口を表 
します。（カセツト1〜4、 
MPFK MPF 2) 


正しい用紙をセットして、 
ペーパーカセットの場合 
は用紙サイズダイヤルを 
セットした用紙サイズに 
合わせてください。 

紙づまりが発生している 
ときは、つまっている用紙 
を取り除いてください。す 
ベて取り除き、フロントカ 
バーまたはサイドカバー 
を閉めると巧刷を再開し 


27 


66 


まず。 
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4 .困ったときの処置方法 

オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂ツセージ 
(50 音順） 

が態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


制御 ROM エラー 

修理を依頼してください 


プリンターの制御 ROM に 
異常が発生しました。 

「プリンター制御ソフト 
ウェア J のバージヨンアツ 
プに失敗したときや、途中 
でプリンターの電源ス 
イッチを OFF にした場合 
などが考えられます。 

圆 （決定）ボタンを押して 
再度「プリンター制御ソフ 
h ウェア J のバージヨン 
アップを斤ってください。 
(圖 （決定）ボタンを押し 
てエラースキップした後 
も六ッセージは消えませ 
ん〇) 

バージョンアップ後も 
木 ッセージが表示される 
ときは、お買いボめの販売 
店またはカスタマーコン 
タクトセンターにお問い 
合わせください。 

S 

—— 

— 


定期点検時期です 

点検を依頼してください 
◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


定期交換部おが交換時期 
になりました。 

お買い求めの販売店また 
はカスタマーコンタクト 
センターにご連絡くださ 
し、。 

國 （決定）ボタンを押すと 
印刷を再開します。 

S 

A 

113 


定期点検時期が近づいて 
います 

点検を依頼してください 
©ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


定期交換部品の交換時期 
が近くなりました。 

お買い求めの販売店また 
はカスタマーコンタクト 
センターにご連絡くださ 

い。 

國 （決定）ボタンを押すと 
印刷を再開します。 

X 操作パネルの設定で予 
告エラーをスキップす 
ることができます。 

( 「機能設定メニュー」 
一「プリンター管理. 
調整」一「予告エラー 
觸除」「自動解除 J で 
設定します。） 

S 

S 

113 
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4. 困ったときの処置方法 


オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂 ツセージ 
(50 音順） 

が 態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


定着ユニットがありません 


定着ュニットが取り付け 
られていません、もしくは 
正しく取り付けられてい 
ません。 

定着ユニットを正しく取 
り付けてください。 

—— 

A 

114 


定着ユニットが交換時期に 
なりました 

新品に交換してください 
◎ボタンにて エラーを 
スキップして動作します 


定着ュニットが交換時期 
になりました。 

または、交換後に操作パネ 
ルでエラー表示のクリア 
が実行されていません。 

新しい定着ユニットに交 
換してください。交換後、 
操作パネルで「機能設定 
ニュ ー」 一「プリンター 
管理-調整」一「交換部お 
管理」^「定着ユニット」 
の設定をしてください。 
(※このメニューの実行に 
より定着ユニットの管理 
を正しく行えるよラにな 
ります。） 

國（決定）ボタンを押すと 
エラースキップし、巧刷を 
再開しまず。 

S 

A 

114 


定着ユニットの交換が 
近づいています 
新品を準備してください 
◎ボタンにて エラーを 
スキップして動作します 


定着ュニットの交換時期 
が近くなりました。 

新しい定着ユニットを準 
備してください。 

國（決定）ボタンを巧すと 
エラースキップし、印刷を 
再開します。 

X 操作パネルの設定で予 
告エラーをスキップす 
ることができます。 

( 「機能設定;<ニュー」 
一「プリンター管理. 
調整」一「予告エラー 
觸除」^「自動解除 J で 
設定します。） 

S 

S 

114 


転写ベルトユニットを 
確認できません 
転写ベルトユニットを 
確認してくたさい 


ベルトユニッ h が正しく 
取り付けられていないな 
ど、ベルトュニットに異常 
がみられます。 

ベルトユニットを確認し 
正しく取り付けてくださ 
い。 

確認後もゾッセージが表 
示されるときは、お買い求 
めの販売店またはカスタ 
マー コンタクトセンター 
にお問い合わせください。 

—— 

A 

119 
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4 .困ったときの処置方法 

オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂ツセージ 
(50 音順） 

が態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


転写ベルトユニットが 
交換時期になりました 

新品に交換してください 
◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


ベルトュニッ h が交換時 
期になりました。 

新しいべルトユニットと 
転写口ール、および廃卜 
ナーボックスへ交換して 
ください。交換後、操作パ 
ネルで「機能設定； 
ニュ ー J ^「プリンター管 
理-調整」^「交換部品管 
理」一「転写ベルトユニッ 
h 」 および「廃 h ナーボッ 
クス」の設定をしてくださ 
い。 

(※この;< ニューの実行に 
よりべルトユニットと廃 
トナーボックスの初期設 
定や調整を行います。） 

國 （決定）ボタンを押すと 
エラースキップし、巧刷を 
再開します。 

S 

A 

119 


転写べルトユニットの交換が 
近づいています 
新品を準備してください 
©ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


ベルトュニッ S の交換時 
期が近くなりました。 
または、交換後に操作パネ 
ルでエラー表示のクリア 
が実行されていません。 

新しいベルトユニットを 
準備してください。 

圆 （決定）ボタンを押すと 
エラースキップし、印刷を 
再開します。 

X 操作パネルの設定で予 
告エラーをスキップす 
ることができます。 

( 「機能設定メニュー」 
-> 「プリンター管理. 
調整」「自動解除 J で 
設定します。） 

S 

S 

119 


トナー/ドラムが装着されて 
いません 

自自自白 

参 〇 ♦ ♦ 


トナーセットまたはドラ 
ムセットが取り付けられ 
ていません、もしくは正し 
く取り付けられていませ 

談当する色を□アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

h ナーセットまたはドラ 
ムセットを正しく取り付 
けてくださし、。 

— 

A 

已3 







トナーがかたよっていま 
す。 

該当する色を□アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

該当する色のトナーセッ 
h を取り出し、上から軽く 
たたいてくださし、。 

X トナーがこぼれますの 
で、紙を敷いて作業を 
してください。 

—^ 

A 

53 


トナーが片寄っています 


B 自自自 

参参参参 
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4. 困ったときの処置方法 


オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂ツセージ 
(50 音順） 

が態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


トナーの交換が近づいて 
います 

貼自自 

参参参参 


トナーセットの交換時期 
が近くなりました。 

詰当する色を□アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

談当する色の新しい 卜 
ナーセットを準備してく 
ださい。 

圆 （決定）ボタンを押すと 
エラースキップし、印刷を 
再開します。 

六ッセージは「印刷できま 
す」に蜜ねります。 

X 操作パネルの設定で予 
告エラーをスキップす 
ることができます。 

( 「機能設定メニュー」 
一「プリンター管理. 
調整」->「予告エラー 
觸除」「自動解除 J で 
設定します。） 

S 

S 

53 


トナーが交換時期に 
なりました 

自朗自 

•参参 • 


トナーセットが交換時期 
になりました。巧刷はでき 
ません。 

該当する色を0アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

該当する色の新しい 卜 
ナーセットに交換してく 
ださい。 

ブラックのトナーが残っ 
ていればモノクロで印刷 
できます。因（お助け）ボ 
タンを押して「モノクロで 
印刷」を選択し、が降の印 
刷も「継続する」「継続し 
ない」を選択して、 國 （決 
定）ボタンを押してくださ 
し、。 

(本）図（ジョブ取消）ボタ 
ンを押すと、印刷デー 
夕が消えて「印刷でき 
ます」表示に変わりま 
す。 

—— 

R 

53 


トナーが正規品では 
ありません 

自自自自 

• 〇 •参 


取り付けられている卜 
ナーセットは本プリン 
ター用ではありません。 
該当する色を□アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

本プリンター専用の 卜 
ナーセットを使用してく 
ださい。 

—^ 

A 

51 
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4 .困ったときの処置方法 

オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂ツセージ 
(50 音順） 

が態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


ドラム/トナーの交換が 
近づいています 

自齡自 

♦ 〇参 • 


ドラムセットとトナー 
セットの交換時期が近く 
なりました。 

該当する色を〇アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

談当する色の新しいドラ 
ムセットとトナーセット 
を準備してください。 

國 （決定）ボタンを押すと 
エラースキップし、巧刷を 
再開します。 

六ッセージは「印刷できま 
す」に蜜ねります。 

X 操作パネルの設定で予 
告エラーをスキップす 
ることができます。 

( 「機能設定メニュー」 
一「プリンター管理. 
調整」^「予告エラー 
觸除」「自動解除 J で 
設定します。） 

S 

S 

57 


ドラム/トナーが 
交換時期になりました 

自朗自 

• 0 •参 


ドラムセットと h ナー 
セットが交換時期になり 
ました。印刷はできませ 

該当する色を容アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

談当する色の新しいドラ 
ムセットとトナーセット 
を一緒に交換してくださ 

い。 

ブラックのトナーが残っ 
ていればモノクロで印刷 
できます。因（お助け）ボ 
タンを押して「モノクロで 
印刷」を選択し、が降の印 
刷も「継続する」「継続し 
ない」を選択して 國 （決 
定）ボタンを押してくださ 
し、。 

(本）図（ジョブ取消）ボタ 
ンを押すと、印刷デー 
夕が消えて「印刷でき 
まず」表示に変わりま 
す。 

—— 

R 

已7 


ドラムが正規品では 
ありません 

自自自自 

• 〇 •参 


取り付けられているドラ 
ムセットは本プリンター 
用ではありません。 
該当する色を□アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

本プリンター専用のドラ 
ムセットを使用してくだ 
さい。 

-~- 

A 

已1 
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4. 困ったときの処置方法 


オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂 ツセージ 
(50 音順） 

が態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


ドラムを認識できません 

自自自自 

• 〇 •参 


ドラムセットに異常が発 
生しました。 

談当する色を n アイコン 
で表示します。（図の例で 
はシアン） 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

ドラムセットを正しく取 
り付けてください。 
取り付け後もメッセージ 
が表示されるときは、お買 
い求めの販売店または力 
スタマーコンタク ト セン 
ターにお問い合わせくだ 
さい。 


A 

— 


認識できない U S 目機器が 
接続されました 

電源を切って外してください 


US 巨ホスト拡張ボード（別 
売 N30-USBH) に未対応の 
USB 機器が接続されてい 
ます。 

プリンターの電源スイッ 
チを OFF にして、 US 巨機器 
を取り外してください。 

—— 

—— 

— 


廃トナーボックスが 
交換時期になりました 

新品に交換してくたさい 
◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


廃トナーボックスが交換 
時期になりました。 

または、交換後に操作パネ 
ルでエラー表示のクリア 
が実行されていません。 

新しい廃トナーボックス 
に交換してくださし、。交換 
後、操作パネルで「機能 
設定六ニュ ー J ^「プリン 
ター管理•調整」^「交換 
部品管理」一「廃 h ナー 
ボックス」の設定をしてく 
ださい。 

(※この;< ニューの実行に 
より廃トナーボックスを 
初期化します。） 

國 （決定）ボタンを押すと 
エラースキップし、巧刷を 
再開します。 

S 

S 

62 


廃トナーボックスが 
装着されていません 
廃トナーボックスを 
確認してください 


廃トナーボックスが取り 
付けられていません、もし 
くは正しく取り付けられ 
ていません。または廃卜 
ナーボックスが満杯が態 
です。 

廃トナーボックスを正し 
く取り付けてください。 
満杯の塌合は新しい廃卜 
ナーボックスと交換後、操 
作パネルで「機能設定;>< 
ニュ ー J 一「プリンター管 
理-調整」^「交換部品管 
理」一「廃トナーボックス」 
の設定をしてください。 
(※この;< ニューの実行に 
より廃トナーボックスを 
初期化します。） 


A 

62 
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4 .困ったときの処置方法 

オペレーターコ^ール 


表示パネルの乂ツセージ 
(50 音順） 


が態 


処置方法 


決定 

ボタン 


ジョブ 

取消 

ボタン 


参照 

ぺージ 


廃トナーボックスが 
満杯になりました 
新品に交換してください 


廃トナーボックスが交換 
時期になりました。印刷は 
できません。 


新しい廃トナーボックス 
に交換してくださし、。交換 
後、操作パネルで「機能 
設定六ニュ ー J ^「プリン 
ター管理•調整」一「交換 
部品管理」^「廃トナー 
ボックス」の設定をしてく 
ださい。 

(※このメニューの実行に 
より廃トナーボックスを 
初期化します。） 


A 


62 


新しい廃トナーボックス 
を準備してください。 


圆（決定）ボタンを押すと 


廃トナーボックスの交換が 
近づいていまず 
◎ボタンにて エラーを 
スキップして動作しまず 


廃トナーボックスの交換 
時期がぶくなりました。 


エラースキップし、印刷を 
再開します。 




操作パネルの設定で予 
告 エラーを スキップす 
ることができます。 

( 「機能設定メニュー」 
一「プリンター管理. 
調整」一「予告 エラー 
觸除」「自動解除 J で 
設定します。） 


S 


下段に表。^されている 


62 


用紙サイズが正しく 

認識できません 

カセット1 2 3 4 5 


使用できないサイズの用 
紙がセットされています。 
または ペーパー カセット 
の用紙サイズダイヤルが 
合っていません。 

を）下段の表示は誌当の 
ペーパーカセットで 
す。 


ペーパーカセットに正し 
い用紙をセッ S し、用紙サ 
イズダイヤルをセットし 
た用紙サイズに合わせて 
ください。 

(本）図（ジョブ取消）ボタ 
ンを押すと、ジョブ取 
消後ゾッセージは消え 


R 


29 


ます。 


巧紙が満杯でず 


カセット2 3 4 已 

巧紙を減らしてください 


用紙セツト枚数が多すぎ 
ます。 

を）下段の表示は詰当の 
ペーパーカセットで 
す。 


下段に表不されている 
ペーパーカセットの用紙 
を減らしてください。 

(本）図（ジョブ取消）ボタ 
ンを押すと、ジョブ取 
消後;<ッセージは消え 
ます。 


R 


28 
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4. 困ったときの処置方法 


警告 エラー 

操作パネルで^警告エラー解除 J を「自動 
解除」に設定すると、警告エラーを約2秒 
間表示後、自動的にエラースキップして 
印刷を再開する設定ができます。 

E 赏 ユーザーズマニュアル 
設定 メニュー 編 


圆缺定)ボタン欄 
図（ジョブ取消）ボタン欄 


巧」 

「Rj 


圆（決定）ボタンを巧したときの動作を示します。 

S (ジョブ取消）ボタンを押したときの動作を示します。 
エラーを スキップします。 

印刷中のジョブデータを消してエラーをスキップします。 


「Aj 


印刷中のジョブデータを消しますが、 
エラーは スキップしません。 

ボタン操作は無効です。 


表示パネルのメッセージ 
(50 音順） 

状態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


*** ネネ*サイズの 
用紙がありません 

MP F 1 2 

カセット！ 2345 


印刷する用紙またはサイ 
ズの用紙がセットされて 
いません。 

本木木木木木は用紙名ま 
たは用紙サイズを表しま 
す。 

を）下段の表示は該当の給 
紙口です。 

下段に表示されている給 
紙口に、本*本本本本で表 
示されている用紙をセッ 
卜し、用紙サイズダイヤル 
を 本半半半** に合わせ 
て圈（決定）ボタンを押し 
てください。 

用紙を交換せずに國（決 
定）ボタンを押すと、現在 
セットされている用紙に 
印刷します。 

(本）図（ジョブ取消）ボタ 
ンを押すと、ジョブ取 
消後;<ッセージは消え 
ます。 

S 

S 

28 


八ードディスクからデータの 
読み込みができません 
◎ボタンにて エラーを 
スキップして動作します 


八ードディスクからデー 
夕を読み出すことができ 
ません。 

圆（決定）ボタンを押して 
エラーをスキップしてく 
ださい。 

S 

S 

— 


八ードディスクが装着 
されていません 
©ボタンにて エラーを 
スキップして動作します 


八ードディスクが必要な 
データを受信しました力 《 、 
八ードディスクが装着さ 
れていません。 

圆（決定）ボタンを押して 
エラーを解除してくださ 
い。 

八ードディスクを取り付 
けてくださし、。 

S 

— 

— 
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4 .困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 
(50 音順） 


態 


処置方法 


決定 

ボタン 


ジョブ 

取消 

ボタン 


参照 

ぺージ 


圆（決定）ボタンを押して 


エラーをスキップしてく 
ださい。 

HDD データチエックを実 


八ードディスク内のデータが 
壊れていまず 
◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


八ードディスクに書き込 


行してください。 

(操作パネルの機能設定;>< 
ニューで「機器設定」^ 
「八ードディスク j -> 「デー 
タチエック」で設定しま 


まれている データ フ アイ 
ルに自動復旧不可能な異 
常箇所がありました。 


す。） 

HDD データチエックを2 
回行ってもエラーが改善 
されない塌合は八ード 
ディスクをフォーマット 
してくださし、。 

(操作パネルの機能設定; 
ニューで「機器設定」^ 
「八ードディスク」一 
「フオーマット」で設定し 


S 


八ードディスクの空き容量が 
足りません 

◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


八ードディスクに空き 
量がありません。 


ます。） 


容 


圆（決定）ボタンを押して 


エラーを スキップしてく 
ださい。 S 

不要な データを 削除して 
ください。 


S 


國（決定）ボタンを押して 


八ードディスクの 
フォーマツトカ、不正でず 
フロント又はサイドカバーを 
確認してください 


八ードディスクに書き込 
まれている データ フ アイ 
ルに自動復旧不可能な異 
常箇所がありました。 


エラーをスキップしてく 
ださい。 

八ードディスクをフォー 
マットしてくださし、。 

(操作パネルの機能設定;>< 
ニューで「機器設定」一 
「八ードディスク」^ 
「フオーマット」で設定し 


S 


ます。） 


八ードディスクへデータの 
書き込みができません 
©ボタンにてエラーを 
スキップして動作しまず 


八ードディスクにデータ 
を書き込むことができま 
せん。 


國（決定）ボタンを押して 


エラーを スキップしてく 
ださい。 S 

再度 データを 送り直して 
ください。 


S 


90 
































4. 困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 
(50 音順） 

状態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 


八ードディスクを正しく 
認識できません 
◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


八ードディスクを正しく 
認識できませんでした。 
別のプリンターに使用さ 
れた八ードディスクが装 
着された場合などに発生 
します。 

圆 （決定）ボタンを押して 
エラーをスキップしてく 
ださい。 

八ードディスクをフォー 
マットすると使用可能に 
なります。 

(操作パネルの機能設定; 
ニューで「機器設定」-> 
「八ードディスク」一 
「フォーマット」で設定し 
ます。） 

S 

S 

— 


六モリー容量不足で印刷 
できません。 

圆 （決定）ボタンを押して 
エラーをスキップしてく 
ださい。 

増設モリモジュール（別 
売 N-SDR128M) を取り付 
けて、全体の;<モリー容量 
を増やしてください。 

S 

S 

131 


メモリーが足りません 

メモリーを追加してください 
◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 


六モリーでの部単位印刷 
を行っているとき、印刷 
ページ数がオーバーしま 
した。 

國（決定）ボタンまたは 
図（ジョブ取消）ボタンを 
押してジョブを取消し、エ 
ラーをスキップしてくだ 
さい。 

八ードブ'ィスクユ-ット 

(別売 N-HDD) を取り付け 
るか、またはプリンタード 
ライバーの設定をが下の 
よラに変更して部単位印 
刷を行ってください。 

(プリンタードライバーの 
「プロパティ」を開き、「環 
境設定 J タブ内の「動作設 
定」の「プリンター側八一 
ドディスク/;<モリーを 
使用する」のチェックを外 
します。） 

S 

S 

133 
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4. 困ったときの処置方法 

エラーメッセージ 


表示パネルの乂ツセージ 

状態 

赃置方法 


サ-ヒ•スこレンラク!！ 

1 XX 


プリンターの修理が必要 
です。 

1 XX または 2 X X の 3 巧 
の数きを表示します。 

電源スイッチを OFF にして、数分後 ON にします。 
再度メッセージが表示されるときは、 3 巧の数字 
を ><モした後に電源スイッチを日 FF にし、お買い上 
げの販売店またはカスタマーコンタクトセンター 
にご連絡ください。 


Controller Error 

2 XX 



Internal Error 

3 XX 


プリンター内部に エラー 
が発生し ました。 

3 X X の 3 おの数字を表示 
します。 

電源スイッチを OFF にして、再び ON にすると復旧 
します。再度^ッセージが表示されるときは、 

3 巧の数きを^モした後に電源スイッチを OFF に 
し、お買い上げの販売店またはカスタマーコンタ 
クトセンターにご連絡ください。 


( /ち竜1電源スイツチ 0 F F<^ON の間隔は巳秒 L 乂上おいてください。短時間に電源スイッチを 
OF F<^ON すると誤動作や故障の原因になることがあります。 
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4. 困ったときの処置方法 


4.2 電源のトラブル 


現象 

確認 

赃置 

プリンターの電源が入らない 

電源コードが抜けていませ 
んか？ 

プリンターのインレットとコンセントに電源コードを 
確実に差し化んでください。 

コンセントに電源は来てい 
ますか？ 

他の電気製品をコンセントに差し込んで動作するか確 
認してください。 

コンセントの電圧 （100 V 、 

1已 A ) は正しいですか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用して 
くださし、。他の電子機器（コンピューターなど）のサー 
ビスコンセントには接続しないで ください。 

ブレーカーが動作してしまラ 

ブレーカーの定格は十分で 
すか？ 

本プリンターの最大消費電 
力は12日日 W です。 

定格が十分でもブレーカーが動作するときは、他の機 
器（コンピューター、ファクシミリなど）を他のコン 
セン h に差し替えるか、本プリンター巧の別配線をご 
用意ください。 

プリンターの電源がすぐに（已分 
程度） OFF になってしまう 

切り忘れ防止機能（自動電源 
日 FF ) 力《「使用する J に設定 
されていませんか？ 

コンピューターにインストールされているスピーディ 
アマネージャーからの応答がなくなると、自動的にプ 
リンターの電源が OFF になります。先にコンピュー 
夕一 (スピーディアマネージャー)を立ち上げてくだ 
さし、。 （ US 己接続ではスピーディアマネージャーからの 
応答が検出できませんので自動電源 OFF を「使用しな 
し、 J に設定してください。） 

咳^ ユーザーズマニュアル Web 設定編 

決まった時刻になるとプリン 
ターの電源が OFF になってしまラ 

切り忘れ防止機能（強制電源 
日 FF ) 力《「使用する J に設定 
されていませんか？ 

強制電源 OFF が「使用する」になっていると、指定され 
た時刻にプリンターの電源力 《 OFF になります。引き続き 
使巧する場合は電源スイッチを ON にしてください。 

腹^ ユーザーズマニュアル Web 設定編 


4.3 巧刷できない 


原因（確認） 

処置 

参照ページ 

印刷の内容を減らしたり、解像度 
を下げてください。 

印刷の内容や解像度によってはコンピューターやプリンターの; 
モリー不足などによって極端に時間がかかったり、印刷できない場 
合があります。 

— 

インターフェースケーブルが抜 
けていませんか？ 

インターフ： L - スケーブルの両端を確実に差し込んでください。 

設置手順書 
本体編 

インターフェースケーブルはコ 
ンピューターやプリンターの仕 
様に合っていますか？ 

USB ケーブルは、 USB 2.0 対応のツイストペア、シールドタイプの 
ケーブルをご使用ください。 （ USB 2 .日 ] .己 m が内を推賀） 

Ethernet ケーブルは、市販のツイストペアケーブル（カテゴリー 
巳 UTP を推賀）のストレートケーブルをご使用ください。 

設置手順書 
本体編 

オンラインランプが消灯してい 
ませんか？ 

1 オンライン! ボタンを押して、オンライン状態にしてください。 

— 

プリンターがエラー;< ッセージ 
を表示していませんか？ 

E 憂 4.1 表示パネルのメッセージと処置方法 （78 ページ） を参照し 

て処置してください。 

78 

機器情報印刷（ステータスシー 
卜）は巧刷できますか？ 

印刷できるときはコンピューター側に問題があると考えられます。 
接続状態やプリンタードライバーの設定、コンピューターの設定な 
どを確認してください。 

設置手順書 
本体編 

プリンターとコンピューターの 
間にプリンター切り替え機や変 
換アダプタ類を使用していませ 
んか？ 

プリンター切り替え機、プリンターバッファ、延長ケーブル 、 USB 
八ス各種蜜換アダプターの種類によっては、正しく動作しないこ 
とがあります。このよラなときはコンピューターとプリンターを直 
接接続してください。 

— 
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4. 困ったときの処置方法 


原因（確認） 

処置 

参照ページ 

他のコンピューターから印刷で 
きますか？ 

ネットワークで共有している他のコンピューターから印刷できる 
ときは、コンピューター側に問題があると考えられます。接続が態 
やプリンタードライバーの設定、コンピューターの設定などを確認 
してください。他のコンピューターからも印刷できない場合は、 
ネットワークに問題があると考えられます。ネットワーク管理者に 
ご相談の上、ユーザーズマニュアルネットワーク編を参照して設定 
を確認してください。 

ユーザー ズ 

7ニュアル 
ネットワーク編 

本プリンターを「通常使うプリン 
夕 一 J に設定してください。 

アプリケーションによっては、通常使うプリンターから印刷する塌 
合があります。 

— 

印刷権限設定がされていません 
か？ 

登録されたユーザーしか印刷できない設定がされている場合があ 
ります。印刷できるユーザーに追加の必要がありますので、プリン 
ターの管理者にお問い合わせください。 

ユーザー ズ 

7ニュアル 

Web 設定編 


4.4 紙づまりのトラブル 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

斜めに巧刷されて紙づ 
まりする 

マルチペーパーフィーダーまたはペー 
パーカセツトの用紙ガイドが正しく 
セツトされていまずか？ 

マルチペーパーフィーダーまたはペー 
パーカセットの用紙ガイドを、用紙に 
軽く当たる位置にセットしてくださ 
い。 

28 

プリンターち側面の給紙ガイドが確実 
に閉まっていますか？ 

プリンター右側面のすべての給紙ガイ 
ドを確実に閉めてください。 

66 

用紙がシワになって紙 
づまりする 

用紙の規格は合っていますか？セツ S 
されている用紙に波打ちや折り目など 
がありませんか？ 

不適切な用紙を取り除いてくださし、。 
弊社推賀紙のご使用をおすすめしま 
す。 

140 

全面ベタ印刷をしていませんか？ 

用紙送り方向に対して先端部分の余白 
を大きくしてください。 

— 

用紙が重なって印刷さ 
れて紙づまりする 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

継ぎ足した用紙を取り除いてくださ 
い。 

— 

種類の違う用紙をセツ h していません 
か？ 

種類の違う用紙を取り除いてくださ 
い。 

— 

裁断面のバリ、ラベル紙の粘着材、用 
紙の静電気などで、用紙同±が付着し 
ていませんか？ 

用紙をさばいてからセッ S してくださ 
し、。用紙同±の付着がひどいときはマ 
ルチぺーパーフィーダーから]枚づつ 
印刷してください。 

可能な場合は、給紙口の用紙の裏表を 
逆にセットしてください。 

142 

用紙が給紙されずに紙 
づまりする 

給紙がスリツプしています。 

給紙口の用紙の裏表を逆にセットして 
ください。 

— 

用紙を入れすぎていませんか？ 

用紙が横ガイドの「▼」マークより下 
になるよラに、入れすぎた用紙を取り 
出してください。 

— 

用紙の角が折れて紙づ 
まりする 

用紙の種類によっては、裏表を逆に 
セツトすると紙づまりしやすい場合が 
あります。 

給紙口の巧紙の裏表を逆にセットして 
ください。 

— 

違ラサイズの用紙が給 
紙されて紙づまりする 

用紙サイズダイヤルとセツトした用紙 
サイズが違っていませんか？ 

用紙サイズダイヤルをセットした用紙 
サイズに合わせてください。 

28 
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4. 困ったときの処置方法 


症状 


原因（確誠 


処置 


参照ページ 


モーター回転中にガリ 
ガリといラ異音がして 
紙づまりする 


定着ユニットがロックされています 
か？ 

1 58-21 6 g / m の厚紙を本体下段 
(カセット 2) または拡張ペーパフイー 
ダ (カセツト3、カセツト 4) にセット 
していませんか。 


定着ュニットを奥までしっかり押し込 
んでカチッとロックしてください。 

1日8〜21 6 g / m の厚紙は本体上段 
(カセット 1) またはマルチペーパー 
フイーダーにセツ S してください。 


114 


28 


1 29 g / m お上の厚紙は通紙方向に対し 
て縦目 （ T 目）の向きに用紙をセット 
ずると紙づまりする場合があります。 


1 29 g / m が上の厚紙は通紙方向に巧し 
て横目 （ Y 目）の用紙をご使用くださし、。 

<通紙ち向> 


厚紙 （129 g / m が上) 
が給紙されずに紙づま 
りする 



本プリンターの場合、サイズ別に下記 
目方向の巧紙を使用すると、通紙方向 
に対して横目 （ Y 目）になります。 


用紙サイズ 

目方向 

A 3、 B 4. A 4 R 

横目（丫目）用紙 

A 4 n 、 巨己、 A 己 

縦目 （ T 目）用紙 


□ プリンターで快適な印刷をするには用紙の選定が重要です。お手持ちのコピー用紙を使用 
'がントする前に必ず腹 M 寸録2.用紙について （140 ぺージ） をご覧ください。 

□ 用紙のサイズや厚さが規格内でも、紙質などにより紙づまりが多発したり画質がお下する 
がン*ことがあります。用紙を大量に購入するときは、事前に十分テスト印刷を行い、トラブル 
が発生しないことをご確認ください。 
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4. 困ったときの処置方法 


4.5 印刷画像のトラブル 

印刷品質が悪い場合は、な下の表からもっとも近い症状を選び処置を行ってください。 

処置を行っても EP 刷品質が改善されない場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーコンタク 
トセンターまでご連絡ください。 


を状 


原因 


処置 


操作パネルの機能設定 メニューで 「印刷設定」气 
操作パネルの機能設定で 「トナ-セ-ブ」力く「エコノミ -J 一「トナ-セ-ブ」 の設定を 「 OFF 」 
設定されていませんか。 にしてください。 


印刷がラすい 
(かすれる、不鮮明) 


PRINTER 



C 寶 ユーザーズマニュアル設定メニュー編 


「一発エコモード」で「トナーセーブ」に設 
定されていませんか。 

爾^ボタンを長巧し（約4秒）して「一発 エコ 
モード」を解除します。「一発 エコ モード J の「卜 
ナーセーブ設定 J を変更できます。 

腐^ ユーザーズマニュアル Web 設定編 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい巧紙と交換してください。 

隐^ 1.用紙の補給に7ぺージ） 

トナーセツト内にトナーが残っていません。 

新しいトナーセットと交換してください。 

D 穿 2.2 トナーセットの交換方法 （53 ぺージ） 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使巧ください。 

プリンターが結露しています。 

気温がイ岳い日の朝や、室外から室内に移動し 
たときに発生しやすくなります。 

電源スイッチを ON にしたまま]日〜20分間放置 
します。結露がひどいときは回復に]時間程度か 
かることがあります。 

ドラムセツトが劣化または損傷しています。 

印刷がラすくなる色のドラムセットを新しいド 
ラムセットと交換してください。 


D 赛 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ) 


一度に複数枚の用紙が重なって印刷されて 
いませんか。 


用紙をよくさばいてからセットしてくださし、。 


斑点や汚れが印刷される 


紙づまり処置後に印刷された用紙は、表面や 
裏面に汚れが付着することがあります。特に 
定着ュニットにつまった用紙を排紙口側か 
ら引き抜くと発生しやすくなります。 


数枚印刷すると汚れは消えまず。 


使用している用紙が適切ではありません。 


適切な巧紙をセットしてください。 

腐^ 付録2.用紙について （140 ぺージ) 


PRINTER 



ドラムセツトが劣化または損傷しています。 


白紙を印刷して、斑点が出る色のドラムセツ S を 
新しいドラムセツトと交換してください。 

B 赏 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ページ） 


転写ベルトにキズがついています。 


新しいベルトユニットに交換してください。 

[1^ 5.2 転写ベルトユニットの交換方法 （119 
ぺージ） 


線が印刷される 


白紙を印刷して、線が出る色のドラムセツトを新 
ドラムセツトが劣化または損傷しています。しいドラムセツトと交換してください。 


PRINTER 



腺 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ) 


新しい転写ベルト ユニッ トおよび転写ロールと 
転写ベルト ユニッ トまたは転写ロールが、劣交換してください。 

化または損傷しています。 [1^ 5.2 転写ベルトユニットの交換方法 (119 

ぺージ） 
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4. 困ったときの処置方法 


症が 

原因 

処置 

等民 

福に 

-PI 

\ 

こミちれる 

な NTER 


ドラムセツトが劣化または損傷しています。 

白紙を印刷して、汚れが出る色のドラムセットを 
新しいドラムセットと交換してください。 

D 寶 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ページ） 

城りつぶされた部分に 
白点が現れる 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な巧紙をセットしてください。 

B 寶 付録2.用紙について （140 ぺージ） 


a 

\ 

P 


ドラムセツ S が劣化または損傷しています。 

白点が印刷される色のドラムセットを新しいド 
ラムセットと交換してください。 

C 赛 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ページ） 

指了 
剥力 

-‘こするとかす 
叩 1 る 

れる. 

紙種の設定が合っていません。 

使用する巧紙に合わせて紙種の設定をしてくだ 
さい。 

C 赛 付録3.紙種別給紙口一覧表 （146 ページ） 

PRINT 巨民 

定着ユニツトの圧力切り替えレバーが封筒 
側（右側）になっていませんか。 

定着ユニットの圧力切り替えレバーを普通紙（左 
側）にしてください。 

D 蛋 封筒 （41 ページ） 



用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

暢^ 1.用紙の補給に7ぺージ） 

\ 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

C 蕾 付録2.用紙について （140 ページ） 

用制 
れミ 

ち全体が拖り： 

) ぶさ 

ドラムセツトが劣化または損傷しています。 

白紙を印刷して、城りつぶされる色のドラムセッ 
卜を新しいドラムセットと交換してください。 

D 蛋 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ページ） 

ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 

ドラムセットを正しく取り付け直してください。 

D 寶 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ページ） 

1 

■ 

プリンターの故障が考えられます。 

販売店またはカスタマーコンタクトセンターに 
ご連絡ください。 

— クが印刷される 

「一発 エコ モード J が設定されています。 

画量ボタンを長押し（約 4 秒）して「一発 エコ 
モード」を解除します。「一発 エコ モード」時に 
マークを印刷しないよラ設定できます。 

腹^ ユーザーズマニュアル Web 設定編 


\ 

000 
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4 .困ったときの処置方法 


症げ 

原因 

処置 

何も印刷されない 

一度に複数枚の用紙が搬送されています。 

用紙をよくさばいてからセットしてください。 




トナーセツト内にトナーが残っていません。 

印刷できなくなった色のトナーセットを新しい 
トナーセットと交換してください。 

暢^ 2.2 トナーセットの交換方法 （53 ぺージ） 



ドラムセツトが劣化または損傷しています。 

印刷できなくなった色のドラムセットを新しい 
ドラムセットと交換してください。 

D 蛋 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ） 

\ 

プリンターの故障が考えられます。 

販売店またはカスタマーコンタク[-センターに 
ご連絡ください。 

部分的【し白くなける- 
カスレる*ラす し、 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

暢^ 1•用紙の補給に7ぺージ） 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

P 赏 付録2.用紙について （140 ぺージ） 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 




トナーセツト内にトナーが残っていません。 

白く抜ける色のトナーセットを新しいトナー 
セットと交換してください。 

陪^ 2.2 トナーセットの交換方法 （53 ページ） 




P] 

P] 

\ 

^NTER 

な NTE 民 

ドラムセツトまたはトナーセツトが正しく 
取り付けられていません。 

ドラムセッ h または h ナーセットを正しく取り 
付けてください。 

B 赏 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ページ） 
暢^ 2.2 トナーセットの交換方法 （53 ページ） 



長尺紙に印字率が高い（ベタ部分が多い）画 
像を印刷していませんか。 

ベタ部分を網かけにするなどしてイ岳い印き率で 
巧刷してください。 


転写ベルトにキズがついています。 

新しいベル S ユニットに交換してください。 

c 赛 5.2 転写ベルトユニットの交換方法 (119 
ぺージ） 

用紙にシワがつく 
文きがにじむ 

使巧している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

D 赏 付録2•用紙について （140 ページ） 

( 

Azur - 

PRINTER 
FRLNTEEr- 
一 ERINTE 反 / 

1 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

瞭^ 1.用紙の補給に7ページ） 
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4. 困ったときの処置方法 


円 INI 
円 IW 
円 IN1 
円 INI 
円 IN1 



_症-が I 

縦長に白抜けする 


背景がトナーで汚れる 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 



色がズレる 


P 



長尺紙に印刷できない 


長尺紙の印刷が遅い 


原因 


処置 


トナーセツト内のトナーが片寄っています。 


トナーセツト内にトナーが残っていません。 


ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 


ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 


ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 


トナーセットを取り出して左右に4〜巳回振り、 
中のトナーを均一にしてください。 

白抜けする色のトナーセットを新しいトナー 
セットと交換してください。 

2.2 トナーセットの交換方法 （53 ぺージ） 


ドラムセツトを正しく取り付け直してくださし、。 

D 蛋 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ） 


ドラムセットを正しく取り付けてください。 

腹 = 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ） 


ドラム セツ S またはナー セツ トを正しく取り付 
けてください。 

B 暑 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ） 


困 

つ 

た 

と 

ぎ 


アプリケ—シヨンが最大297 X ] 200 mm の 
原稿サイズをサポー h していないと印刷で 
きません。 


任意の用紙サイズを297 X ] 200 mm に設定でき 
るアプリケーシヨンで原稿を作成してくださし、。 


プリンタードライバーの設定を変更すると 
改善されることがあります。 


プリンタードライバーの「印刷書式」の設定で 
「画面プレビュー優先」に設定してください。 


プリンターのメモリーが不足しています。 


標準1 28 MB に対して] 28 M 巨の;>< モリーを増設 
し、合計2巳 6 M 巨の;><モリーにすると改善する場 
合があります。 


長尺紙に対して横書きの原稿を作成すると 
印刷に時間がかかります。 


長尺紙に対して縦書きの原稿にずると速くなり 
ます。 


R R R R R 


紙送り方向 
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4 .困ったときの処置方法 


色がズレる 


広告の品 

© トマト 

128 


色の濃さが極端に違う 


広告の品 

128円 


症が 


排紙口から用紙が落ち 
る 


ベタ印刷部分に 
こずれあとが付く 


原因 


処置 


印刷した用紙がカールして出てくるため、用 
紙の重なりが不揃いになり、巧刷済みの用紙 
を押し出して落下する塌合があります。 


紙送り方向に対して先端部分に黒に近い色 
( YjVlC を重ねた暗い色）を印刷すると発生 
しやすくなります。ひどい場合は定着ユニッ 
卜に用紙がつまることがあります。 


内部カバーが正しく閉められていません。 

ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 

自動レジスト（をズレ）補正が補正可能範囲 
外に設定されています。 


内部カバーが正しく閉められていません。 

ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 


自動濃度補正が補正可能範囲外に設定され 
ています。 


用紙の裏表を逆にセツトすると改善する場合が 
ありまず。 

；<イントレイ排紙部の排紙補助トレイを起こす 



通紙方向に対して「横目 （ Y 目）」の用紙を使用 
すると改善する塌合があります。 

先端部分の余白を広げてください。 

トナーセーブモードで全体の色をうすくすると 
輯減することがあります。 

先端が濃く、後端がうすい場合は!^ リバース印 
字{ユーザーズマニュアルプリンタードライ 
バー編 4.4 給排紙 （16 ぺージ )） で先端と後端を 

逆向きに印刷してください。 

先端部分の暗い色を明るい色（ラすい色）に変更 
してください。 

先端部分が暗い色の画像を連続して巧刷しない 
よラにしてください。 

内部カバーを正しく閉めてください。 

C 費 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ） 

ドラムセットを正しく取り付けてください。 

B 贵 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ） 

操作パネルの機能設定 メニューで「ュー ティリ 
テイ」^ 「キヤリブ レー シ ヨン」^ 「レジ スト 補 
正実行」を選巧して圖（決定）ボタンを押します。 

臨^ ユーザーズマニュアル設定乂ニュー編 

内部カバーを正しく閉めてください。 

D 赏 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ぺージ） 

ドラムセットを正しく取り付けてください。 

[I第 2.3 ドラムセットの交換方法 （57 ページ） 

まず、下記①のみを行ってください。改善しない 
ときは、下記®を斤ってください。 

① 操作パネルの機能設定六ニューで「ューティリ 
テイ」^「キヤリブレーシヨン」^「濃度」を 
選択して圖（決定）ボタンを押します。 

[1^ ユーザーズマニュアル設定メニュー編 

② 操作パネルの機能設定^ニューで「ューティリ 
ティ」^「自動補正値の初期化」一「濃度」を 
選択して國（決定）ボタンを押します。 

C ぞ ユーザーズマニュアル設定メニュー編 



貪紙送り方向 
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4. 困ったときの処置方法 


画像こすれ 


長尺紙の後端に画‘ 
こすれ跡が付く 


プリンター内で長尺紙の後端がたわみ、印刷 
画像が通紙經路に触れてこすれ跡が付く塌 
合があります。 


定着 ユニット の速度補正を行ってください。 

C 寶 長尺紙後端画像こすれの調整方法(106 
ぺージ） 


症状 


原因 


処置 


用紙後端部分の印刷が 
縮む（ブし） 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 


定着ュニット交換時や、厚紙を印刷したとき 
に発生する場合があります。 


定着 ユニット の速度補正を行ってください。 

陪^ 後端画像縮み（ブレ）の調整方法 （102 ぺ一 
ジ） 


ピ山 INSd d 山 . LNI 

ピ山 .LNIdd d 山 . LNI 
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4. 困ったときの処置方法 


後端画像縮み（ブレ）の調整方法 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 


図のように巧紙後端（約 35 mm ) 部分の印刷画像が縮んで印 
刷されるときは、な下の手順で定着ユニットの速度を調整し 
てください。 

n 後端画像縮みは、定着ユニット交換時や厚紙使巧時に発 
'がン/«生しやすくなります。 


1 . プリンターの上段カセット（カセット 1) に A 3 サイズの用紙 
をセットします。 

豚 1.2 ぺーパーカセットからの 給紙 に 8 ぺージ） 

2. 調整 用のテストチャートを巧刷します。 

操作パネルの機能設定メニューで「プリンター管理-調整」 
一「定着速度捕正」一「チャート印刷」一 「 A 3 (2 枚、力 
セット1)」を選択し、圈（決定）ボタンを押してテストチャー 
卜を印刷します。 

ボタン操作 

①未印字データがない状態で 巧歹ミ7习 ボタンを押し、「機能設 
定 y ニュー」を表示します。 


パネル表 


機能設定メニュー 


居スト印刷.レポ^卜 D 


プリンター管理.調整 
インターフェース設定 
用紙設定 



② W 囚ボタン「プリンター管理•調整」を選択して间ボタ 
ンを押します。 


機能設定メニュー 
T テスト印刷.レポート 


プリンター管理.調整 E 


インターフェース設定 
用紙設定 


③两囚ボタンで「定着速度捕正」を選択して因ボタンを押 
します。 


[プリンター管理-調整] 

印刷位置調整 
キヤリブ レーシヨン 
自動補正値初期化 


匡着速度補正 
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4. 困ったときの処置方法 


④回因ボタンで「チヤート印刷」を選択して因ボタンを押 
します。 


<定着速度補正> 

T ブレ補正 

長尺紙後端部補正 


をャート C 口丽 


⑤囚因ボタンで 「 A 3 (2 枚、カセツト1)」を選択して圖（ま 
定）ボタンを押すと図のようなテストチヤートが2枚印刷さ 
れます。 


<€チャート印刷》 


A 3 (2 枚カセット！） 


長尺紙 600 mm 
長尺紙 9 0 0 mm 
長尺祇1 200 mm 
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4. 困ったときの処置方法 


3 . 後端画像縮み（ブし）調整「する/しない J を判断します。テストチャート1枚目の後端か 
ら 35 mm 付近に図のような画像の縮み（ブし）力巧立つ場合は、手順4の方まで調整します。 

1枚目 



□ 画像の縮みが「調整後（例)」のように目立たなくなるまで、手順3と手順4を繰り返して 
ポィント < ださい。 

□ 図のようにテストチヤート2枚目の四角い枠のかに色がズして印刷されるときは、補正値 
ボィン*の増やしすぎです。手順4-②で補正値を現在の設定から「一1」減らしてください。 
※すべての黒枠に色ズしがピッタリ重なるよラに調整できない場合があります。 


2枚目 



0 y y y y n N y y y y y n mmmLD 0 0 
OQfoyDDDDDDDDDDDDDDDyDDyDDyyyoInO 


======================================= 

11111111111111111111111111 yyyynonononoiioiioiioiiooo 
0 0 0 011011011011011 yyyynononoiioiioiioiioiiooo 
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4. 困ったときの処置方法 


6 0 0 mm 
9 0 0 mm 
2 0 0 mm 


ぶチャート印刷> 


4 . 後端画像縮み（ブし）を調整します。 

ボタン操作 

①因ボタンを1回押して「定着速度補正」に戻り、因囚ボタ 
ンで「ブし補正」を選択してのボタンを巧します。 


バネル表で; 


②囚ボタンを1回押して現在の捕正値を「+ ] 」増やして 
圆（決定）ボタンを押します。 


③因ボタンを1回押して「定着速度補正」に戻り、因囚ボタ 
ンで「チャート印刷」を選択して因ボタンを押します。 


④囚囚ボタンで 「 A 3 (2 枚、カセット1)」を選択して圖（決 
定）ボタンを押すと、新しい捕正値に変更後のテストチャー 
卜が2枚印刷されます。 


⑤手順3に戻り、 ] 枚目のを端縮みが「調整後（例）」のように改善されたかを確認します。 



困 

つ 

た 

と 

ぎ 


，房/" 


補正値は「+1」刻みで増やしてください。一度に増やすと色ズしが発生します。 


<定着速度補正> 


ブレ補正 

長尺紙後端部補正 


<定着速度補正> 

長尺紙後端部補正 
チャート印刷 


A 3 (2 枚カセット！ 


チャート EP 刷 


ブレ補正 


紙紙紙 
尺尺尺 
長長長 


105 



















4. 困ったときの処置方法 


長尺紙後端画像こずれの調整方法 


0^ 〇1 
山山 

I— I— 
をを 

CL CL 


Q1 〇 1 



画像こすれ 


図のよラに長尺紙後端部分の印刷画像がこすれたよラに印 
刷されるときは、な下の手順で定着ユニットの速度を調整し 
てください。 

n 長尺紙後端画像こすれは、定着ユニット交換時や厚紙使 
'71 Y ン/«用時に発生しやすくなります。 


1 . 調整苗のテストチャートを印刷します。 

操作パネルの機能設定メニューで「プリンター管理•調整」一「定着速度補正」一「チャー 
卜印刷」一「長尺紙木本* mm 」 （本木木は長尺紙の長さ）を選択し、圖（決定）ボタンを押 
してテストチャートを印刷します。 

ボタン操作 

①未印字データがない状態で 巧歹ミ不习 ボタンを押し、「機能設 
定>< ニュー」を表示します。 


操作後のパネル表示 


機能設定 メニュー 


をスト印刷•レポート C 


プリンター 管理-調整 
インターフェース 設定 
用紙設定 


② W 因ボタン「プリンター管理•調整」を選択してのボタ 
ンを押します。 


:幾能設定メニュー 
T テスト印刷.しポート 


プリンター 管理.調整_囚 


インターフェース 設定 
用紙設定 


③因囚ボタンで「定着速度捕正」を選択して因ボタンを押 
します。 


[プリンター管理-調整] 
印刷位置調整 
キヤリブ レーシヨン 
自動補正値初期化 


匡着速度補正 
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4. 困ったときの処置方法 


④囚囚ボタンで「チヤート印刷」を選択して因ボタンを押 
します。 


<定着速度補正> 

T ブレ補正 

長尺紙後端部補正 


をャート C 口丽 


⑤囚凶ボタンで使巧する長尺紙の長さに合わせて 600 mm 、 
900 mm 、] 200 mm から選択します。個の例は900 mm の長 
尺紙を選択した場合です。） 


«チャート印刷》 


A 3 (2 枚カセット！） 
長尺紙 600 mm 


長尺祇1 200 mm 


⑥ 國 （決定）ボタンを押すと図のようなマルチぺーパー フ イー 
ダーに長尺紙をセツ 卜する表示に変わります。 


フリ-0900サイズ用紙が 
ありません 
MP F 1 



2 . 


マルチぺーバーフイーダーに手順1-⑤で選んだ長さの長尺 
紙をセットして、テストチヤートを E 口刷します。 

長尺紙の印刷手順 （45 ページ） 
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4. 困ったときの処置方法 


3 . 長尺紙後端画像こすれの調整「する/しない」を判断します。テストチヤートの後端に画像 
こすれが目立つ場合は、手順4のち法で調整します。 

画像こすれ 




n 画像のこすれが「調整後（例) J のように目立たなくなるまで、手順3と手順4を繰り返し 
ポイントて くたさい。 
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4. 困ったときの処置方法 


□ 図のように四角い枠の外に色がズして印刷されるときは、補正値の増やしすきです。手順 
か>*4-②で巧正値を現在の設定から「一1」減らしてください。 



困 

つ 

た 

と 

ぎ 


4 . 長尺紙後端画像こすれを調整します。 

ボタン操作 

①因ボタンを1回押して「定着速度補正」に戻り、因囚ボタ 
ンで「長尺紙後端部補正」を選択して问ボタンを押します。 


パネル表71^ 


②囚ボタンを]回押して現在の捕正値を 
定）ボタンを押します。 


1」増やし圖（決 


③因ボタンを1回押して「定着速度補正」に戻り、因囚ボタ 
ンで「チヤート印刷」を選択して因ボタンを押します。 


< c 長尺紙後端部捕正 》 


*eaa 


<定着速度補正> 

ブレ補正 


チャート印刷 


<定着速度補正> 


ブレ補正 

長尺紙後端部補正 


チャート EP 刷 


長尺紙後端部補正 


0 0 0 yooopminfTyyooyyiioolfoyiioooiioyinrmiijoooiiiiyo 

0 0 0 yongoyooyyyyyy 三 yooyyyooooynooiDyyoooo 

0 三 y 三 0 rmig 三 y 三 y y y y y y 三 y 三 y jiimf 言 0 三 0 三 


======================================================== 

0 0 0 y 三 y 三 yooyniiyyyy 三 yyyyyy 三 yyyyyyo 
0 0 0 y 三 y 三 yooyniiyyyy 三 yyyyyy 三 yyyyyyo 
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4. 困ったときの処置方法 


④囚囚ボタンで使巧する長尺紙の長さに合わせて 600 mm 、 
900 mm 、] 200 mm から選択します。個の例は900 mm の長 
尺紙を選択した場合です。） 


⑤図のようなメツセージが表亦:されたら、マルチぺーパー 
フイーダーに長尺紙をセツトするとテストチャートが印刷 
されます。 


⑥手順3に戻り、1枚目の後端縮みが「調整後（例）」のように改善されたかを確認します。 

□ 補正値は 「+ lj 刻みで増やしてください。一度に増やすと色ズしが発生します。 

ポイント 


《チャート巧刷家 


A 3 (2 枚カセット1 ) 

長尺紙 

6 0 0 mm 

* 同 な調 


長尺紙1 

2 0 0 mm 


フリ-0900サイズ用紙が 
ありません 
MP F 1 
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4. 困ったときの処置方法 


4.6 印刷内容のトラブル 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

カラーで印刷できない 

プリンターの立ち上げモードの設定が 
「モノクロ専用」になっていませんか？ 

プリンターの立ち上げモードを「力 
ラー」または「モノクロ」に設定して 
ください。 

ユーザー ズ 

7ニュアル 
設定 メニュー 編 

プリンタードライバーの設定が「モノ 
クロ」になっていませんか？ 

プリンタードライバーの設定を「力 
ラー J にしてくださし、。アプリケー シヨ 
ン側もカフーに設定しなければならな 
い場合があります。 

ユーザー ズ 

7ニュアル 
プソンター 
ドライバー編 
(9 ぺージ） 

権限設定によりカラー印刷できない設 
定になっていませんか？ 

カラー印刷を許可する権限設定に変更 
の必要があります。プリンターの管理 
者にお問い合わせくたさい。 

ユーザー ズ 

7ニュアル 

Web 設定編 

文字化けする 
白紙が何枚もでてくる 

プリンタードライバーの機種設定は 
合っていますか？ 

本プリンターのプリンタードライバー 
を再インス!ルしてください。 

— 

プリンターとコンピューターの間にプ 
リンター切り替え機や変換ァダプター 
類を使用していませんか？ 

プリンター切り替え機、プリンター 
バッファ、延長ケーブル、 USB 八ブ、 
各種蜜換アダプターの種類によって 
は、正しく動作しないことがあります。 
このよラなときはコンピューターとプ 
リンターを直接接続してください。 

— 

インターフェースケーブルはコン 
ピューターやプリンターの仕様に合っ 
ていますか？ 

US 己ケーブルは、 USBZO 対応のツイス 
トペア、シールドタイプのケーブルを 
ご使用ください。 （ USB 2.0 1.日 m が内 
を巧寶） 

Ethernet ケーブルは、市販のツイスト 
ペアケーブル（カテゴリー日 UTP を推 
賀）のストレートケーブルをご使用く 
ださい。 

— 

インターフェースケーブルが抜けてい 
ませんか？ 

インターフェースケーブルの両端を確 
実に差し込んでください。 

— 


川 













4. 困ったときの処置方法 


4.7 その他のトラブル 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

巧刷に時間がかかる 

プリンターがスリープが態になってい 
ませんか？スリープが態から印刷をス 
タートすると印刷開始までに約30秒か 
かることがあります。 

Web 設定の節電スケジュール機能で 
節電を有効にする時間帯を設定できま 
す。 

ユーザー ズ 

7 ニユ アル 

Web 設定編 

ファイルサイズの大きい画像データを 
印刷していませんか？ 

プリンターのメモリー増設により改善 
されることがあります。ただし、コン 
ピューター側の処理（スプール）に時 
間がかかっている塌合はプリンター側 
に;>(モリー増設しても効果は期待でき 
ません。 

— 

印刷の途中でプリン 
ターが停止する 

両面印刷や B 4 より幅が狭い厚紙を連続 
して印刷すると、機内温度上昇を防止 
するためモーターが回転したまましば 
らく印刷を中断することがあります。 

機内温度が下がると印刷を再開します 
ので、しばらくお待ちください。 

— 

「トナー準備 J 表示中は、トナー補給の 
ためにモーターが回転したまましばら 
<印刷を中断する塌合があります。 

トナー補給が終わると印刷を再開しま 
すので、しばらくお待ちください。 

— 

周辺のコンピューター 
や電気製品に異常が発 
生する 

電源容量は十分ですか？ 

プリンターは一時的に大電力を消費し 
ますので、同じコンセントからコン 
ピューターなどの電源を取ると、画面 
がチラついたりリセットがかかること 
があります。 

プリンターを 12 A が上の独立したコン 
セントに差し替えて使用してくださ 
い。 

— 

巧刷していないのにプ 
リンターから「ゴトン」 
といラ音がする 

節電が態になるときと辭除されたとき 
に、「ゴトン」という転写ベルトを切り 
替える音がします。 

故障ではありませんのでそのまま使用 
してくださし、。 

— 
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定期交換部品 


父換目ま* 


表示パネル 


父換方法 


給紙コロ（上下） 
排紙口ーラ 
待機 ローラ （上下） 
MPF パッド 
MPF 口ーラ 


30万ぺージ 


印刷できます 
定期点検時期 


K C M 


yyyy 


サービスが交換に伺います。お買 
い求めの販売店または、カスタ 
マーコンタクトセンターにご連絡 
ください。 

査 S 057 0-0 33066 


定期交換部品 


父換目ま* 


表示パネル 


交換方法 


定着ュニット 
OGE 日- FUS) 


12万ページ 


印刷できます 
定着ュニット交換時期 


K C M 


yyyy 


g 


転写ベルトユニット 

(：GE 日- BLT) 

転写 ロール 
(転写べルトユニッI 
に同捆） 


1日万ページ 


印刷できます 

転写 ベルトュニット 交換時期 

K C M 


yyyy 


【•杯） 


交換時期になった定期交換部品を 
お買いホめの上、お客様により交 
換をお願い致します。 

隐 " 5.1 定着ユニットの交換方法 
(11 4ぺージ） 

臨^ 5.2 転写ベルトユニットの交 
換方法 （11 9ページ） 


^交換目まの使用条件は1^(下の通りでず。 

① 平均通電時間は1日8時間 ③弊社推奨普通紙を使用 

② A 4 サイズ横送りは1カウント ④常温23で環境下 

A 4 サイズ縦送りは2カウント 

ただし、お客様の使用形態により、交換目まよりも早く交換が必要になる場合がありまず。 


X 交換目まの使用を件はな下の通りでず。 

① 平巧通電時間は1曰8時間 ③弊社推奨普通紙を使用 

② A 4 サイズ横送り*連続印刷 ④常温23で環境下 

ただし、お客様の使用形態により、交換目まよりも早く交換が必要になる場合がありまず。 


5. 定期交換部品について 


定期交換部品（摩耗などにより機能イ岳下する部品）の種類と交換目安は L 乂下の通りです。 
これらの部品が摩耗すると、紙づまりが多くなる、斜めに印刷される、印刷面または裏面に黒ス 
ジが印刷されるなどの症状が多発するよラになります。 


サ—ビス交換部品 


ユ—ヴ I 交換部品 
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5. 定期交換部品について 


5.1 定着ユニットの交換方法 


定着ユニットの交換が 
近づいています 
新品を準備してください 
运)ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 



煉定） 

ボタンを巧す 


印刷できます 
定着ュニ J ソト準備 


K C M Y 

yyyy 

参参参 ♦ 




定着ュニットが交換時期に 
なりました 

新品に交換してください 
@ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 



(決定） 

ボタンを押ず 


印刷できます 


定着ユニット交換時期 

K C M Y 

yyyy 

• • • • 



印刷 j 約100ぺージ 


メッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプ 
リンターが停止しているときは、定着 ユニッ トの交換時期が 
近づいたことを示しています。新しい定着 ユニッ トを準備し 
てください。 


定着 ユニッ トの交換が近い状態で印刷していることを示し 
ています。 


再びメ ッ セージランプが点滅し、図のメ ッ セージが表示され 
てプリンターが停止しているときは、定着 ユニッ トの交換時 
期です。新しい定着ユニットに交換してください。 


圖じ夫定）ボタンを押すと、メッセージランプがミ肖灯し、図 
のメッセージが表示されて印刷を再開しますが、既に交換時 
期を過ぎていますので早めに交換してください。（約100ペー 
ジ印刷するごとに「定着ユニットが交換時期になりました」 
表示になり印刷を停止します。） 


1定着ユニット交換後は、操作バネルのボタン操作で交換表示をリセットしてください。 
f /ン*隐= < 定着ユニットの交換表示リセット方法 >( 117 ぺージ） 

この操作を行わないとメ ツセー ジは消えません。 
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5. 定期交換部品について 


参定着 ユニッ K 

商品外観 



A 高温を意 


A 定着ユニットは高温になっています。定着ユニットの 
脱着は、サイドカバーを開けたまま定着ユニットが冷 
めるのを（約15分程度）待ってから行ってくださし、。 



1 . 電源スイッチを OFF にします。 



2 . 


サイドカバーを開けます。 



MPF 付き拡張ペーパフィーダ（オプ 
シヨン）をご使用の場合は、 MPF 卜 
しイを開けてからサイドカバーを開 
けてください。 MPF 卜しイを閉めた 
ままサイドカバーを開けると 、 MPF 
卜しイにサイドカバーがあたり、破損 
の原因になります。 



3 . 使用済みの定着ユニットの取っ手を持ち、ゆっくりと引き出 


します。 


A ミち意 

定着ユニット着脱時に落としてけがをしないよラご注意く 
ださい。 



115 

















































5. 定期交換部品について 



5 . 取っ手から手を離し、定着ユニットを奥までしっかり押し込 
んでプリンターに固定します。 



6 . 定着解除しパーを少、し下げると、ヒモの両端に付いているス 
ぺーサ ー2 個（才しンジ色）がかれます。ヒモを止めてある 
才しンジ色のテープを剥がして、ヒモと一緒に取り外しま 
す。 
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5. 定期交換部品について 


义電源スイッチを ON にして、操作バネルのボタン操作で定着ユニットの交換表示をリセットし 
ます。 


<定着ユニッ K の交換表示リセッ K 方法> 

操作手順 バネル表示 

①電源スイッチを ON にします。 



定着ュニットが交換時期に 
なりました 

新品に交換してくたさい 
◎ボタンにて エラーを 
スキップして動作します 


②圆（決定）ボタンを押して定着ユニットの交換メッセージを 
キャンセルします。 


印刷できます 
定着ュニット交換時期 


K C M 


SBBB 


g 


定 

期 

交 

換 


感巧歹ミオ习ボタンを押して「機能設定>(ニュー」を表示しま 
す。 


機能設定メニュー 


居■スト印刷•レポート D 


プリンター管理-調整 
インターフェース設定 
用紙設定 


④囚凶ボタンで「プリンター管理•調整」を選択して因ボタ 
ンを押します。 


機能設定メニュー 
T テスト印刷.レポート 


プリンター管理.調整回 


インターフェース設定 
用紙設定 


⑤囚凶ボタンで「交換部品初期化」を選択して凶ボタンを押 
します。 


[プリンター管理-調整] 


医換部品初期化 


印刷位置調整 
キヤリブ レーシヨン 
自動補正値初期化 
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5. 定期交換部品について 


⑥囚囚ボタンで「定着ユニット」を選択して國（決定）ボタン 
を押すと初期化が始まります。 


«交換部品初期化》 



転写ベルトユニット 
廃トナーボックス 


⑦「交換部品初期化」に戻ったら I オンライン I ボタンを押し容庙 
着ユニット交換時期アイコン）がミ肖えていれば完了です。 


印刷できます 

iiii 

参•参参 


10 . 使巧済みの定着 ユニッ トは、新しい定着 ユニッ トが入っていた捆包箱に入れてごあ却くださ 
い0 


カシオ計算機では、ご使用済みの定着ユニットを無料で回収しております。詳しくは同捆の案内 
書をご覽ください。 
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5. 定期交換部品について 


5.2 転写ベルトユニットの交換方法 

メッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプ 
リンターが停止しているときは、転写ベルトユニットの交換 
時期が近づいたことを示しています。新しい転写ベルトユ 
ニットを準備してください。 


再びメッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示され 
てプリンターが停止しているときは、転写ベルトユニットの 
交換時期です。新しい転写ベルトユニットに交換してくださ 
い。（同捆の転写口ールと廃トナーボックスも同時に交換し 
てください） 

転写ベルトユニットの交換が近い状態で印刷していること 
を示しています。 



圖（決定）ボタンを押すと、メッセージランプがミ肖灯し、図 
のメッセージが表示されて印刷を再開しますが、既に交換時 
期を過ぎていますので早めに交換してください。（約100ペー 
ジ印刷するごとに「転写べル h ユニットが交換時期になりま 
した」表示になり印刷を停止します。） 


ミち意 I 転写ベルトユニット交換後は、操作バネルのボタン操作で交換表示をリセットしてくだ 

--さい。[穿 < 転写ベルトユニット、廃トナーボックスの交換表示リセット方法 > (126 

ぺージ） この操作を行わないとメッセージは消えません。 


印刷できます 

転写ベルトユニット交換時期 


へし M X 

yyyy 


(30 




約100ベージ 


転写ベルトユニットの交換が 
近づいています 
新品を準備してください 
◎ボタンにてエラーを 
スキップして動作します 



転写ベルト ユニッ トが 
交換時期になりました 
新品に交換してください 
@ボタンにて エラーを 
スキップして動作します 


♦転写べル K ユニッ K の交換 


〈転写ベルトユニット〉 


〈転写ロール〉 


〈廃トナーボックス〉 
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5. 定期交換部品について 



0 


A を意 

使用済みの転写ベルトユニット、廃トナーボックスは焼却しないでください。一部可燃 
性の部材を使用しているため、火災-やけど-ガスの発生など、思わめ事故の原因にな 
ることがあります。 

•トナーは人体に無害ですが、手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。万 
-トナーが目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、 
眼科医の診療を受けてください。 

•幼巧の手の届かないところに保管してください。 

•交換の際は、トナーで周囲がミちれないよラに紙などを敷いてください。トナーが 
衣服に付いたときは、めらさずに掃除機で吸い取ってください。 
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5. 定期交換部品について 



サイドカバーを開けます。 

n サイドカバーを 開けたときに、 ストッバー (白い半円 
'がン*形の板）が引き込まれたことを確認してください。図 
のよラに見えたままでは転写べルトユニットが引き出 
せません。 

MPF 付き拡張ペーパフィーダ（オプ 
シヨン）をご使用の場合は、 MPF 卜 
しイを開けてからサイドカバーを開 
けてください。 MPF 卜しイを閉めた 
ままサイドカバーを開けると 、 MPF 
卜しイにサイドカバーがあたり、破損 
の原因になります。 


[7 注意] 






5 . 使用済みの転写ベルトユニットを、取っ手（緑色）が見える 
位置まで引き出します。 


A を意 

定着ユニット着脱時に落としてけがをしないよラごを意く 
ださい。 
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5. 定期交換部品について 



箱に入った状態で新しい転写ベルトユニットのテープけし 
ンジ色）を剥がし、輸送用のスぺーサー (4 枚）と、樹脂ス 
ぺーサー (1 個）と、保護シートを取り外します。 



8 . 


新しい転写ベルトユニットの取っ手を持ち、プリンターに奥 
まで差し込みます。 




が.新しい廃トナーボックスを箱から取り出します。 
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5. 定期交換部品について 



11. 新しい廃トナーボックスを奥までしっかり差し込みます。 



12 . 内部カバーの 「 PUSHj 部分を両手で巧して、カチッと音が 
するまでしっかり閉めます。 
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5. 定期交換部品について 

♦転写 ロールの 交換 

〈転写口ール〉 



保護シートは、手順己まで剥がさないでください。 



転写口ール（黒いスポンジ部分）に、手を触れたり、キズ 
を付けないよう取り扱いにごを意ください。 

指紋やキズが付くと印刷画像トラブルの原因になる場合 
があります。緑色の部分を持ってお取り扱いください。 



1. 使用巧みの転写口ール両端のツマミ（緑色）を図のよラに持 
ちます。 
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5. 定期交換部品について 



2. ツマミをテコの要領で手前に回しながら転写ロールを取り 
外します。 



定 

期 

交 

換 
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5. 定期交換部品について 



5. 


テープを引いて保護シートを剔がします。 



6. サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 


7. 電源スイッチを ON にして、操作バネルのボタン操作で転写ベルトユニットと、廃トナーボッ 
クスの交換表示をリセットします。 


<転写べルトユニット、廃トナーボックスの交換表示リセット方法> 


操作手順 

①電源スイッチを ON にします。 



パネル表71^ 


転写ベルトユニットが 
交換時期になりました 

新品に交換してくたさい 
©ボタンにて エラーを 
スキップして動作します 


②圆（決定）ボタンを押して転写ベルトユニットの交換メッ 
セージをキャンセルします。 


印刷できます 

転写ベルトユニット交換時期 


K C M 


SBBS 


(3B 


③ I オンライン I ボタンを押して「機能設定メニュー」を表示します。 


機能設定メニュー 


巨■スト印刷•レポート D 


プリンター管理.調整 
インターフェース設定 
用紙設定 
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5. 定期交換部品について 


④回因ボタンで「プリンター管理•調整」を選択して因ボタ 
ンを押します。 


機能設定メニュー 
千テスト印刷.レポート 


プリンター管理-調整_囚 


インターフェース設定 
巧祇設定 


⑤回凶ボタンで「交換部品初期化」を選択して凶ボタンを押 
します。 


[プリンター管理-調整] 


医換部品初期化 


印刷位置調整 
キヤリブ レーシヨン 
自動補正値初期化 


⑥回凶ボタンで「廃トナーボックス」を運択して圖铁定）ボ 
タンを押すと初期化が始まります。 


«交換部品初期化》 

て定着 ュニッ K 

転写 ベルトユニット 



⑦廃トナーボックスの初期化が終了すると「交換部品初期化」に 
戻ります。 


«交換部品初期化》 

て定着 ュニッ K 

転写 ベルトユニット 


區トナーボックス 


感 囚凶ボタンで「転写ベルトユニット」を選択して圆铁定) 
ボタンを押すと初期化が始まります。 

※転写べルトユニットの初期化には数分かかります。 


«交換部品初期化》 

て定着 ユニット 


臣5写ベルトユニッ 


廃トナーボックス 


⑨「交換部品初期化」に戻ったら I オンライン j ボタンを押して 
包 E (定着ユニット交換時期アイコン）が消えていれば完了 
です。 


印刷できます 


K C M 


BBSB 


が. 使用済みの転写ベルトユニット、廃トナーボックス、転写口ールは、新しい転写ベルトユニッ 
卜が入っていた捆包箱に入れてご返却ください。 


カシオ計算機では、ご使用ミきみの転写ベルトユニットを無料で回収しております。詳しくは同捆 
の案内書をご覧ください。 
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6. オプションの巧りがけ方法 


6.1 オプションの紹介 


• 拡張ぺーパフィーダ••ぃ N 30 -CPF 



プリンターの下に最大3台まで取り付けることができま 
す。プリンター本体のカセットを含め、最大5段まで力 
セット給紙ができるようになります。64〜1 57 g / m 2 の普 
通紙巧です。 


陪 "取り付け方法は製品に同捆されている説明書をご覧ください。 


参 MPF 付き 

拡張ぺーパフイーダ••ぃ N 30 -MPCPF 



マルチぺーパーフイーダーを追加することにより、さら 
に多くの種類の巧紙をセットして印刷できるようになり 
ます。 


[7 注意) 


MPF 卜しイ開閉時に本体に接触しますが不具合 
ではありません。 


咳" 取り付け方法は製品に同捆されている説明書をご覧ください。 


♦増設メモリモジュール" N - SDR 128 M 



プリンターのシステムメモリーを拡張できます。 

X 市販のコンピューター用メモリモジュールは使巧で 
きません。必ずプリンター専用のメモリモジュールを 
ご使用ください。 


陪^ 6.2 増設メモリモジュールの取り付け （131 ぺージ) 


参 USB ケーブル . CP-CAUSB 



コンピューターとプリンターを接続する USB ケーブルで 
す。 USB 2.0 に対応しています。 

X 市販の USB ケーブルを使用するときは、 USB 2.0 ツイ 
ストペア、シールドタイプ、 ].5 m し义内のケーブルを 
ご使用ください。 
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6. オプションの取り付け方法 


♦八ードディスクユニット N-HDD 



印刷データを一時的に八ードディスクに登録して部単位 
の印刷をプリンター側で行えるようになります。大量の 
部単位印刷でも、コンピューター側の負担になりません。 
また、他人に見られたくない印刷物を一時的に八ード 
ディスクに登録し、操作パネルでパスワードを入力して 
印刷する認、証印刷もできるようになります。 


腐^ 6.3 八ードディスクユニットの取り付け （133 ぺージ) 


参専用デスク . N 30 -DESK 



本プリンターを設置する専用台です。 

幅巳 90 mm X 奥巧き 522mm x 高さ400 mm 
X専巧デスクに乗せられるのはプリンター本体]台と 
拡張ペーバフイーダ2台までです。 


腐= 取り付け方法は製品に同捆されている説明書をご覧ください。 


♦専用キヤスター . N 30 -CSTR 



本プリンターを設置する専用台です。 

幅巳 90 mm X奥巧き 522mm x 高さ] 30mm 
Xき用キヤスターに乗せられるのはプリンター本体]台 
と拡張ペーノ くフィーダ3台までです。 


取り付け方法は製品に同捆されている説明書をご覧ください。 


参 USB ホスト拡張ボード" GE 5 -USBH 



プリンターに USB ホストコネクターを追加するためのお 
張ボードです。にカードリーダーなどの USB 機器をプリ 
ンターに接続する際に取り付けます。 


口を 6.4 USB ホスト拡;張ボードの取り付け （135 ぺージ) 
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6. オプションの取り付け方法 


♦に力ードリーダー . GE 5 -ICR 



本プリンターには、印刷データをプリンターの八ード 
ディスクに蓄積し、にカードで認証されたユーザーのみ 
印刷できる「にカード認証印刷」機能が搭載されていま 
す。 

印刷物を他人に見られたり、持ち去られたりすることを 
防止できます。 



感 


感 

• 

にカード認証印刷を指定 

• 


してデータを送信 



にカードをかざして 
印刷開始 


Xに力ード認証印刷機能を使用するには、別売のに力ードリーダー、八ードディスクュニッ 
卜、 USB ホスト拡張ボードが必要です。 

詳しくはプリンターをお買い求めの販売店にお問い合わせください。 
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6. オプションの取り付け方法 


6.2 増設メモリモジュールの取り付け 



プリンターのシステムメモリーを拡張できます。 

n 増設メモリモジユールの取り付けにはプラスのドライ 
ポイント バーが必要です。あらかじめ準備してください。 


し/ 'ち胃1増設メモリモジュールの取り付け時は、必ずプリンターの電源スイツチを OFF にしてく 
増設メモリモジュールのコネクターやにに手を触れないでください。 



1 . プリンターの電源スイッチを OFF にして、背面のインター 
フェースカバーを取り外し、 電源コードやケーブル類を抜き 
ます。 



図のネジ 2 本 （ A 刻印の場所）を外してシールド板（金属 
板）を取りかします。 

n 普通サイズのプラスドライバー (P2 香）を使用します。 

ポイント 


増設メモリモジュールを、図の空きソケットに斜めに差し込 


みます。 

n 増設メモリモジ ュー ルの切り欠きと、コネクターの突 
ポイント 起の位置が合ラ向きに差し込みます。 



4 . 増設メモリモジュールをカチッとロックするまで押します。 
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6. オプションの取り付け方法 



5. 手順2で取り外したシールド板（金属板）を取り付け、ネジ 
2本 （ A 刻印の場所）で固定します。 



ケーブル類や電源コードを差し込み、インターフエースを取 
り付けます。 


プリンタードライバーの「環境設定」タブ画面で、メモリー 
追加後の「搭載メモリ ー J を選択します。 


TCP / IP ネットワーク接続で Standard TCP / IP ポートを使用 
している場合は、「プリンター情報取得」ボタンをクリック 
すると自動的に搭載メモリーが追加されます。 


「スタート」メニューの「コントロールパネル」一「プリンタとその他の八ードウエア」一「プリ 
ンタと FAX 」 から 「 GE 己000アイコン」を右クリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」 
タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異なります。 


□ 機器情報印刷（ステータスシート）を巧刷して、メモリーが正しく取り付けられているか 
がント 確認できます。 

設置手順 書 本体編 
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6. オプションの取り付け方法 


6.3 八ードディスク ユニツ トの取り付け 



印刷データを一時的に八ードディスクに登録して、部単位の 
印刷をプリンター側で行えるよラになります。大量の部単位 
印刷でも、コンピューター側の負担になりません。 

また、他人に見られたくない印刷物を一時的に八ードデイス 
クに登録し、操作パネルでパスワードを入力して印刷する認 
証印刷もできるようになります。 


□ 八ードディスク ユニッ トの取り付けにはプラスのドラ 
ボイソトイ） —が必要です。あらかじめ準備してください。 


区注意) 


八ードディスクユニットの取り付け時は、必ずプリンターの電源スイッチを OFF にして 
ください。 

八ードディスクユニットのコネクターやにに手を触れないでください。 

八ードディスクユニットは衝撃に弱いため、取り付けの際に落としたりしないようご注 
意ください。 



1 . プリンターの電源スイッチを OFF にして、背面のインター 
フェースカバーを取り外し、 電源コードやケーブル類を抜き 
ます。 



2 . 


図のネジ2本 （ A 刻印の場所）を外してシールド板（金属 
板）を取りかします。 

n 普通サイズのプラスドライバー ( P 2 香）を使用します。 

ポイント 



A - ドディスク ユニッ トの八ーネスを図のコネクターに差 
し込み（①） 、 フック2力巧をプリンターの基板に引っ掛け 
るように差し込み（感)、ネジ2本で固定しまず（感)。 


才 

プ 

シ 

a 

ン 



手順2で取り外したシールド板（金属板）を取り付け、ネジ 
2本 （ A 刻印の場所）で固定しまず。 
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6. オプションの取り付け方法 



5. ケーブル類や電源コードを差し込み、インターフエースを取 
り付けます。 




プリンタードライバーの「環境設定 J タブ画面で、「八ード 
ディスク」を追加します。 

右側のモ装着画面の「八ードディスク」をクリックして「追 
加」ボタンをクリックすると、左側の「装着るみ」画面に移 
動します。 

TCP / IP ネットワーク接続で 、 Standard TCP / IP ポートを使 
巧している場合は、「プリンター情報取得」ボタンをクリツ 
クすると自動的に追加されます。 


「スター ト」メニ ユーの「コントロールパネル」 一 「プリンタとその他の八ードウ エア」一 「プリンタ 
と FAX 」 から 「 GE 5000アイコン」をちクリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」タブ画面を 
表示します。表示方法は Windows の OS により異なります。 


^新しい八ードディスクを使用する前にフォーマットしてください。 

ポィント ユーザーズマニュアル 設定メニ ュー編 

□ 機器情報印刷（ステータスシート）を巧刷して、八ードディスクが正しく追加されている 
ボィント か確認できます。 

設置手順書 本体 編 
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6. オプションの取り付け方法 


6.4 USB ホスト拡張ボードの取り付け 



プリンターに USB ホストコネクターを追加するためのお 
張ボードです。 

に力ードリーダーなどの USB 機器をプリンターに接続す 
る際に取りせけます。 

対応可能な USB 機器は弊社ホームページをご覧ください。 


区を意) 


USB ホスト拡張ボードの取り付け時は、必ずプリンターの電源スイッチを OFF にしてく 
ださい。 


USB ホスト拡張ボードのコネクターやにに手を触れないでください。 



1 . プリンターの電源スイッチを OFF にして、背面のインター 
フェースカバーを取り外し、 電源コードやケーブル類を抜き 
ます。 


才 

プ 

シ 

3 

ン 



図の目隠し板（グし一の細旨）を数回折り曲げて取りかします。 



义 


図のネジ 2 本 （ A 刻印の場所）を外してシールド板徐属 
板）を取りかします。 

n 普通サイズのプラスドライバー ( P 2 香）を使用します。 

ポイント 



US 巨ホストボードを、取り付け台（黒い樹脂の台）の上面に 
スライドさせながら奥まで差し込みまず。 
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6. オプションの取り付け方法 



図の矢印の部分を巧して 、 USB ホストボードをコネクターと 
ロッキングサポートピン（白）に差し込みます。 


同捆のネジで USB ホストボードを固定します。 

。細いサイズのプラスドライバー ( P 1 香）を使用します。 

ボイ:/卜 

□ ネジ巧が合うよラに、 USB ホストボードの位置を調節 
ポイント ながらネジ止めしてください。 



7. 手順3で取り外したシールド板（金属板）を取り付け、ネジ 
2本 （ A 刻印の場所）で固定します。 



その他のケーブル類や電源コードを差し込み、インター 
フ ェースカバーを取り付けます。 

|/ ,主-1電源コードは奥までしっ力、り差し込んでください。 
い J 電源コードがゆるむと発煙•発火の原因になる場合 
があります。 

プリンタードライバーの「環境設定」タブ画面で、 「 USB ホ 
ストボード J を追加します。 


「スタート」メニューの「コントロールパネル」一「プリンタとその他の八ードウエア」一「プリ 
ンタと FAX 」 力、ら 「 GE 巳000アイコン」をちクリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」 
タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異なります。 

n 機器情報印刷（ステータスシート）を印刷して、八ードディスクが正しく追加されている 
ポィント か確認できます。 

陵= 設置手順書本体編 
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付録 1 •主な仕様 


^^ ^ 型香 

項目 ^ -^~^ 

GE 己000 

形式 

デスクトップ型 

プリント方式 

LED へッド十乾式電子写真方式 

解像度 

600 dpi (ドット制御巧術により600 xlSOOdpi 相当） 

ウォームアップ時間の 

電源投入時からの時間：約3日秒（室温23で、定格電圧） 

省電カモードからの時間：約30秒（室温23で、定格電圧）夕 2 

ファーストプリント時間 《3 

モノクロ 

約8秒（本体上段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

カラー 

約1日秒（本体上段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

連続プリント速度^ 4 
(コピーモード時） 

普通紙モード 
(モノク □/ カラー） 

片面印刷時： 32.0 枚/分 （ A 4 横)、 20.2 枚/分旧4縦)、1 7.8 枚/分 （ A 3 縦） 
両面印刷時： 27.8 イ;<-ジ/分 （ A 4 横）、12.1イ><-ジ/分旧4縦)、 11.2 イ 
乂ージ/か ( A 3 縦） 

厚紙モード 
(モノク □/ カラー） 

片面印刷時： 22.0 枚/分 （ A 4 横)、14.0枚/分旧4縦)、 ] 2.3 枚/分 （ A 3 縦） 
両面印刷時： 19.3 イ;-ジ/分 （ A 4 横)、 8.4 イ;-ジ/分旧4縦)、 7.8 イ 
トジ/分 ( A 3 縦） 

インターフェース 

標準 

LAN インターフエース （1 日0巨 ase - TX / lOBase - T ) XI 

USBS .0 インターフエース ( Hi - Speed ) xl 

オプション 

USB 2.0 ホストインターフエース （ Full - Speed ) X ](外部 USB 機器接続用） 

コマンド体系 

( ESC/P • ESC/Page • 201 H ) +カシオ拡張コマンド 

CPU 

64 bit RISC TX 4938 (33 日 MHz ) 

パリ 

標準 

128 MB 

オプション 

128 MB 

八ードディスク（オプション） 

40 GB 

標準フォント 

平成明朝体•平成角ゴシック体、欧文フォント14書体、 ANK 、 OCR - 巨 

用紙 

種類 

(坪量） 

普通紙/ 
厚紙 

マルチぺーパーフィーダー/上段カセット：普通紙/厚紙目4〜21目 g / m 2 
下段カセット/拡張ペーパフィーダセット：普通紙/厚紙64〜1日 7 g / m 2 

特殊紙 

上段カセット/マルチペーパーフィーダー:ラベル紙、郵便はがき、封筒 

サイズ 

マルチぺーパーフィーダー：幅64〜 297 mm X 長さ148〜12日 0 mm 
上段カセット： 

A 3 縦、己4縦、 A 4 横/縦、 B 己横、 A 日横、フリー ( A 3 〜はがき、封筒、幅90 
〜 297 mm x 長さ] 48〜 432 nim ) 

下段カセット/拡張ペーパフィーダセット： 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横/縦、目巳横、 A 日横、フリー（幅210〜 297 mm x 長さ 

148〜 432 nnm ) 

両面印刷 

用紙種類 

普通紙/厚紙： 64〜 128 g / m 2 

用紙サイズ 

A 3 縦、己4縦、 A 4 横/縦、巨己横、 A 日横、フリー(幅21日〜 297 mm X 長さ148 
〜 432 mm ) 

給紙装置-容量 

標準 

マルチぺーパーフィーダー:日日枚 （64 g / m 2 紙にて高さ日 mm が下） 

上段カセット： 

普通紙150枚 （64 g / m 2 紙にて、高さ1巳 mm が下） 

厚紙100枚 （128 g / m 2 紙にて、高さ1巳 mm が下） 

下段カセット/拡張ペーパフィーダセット： 

普通紙250枚 （64 g / m 2 紙にて、高さ2巳 mm が下） 

厚紙150枚 （128 g / m 2 紙にて、高さ2已 mm が下） 

オプション 

拡張ペーパフィーダセット （3 台まで追加できます）： 

普通紙己日〇枚 （64 g / m 2 紙にて、高さ己巳 mm が下） 

厚紙300枚 （128 g / m 2 紙にて、高さ4己 mm が下） 

排紙装置-容量 

フエースダウン：普通紙2日0枚 （64 g / m 2 紙にて） 

外形寸法 （ WXDXH ) 

622 mm X 539 mm x 397 mm 

622 mm X 巳 39 mm X 巳 32 mm (拡張ぺーパフィーダセット]段装着時） 
622 mmx 539 mmx 667 mm け広張ぺーパフィーダセット乏段装着時） 
662 mm X 巳 39 mm X 802 mm け広張ぺーパフィーダセット3段装着時） 
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付録 1 .主な仕様 


^^^ __ 型香 

項目 ^-^~^ 

GE 己000 

質量 

約 47 kg (消耗品、オプションを除く） 

使用環境 

動作時 

温度：10〜33で、湿度： 2日〜8日 ％ RH (結露なきこと）^5 

非動作時 

温度：一己〜40で、湿度： 20〜8日％ RH (結露なきこと）^6 

電源 

AC ] 日 0 V ±10%、 己 0/60 Hz 

最大消費電力 

1200 W 

平均消費電力* 7 

プリント時 ：約己 70 W (モノクロプリント） 

約 640 W (カラープリント） 

待機時 ：約10巳 W 

スリープ時 ：約07 W 》8 

電源スイッチ OFF 時：日 W 

関連規格 

VCCI クラス B 情報技術装置に適合 

騒音^9 

プリント時 

已 3 dB ( A ) が下 

待機時 

37 dB ( A ) が下 

消耗品*10 

ドラムセット 

約32,000ぺージ （ A 4 横、己ぺージ間欠印刷時）※11 

トナーセット 

ブラック ：目，己00ぺージ （ A 4 横、 JISX 6932 に準拠） 

カラー ( Y / M / C ) : 7,日日0ぺージ （ A 4 横、 JISX 目932に準拠） 

廃トナーボックス 

約40,0日日ページ （ A 4 横、平均印き率20%、連続印刷時）《12 

定期交換部品* 1 D 

定着ユニット 

約120,000ぺージ （ A 4 横、連続印刷時） 

転写ベルト 

ユニット 

約100,000ぺージ 
( A 4 横、連続印刷時） 

転写ローラ（転写 
ベルトに同栖） 

約10日,日日0ぺージ 
( A 4 横、連続印刷時） 

本体耐久期間 

100万ページ《 I 3 または日年のいずれか早い方 


「自動レジストしーション」 OFF 、 「自動濃度調整」 OFF に設定した場合です。その他の設定ではさらに時間がかか 
る場合があります。 

スリープモード（レベル 1) からのウォームアップ時間です。スリープモード（しべル 2) からは約3己秒かかります。 
給紙スタートからが紙完了までの時間です。 

^4 プリント速度はカセット給紙時の理論値です。印刷モードの設定によりプリント速度が遅くなる場合があります。 
温度30でが上は湿度70%が下でご使用ください。 

-巳〜0で/3日〜40で環境に、通算20日が上の放置は避けてください。 

义1 消費電力はオプションま装着の場合です。 

^8 スリープモード（レベル 2) の場合です。スリープモード（レベル 1) の塌合は約 4.5 W になります。 

測定はに07779による。（バイスタンダ位置、正面、音圧しべル） 

?^1日消耗品および定期交換部品の交換目安は （） 内の各条件で片面巧刷した場合です。印刷内容（印き率)、用紙サイ 
ズ、用紙の種類、連続印刷枚数などのご使用条件により、交換目安より早く交換が必要になることがあります。ま 
た、1本のドラムセッ S に使用できるトナーセットは20本までです。 

1日ページ片面連続印刷を間欠して繰り返した場合です。3ページ片面連続印刷を間欠して繰り返した場合は約 
24,000ページになります。 

?^12イを印き率の塌合でも最大約8日，0日0ぺージまでになります。 

^^13 A 4サィズ横送りで片面連続印刷した場合の耐义枚数です。耐义枚数はご使用条件により変わります。3ページ片面 
連続印刷を間欠して繰り返した塌合は約72巧ページになります。 
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付録 1. まな仕様 


外形寸法図 

<お;張ペーパフィーダ3台装着時> 




<拉;張ペーパフィーダ2台と MPF 付き化張ペーパフィーダ1台装着時> 
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付録 2. 用紙について 


使用できる用紙について 


普通紙/厚紙 

一般にページプリンター巧、乾式コピー機巧として販売されている上質紙、および再生紙がご使 
用いただけますが、より快適な印刷をするには下表の弊社推奨用紙をご使用ください。推奨用紙 
し义外をご使用の場合は、表内に記載されているサイズおよび使用可能坪量の範囲内の中性紙をご 
使巧ください。 

□ 表内のサイズや厚さの用紙でも、を氏質などにより紙づまりが多発したり画質がお下するこ 
がことがあります。用紙を大量に購入するときには、事前に十分テスト印刷を行い、トラブル 
が発生しないことをご確認ください。 


サイズ 

推奨用紙名 

使用可能坪量 （ g / m 2 ) 

本体上段 
カセット 

本体下段カセット 
おおぺーバフイーダ 

マルチぺーパー 
フ イーダー 

A 3 

富±ゼロックス P 紙 （64 g / m 2 ) 

が 口 0 g / m 2) 

J 紙 （82 g / m 2) 

Ncolor 104、127、1巳7、209 
( A 3、 A 4 のみ） 

リコー マイペーパー 

マイリサイクルペーパー1日日 
(再生紙） 

64〜21目 

64〜1己7 

64〜216 

巨4 

A 4 

巨己 

A 日 

富±ゼロックス 〔と (70 g / m 2) 

リコー マイペーパー 


一！129〜 216 g / m 2 の厚紙はプリンターの紙送りち向に対して Y 目のものをご使用ください。 
かシ*巧紙には裁断の方向により Y 目と T 目があります。印刷の際は紙種を!]^ 厚紙 （38 ぺージ) 
に設定して印刷してください。 


長尺紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

長尺印刷用 
上質紙 

297 X 900 mm 

ル林クリエイ S しらおい長尺紙 （128 g / m 2 、 1巳 7 g / m 2 ) 

富±ゼロックス 長尺祇 （1 巳 7 g / m 2 ) 

297 X 1 200 mm 

昭和情報機器 シルクライト （128 g / m 2 ) 

富±ゼロックス長尺祇 （127 g / m 2 ) 


n 裁断が直角でない用紙や裁断面にバリがある巧紙、および長さに対して幅が極端に狭い巧 
'ゎ W 紙 （90 x 900 mm など）は斜め送りなど給紙不良の原因になりますので使用できません。 

□ 長尺紙の使用ち法、を意事項など詳細は隐= ■長尺紙 （44 ぺージ） 参照してください。 

ボイント 
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付録 2. 用紙について 


特殊紙 

<ラベル紙.はがき-封筒> 

ラベル 紙•はがき•封筒は、下表の弊社推奨用紙を ご 使用ください。また、これらは本体上段力 
セットまたは、マルチぺーパーフィーダーで給紙してください。詳しくは 瞭 ラベル紙 （37 ぺ一 

ジ)、郵便はがき （39 ぺージ)、封筒 （41 ぺージ） を参照してください。 


種類 

サイズ （mm) 

型ま 

給紙装置 

ラベル紙 

A4 

(210x297) 

コクヨ LBP-A19 日（ノーカット品） 

コクヨ L 巨 P-A193 に日面カット品） 

マルチぺーパーフイーダー: 20 枚 
本体上段カセット ： 30 枚 

はがき 

通常 

(100x148) 

往復 

(200x148) 

郡便はがき（往復はがきは折れ目のないもの） 

封筒 

長形 3 号 
(120x235) 
長形 4 号 
(90x210) 
洋形 1 号 
(120x176) 

八ート（株）ケント 80g/m2 ( 白）長形 3 号 

八ート（株）ケント 80g/m2 ( 白）長形 4 号 

八ート（株）甲陽洋形 1 号 

マルチぺーパーフイーダー:日枚 
本体上段カセット ： 1 日枚 


区ま意) 



切れ目が入っているラベル紙を使用するときは、切れ目の上（図 
の点線部分）に印刷しないでください。印刷中にラベルが剥がれ、 
プリンター内部に貼り付いて紙づまりや故障の原因になる場合が 
あります。 
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付録 2. 用紙について 



用紙巧管上のごを意 

適切な用紙でも、保管状態が悪いと用紙が変質し、紙づまりや画質不良の原因となります。用紙は、な下 
のことにを意して正しく保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

•開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保管してく 
ださい。 

• 用紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 

参シワ、折れ、力ールなどがつかないように保管してください。 

参直射日光の当たらない場所に保管してください。 
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付録 2. 用紙について 



使用できない用紙について 

下記のような普通紙や特殊紙をお使いになると、紙づまり•画質低下や故障などの原因となりま 
すので使用しないでください。 


• カラーインクジエット用紙 
•厚すぎる用紙、うすすぎる巧紙 
• 本プリ ン ターや他のプリ ン ターで一度印刷された用紙 
(両面印刷装置による両面 EP 刷は可） 

•コピー機で印刷ミきみの用紙 
• シワや折れ、破れのある用紙 
• ミシン目のある用紙、みあき用紙 
•湿っている巧紙、濡れている用紙 
• カールしている用紙、静電気で密着している用紙 
•貼り合わせた巧紙、ノリのついた用紙 

參表面に特殊コー了ィングした用紙、表面加工したカフー用紙 
• 熱で変質するインクを使って印刷されている用紙、変質しやすい巧紙 
• 感熱用紙 
• カーボン紙 

• 酸性紙（酸性紙を長期間使巧すると、ドラム表面が劣化して印刷がラすくなります。) 
•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどがついた巧紙 
• ざら紙や繊維質の巧紙など、表面が滑らかでない用紙 
• 凹凸や留め金や透明な窓のある封筒 
#台紙全体がラベルで覆われていないラベル巧紙 


X 使巧できません 〇使用できます 



ツルツルした台紙 全面ラベル紙 
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付録 2. 用紙について 


用紙の選定と保管について 

本プリンターの性能を十分に発揮するには弊社推奨巧紙をご使用ください。 B 穿 推奨用紙一覧表 

(145 ぺージ） 

用紙には個々に様々な特性があり、それらの特性は巧紙メーカー-種類-製造ロット-なを環境 
などにより変化します。 

用紙特性と印字品質やプリンター性能への影響について説明します。 


用紙の保管 

用紙特性を維持して紙づまりのお減や印字品質を維持するため、用紙な管については下記にごを 
意、\たさい 

• 用祇は、購入時にパッキングされた包装紙で包装して保管してください。 

•用祇は、巧れ-しわ•カールなどがつかないように、立て掛けずに水平で平らな場所に保管し 
てくださし、。 

•用祇は、直射日光や空調の温（冷）風の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。 



a ) 常温常湿度から高温高湿度に搬入した場合、波打 b ) 常温常湿度から低温低湿度に搬入した場合は、すぐ 

ちが発生しますので、ダンボールケースのまま搬 に使用しないで、十分なじませてご使巧ください。 

入し十分なじませてからご使用ください。 


1 . 巧紙が乾燥したり、吸湿すると印字品質がお下することがあります。 

-開封後、残りの巧紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保 
管してください。 

-巧紙が乾燥しないように直射日光の当たらない場所に保管してください。 

2. 巧紙にシワ、折れ、カールなどがつくと、紙づまりが多発したり、印き品質がお下しますの 
で、巧紙は立て挂卜けずに平らな場所に保管してください。 


なじませる時間の目ま 

温度差 

己で 

]0で 

之〇で 

段ボールケース単位 

6時間 

12時間 

24時間 

用紙パック単位 

6時間 

12時間 

12時間 


ダン ボール 宋 

旨の積上段数目 

ち 

サイズ 

A 3 

A 4 

己4 

巨己 

A 已 

段数 

7段 

巳段 

巳段 

己段 

4段 
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付録 2. 用紙について 


推奨用紙一覧表 


販売元 

用紙名称 

坪量 

( g / m 2) 

用紙サイズ 

給お 口 

A 3 

B 4 

M 

B 5 

A 5 

297 mm 

eOOmm 

297 mm 

900 mm 

297 rrm 
1200 rrm 

本体上段 
カセット 

カセット 

パ 

フィ ー y 

MPF 1 

师 y 

ゼ'款ス 

P 紙 

64 

〇 

〇 

〇 

〇 





〇 

〇 

〇 

〇 

が 

70 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

J 紙 

82 

〇 

〇 

〇 

〇 





〇 

〇 

〇 

〇 

Ncolor 
(カラー印刷用 

± m & 

10巳 

〇 


〇 






〇 

〇 

〇 

〇 

128 

〇 


〇 






〇 

〇 

〇 


157 

〇 


〇 






〇 

〇 

〇 


209 

〇 


〇 






〇 


〇 


長尺用紙 

127 








〇 



〇 


1己7 







〇 




〇 


リコー 

マイペーパー 

69 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

マイリサイクル 
ぺーパー 100 

(巧生紙） 

69 

〇 

〇 

〇 

〇 





〇 

〇 

〇 

〇 

ル林 

クリエイ h 

長尺紙 

128 







〇 




〇 


157 







〇 




〇 


昭和情報 
機器 

長尺祇 

128 








〇 



〇 


つク3 

ラベル紙 
( LBP - A 193) 

- 

A 4 に0面カツト品） 

〇 


〇 


ラベル紙 
( LBP - A 190) 

- 

A 4 (ノーカツト品） 

〇 


〇 


郡便局 

通常郵便 
はがき 

- 

100 X 148 ( mm ) 

〇 


〇 


往復郵便はがき 
(折れ目なし） 

- 

200 X 148 ( mm ) 

〇 


〇 


八ート 

甲陽洋形]号 
封筒 

- 

120 X 176 ( mm ) 

〇 


〇 


ケント80 (白） 
長形3号封筒 

- 

120 X 235 ( mm ) 

〇 


〇 


ケント80 (白） 
長形4号封筒 

- 

90 X 20 巳 ( mm ) 

〇 


〇 
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付録 3. 紙種別給紙□—覧表 


紙種 

用紙の厚さ 
( g / m 2 ) 

給紙 □ 

両面印刷 

MPF 1 

カセット1 
(本体上段） 

カセット2 
(本体下段） 

力七ツト3〜5 
服張ぺーパ 
フイーダ） 

普通紙-再生紙 

64〜69 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カラー上質紙 

70〜79 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

両面用上質紙 

8日〜94 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

95〜128 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ごく厚紙 

129-157 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

158〜216 

〇 

〇 

X 

X 

X 

はがき.封筒.ラベル紙 


〇 

〇 

X 

X 

X 

ラベル紙（厚手） 


〇 

〇 

X 

X 

X 
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はがきや封简などに一時的に印刷する場合、「操作パネルの設定 J は不要です。用紙サイズダイヤルをセットした用紙に合わせ、プ 
リンタードライバーから「用紙サイズ」「給紙位置（カセット]〜4、 MPF ) j 「紙種」などを指定して印刷してください。 

給紙口ごとに利用する紙種が決まっている場合、「操作パネルの設定 J で紙種を設定し、プリンタードライバーの「紙種」は「パネ 
ル設定通り」を設定して印刷してください。 

不定形サイズの印刷手順は陪 不定おサイズの用紙 （47 ぺージ） をご實ください。 

郵便はがき、封筒などの特殊紙は。本体上段カセット（カセット 1) またはマルチぺーパーフイーダー ( MPF 1) からのみ給紙できます。詳 

しくは陪 ■付録3.紙種別給紙口一覧表 （146 ぺージ） をご覧ください。 


卜方向と設定一覧表 


巧紙のセット方向 


用紙サイズダイヤル 


プリンタードライバープリンタードライバー 


の巧紙サイズ設定 


のお種設定 


操作バネルの設を^ 


ぺーパーカセットマルチぺーパー 
げ 口刷面上） フイーダー(印刷面下) 




«設是メニュ- 


[用紙設定] 


給紙選択 
自動給紙口対象 

MP F 1通紙動作 


A 3 


A 3 


B 4 


B 4 


A 4 


A 4 


A 4 


A 4 


レ ター 


レ ター 


不定形サイズ^ 


Free 


Free 


A3 

B4 


A 3 

(297 X 420 mm ) 


B4 

(257 X 364mm) 


カセット 


MPFl 「用紙設定 j - rMPFl 巧紙サイズ J : A 3 

カセット - 

MPF 1 「用紙設定」一 「 MPF 1 巧紙サイズ J : B 4 


A4R 

A4D 

B5 

A5 

Free 


A4R 

(あらかじめ「給排紙 J - 

タブ画面で「給紙オプ 

シヨンの 設定 j -「 特殊 

用紙サイズ追加」- 

「 MRj にチてックを入普通紙•巧生紙 

れてください） （64 〜 69 g / m 2) 

カラー 上質祇 

A4 (70 〜 79a/m2) 

(210 X 297mm) 

両面用上質紙 

- (80 〜 94g/m と） 

B5 

(1 82 X 257mm ) 严紙 
- (95-128g/m2) 

バ 

(148 X 210mm) ミ ^ 景紙っ，口，の 
_ り 29 〜 216 。仰 こ） 


カセット 


MPF 1 「用紙設定」一 「 MPF 1 巧紙サイズ J : A 4 R 


カセット 


MPF 1 

カセット 


「用紙設定」一 「 MPF 1 巧紙サイズ J : A 4 


MPF 1 

カセット 


「用紙設定」一 「 MPF 1 巧紙サイズ」 : B 5 


レター 

り 15 X 279mm) 


MPF 1 「用紙設定」一 「 MPF 1 巧紙サイズ」： A 5 

カセット「用紙設定 j -^ Free 用紙設定广「カセット1〜 5 j : レター 


MPF 1 「用紙設定 j -「 MPFl 巧紙サイズ J :レター 


Free 


ユーザー定義サイズ 
帕 X X 長さ y mm 


カセット 


① 「巧紙設定 J - 「ューザー定義巧紙！〜 8 j 

■「用紙名 J : 任意 
-「横サイズ J : X mm 
-「縦サイズ J : ymm 

-「紙衝：普通紙、 OHP 、 はがき/封筒、厚紙… 

② 「用紙設定 」 - 「 F ree 用紙設定 J - 「カ セツ トト5」 

ぶで設定した「巧紙名」 


MPF 1 「用紙設定 j -「 MPFl 巧紙サイズ」 ：不定形 


通常郵便はがき 


□ 


Free 


はがき 

(100 X 148mm) 


はがき，封筒- 
ラベル紙 


カセット「巧紙設定广「 Free 用紙設定 J - 「化ット Ij :はがき 


往復郵便はがき 


□画) □ 


C 返信） 


封筒(長形3’4号） 


カセット 


Free 

Free 


往復はがき 
リ 48 X 200 mm ) 


長形3号 
リ20 X 235 mm ) 
長お4号 
(90 X 205 mm ) 


はがき，封筒- 
ラベル紙 


はがき，封筒- 
ラベル紙 


巧 紙開广 「 F"eMS 誠广 「^1^^ 


カセット 


「巧紙誠 - '■ MPF 1 用紙サイズ」 ：不定形 

「用紙設定」一 「 F 「 e e 用紙設定 J —「MPFlJ 

せ復はがき 

「用紙設定 J —「F r e e 用紙設定 j — 「カセット 1 j 
:長形3号 
:長形4号 


MPF 1 


「用紙設定」- [ MPFl 用紙サイ Xi :不定形 
「用紙設定」 一「 Free 用紙設定 j —「 MPF 1 」 

:長形3号 
:長形4号 


封筒(洋形1号） 


Free 


洋形1号 
(120 X 176mm) 


はがき，封筒- 
ラベル紙 


カセット 

MPF 1 


「用紙設定 j -「 F 「 e e 用紙設定 j -「 カセット Ij 
:洋お]号 

「用紙設定」一 「 MPF 1 巧紙サイズ J ~~ 

「用紙設定」 —「 Free 用紙設定 J —「 MPF 1 」 

:洋形1号 


1 2 3 
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付録 5. 保証について 


6ヶ月サービス無償保証とお願い 


■ お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するために、弊社ではお買い上げいた 
だいたお客様の登録をさせていただいております。 

大変お手数とはちじますが、ご協力の程、お願い申し上げます。 

①プリンターに同捆されている「な証書を発行する為に」に従ってインターネットまたは 
FAX でお申し込みください。 

感 お申し込みを受け付けしだい「お客様登録」を実施し、弊社サービス部門より「な証書」 
を発送いたします。 

保証書はプリンターご購入な後6ヶ月間、万一の故障に際し無償にて修理をさせていただく 
ためのものです。保証書は再発行されませんので、大切に保管していただき、修理の際にご 
提示願います。 

当保証書がない場合は、手続き中を除き有償修理とさせていただきますのでご了をくださし N 。 
また、保証および保守-サービス-各問い合わせ窓口でのサポートは、本製品を日本国内で 
使巧する場合に限らせていただきますのでご了承願います。 


■ 保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術（メカトロニクス）および万全の品質管理の下で造られた 
製品です。 

通常のご使巧において、万一故障が生じた場合は、お買い上げの日より6ヶ月間無償修理い 
たします。 

次の場合は無償保証期間内でも有償となり、修理に要した実費を申し受けますのでご了承く 
ださい。 

(1) 誤巧-乱巧による故障や取り扱い不注意による故障および損傷。 

に）火災-天災などの災害による故障および損傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造およびトナー、ドラムの消耗品の改造に起因 
する故障、損傷。 

(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

(5) ご使用中に、外装•操作バネルなどに生じたキズなどの外観上の変化。 

(6) 移動および運搬によって生じた故障および損傷。 

(7) 「保証書 J の提示がない場合、および本証に必要事項（お買い上げ日など）の記入がな 
い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 

(8) 用紙、ドラムトナーセットなどの消耗品、および定期交換部品。 

• 無償保証期間経過をの修理は、実費にて申し受けます。 

* 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。 

「な証書」はな証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものであり、 
保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 

•弊社は消耗品および補修巧性能部品（修理用部品）を、生産終了後5年間な有しています。 


保守契約制度がありますので、カスタマーコンタクトセンターにお申し込みください。 

ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓口としてカスタマーコンタクトセンターをご 
利巧ください。 
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付録 6. プリンターを運ぶとき 


近くに移動ずるとき 

プリンターの電源スイッチを OFF にして JiTF の付属品類を取り外し、下記のを意事項を守って、 
水平にゆっくりと移動してください。 

•電源コード •化おペーパフィーダ 

• インターフエースケーブル #ぺーパーカセット内の用紙 


A を意 


〇 

〇 


プリンターを持ち上げる際は、必ず2人か上で作業してください。 

プリンターの重量は消耗品やオプシヨンなしでも約 47 kg あります。無理な姿勢で持 
ち上げて腰を痛めないようごを意ください。 

図のようにプリンターの取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてくださし、。 
取っ手な外の場所に手をかけたり傾けて持ち上げると、落下によるけが、およびプリ 
ンターの破損の恐れがあります。 

プリンターをキャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスターを固定して動か 
ないよラにしてから作業してください。作業中に台が動くとプリンターの落下などに 
よる、けがの恐れがあります。 


〇 プリンターをキヤスター付きの台に乗せたまま移動するときは、通路に段差がない場所 
を移動してください。段差でプリンターが転倒し、けがの原因になることがあります。 



遠くに輸送ずるとき 

プリンターを輸送する場合は、すべての付属品、ミ肖耗品、給紙装置や排紙装置などのオプション 
類を取り外し、捆包材や輸送巧緩衝材を購入時と同じ状態に取り付けて捆包する必要があります。 
特にドラムセツトとトナーセツトは分離しないでください。ドラムセツトからトナーがこぼれて 
周囲を巧す恐れがあります。 

プリンターを輸送する場合は、お買いボめの販売店またはカスタマーコンタクトセンターにご相 
談ください。 


(/.*-] トナーセットやドラムセットは、必ず取り外してプリンターとは別に個包して輸送して 存 

し -. な J ください。 トナーセットやドラムセットを取り付けたまま輸送すると、プリンター内に 録 

トナーがこぼれて故障の原因になります。 

適切な捆包をせずに輸送した際のプリンターの故障については、保証期間中でも無償修 — 

理の対象外になりますのでご注意ください。 
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付録 7. ffi 用済みコンピューター • プリンター • 
情報通信機器の回収再資源化について 


カシオ計算機はご使用ミ斉みとなりました事業系コンピューター、プリンターおよび情報通信機器 
の回収-再資源化を有償にて行っております。 

回収お申し込み方まなど詳しくは下記ホームページをご覧ください。 


http://www.cas に . co.Jp/csr/env/recvde/pc.html 


□ やむを得ずご自身で廃棄されるときは、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。 

ポイント 
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索引 


に力ードリーダー 


USB ケーブル . 

mm . 

巧全上のごを意 . 

インター フエー スカバー, 

お問い合わせ窓口 . 

オプション . 


化張ぺーバフイーダ . 

紙種別給紙□一覧表 . 

紙づまり 

—化張ぺーバフイーダ . 

—が紙口、サイドカバー、両面ユニット 

—み体カセット . 

-本体マルチぺーパーフイーダー . 

紙づまりの処置方法 . 

給紙ガイド . 

困ったときの処置方法 . 


サイドカバー . 

tt 様 . 

ミ肖耗品の交換方法 . 

操作バネル . 

操作ボタン . 

増設メモリーモジユール. 
一の取0付け . 

な ixift . 

定期交換部品について ....... 

定着ユニット . 

一の交換方法 . 

電源スイッチ . 

串云写ベルト . 

転写ベルトユニット . 

一の交換方法 . 

串云写 □ —ル . 

—の父換 . 

トナーセット . 

一の交換方法 . 

トラブル 

—印刷画像 . 

—印刷できない . 

—印刷内容 . 

—紙づま D . 


索引 


〇 


8 


も 




も 

3 

も 


578 86 5702677 0 7 17 18 1 
372 24 7677617 7351223 

^1 U TI - U U U ~ U U U TI U TI Ti 


料 


3 


も 




3 


r ’ 




037486393463 6 3 14 
419119111295 I I I 


9 9 19 


も 


s’ 


も 

9 

A 


4 

oT 


oT 

も 




え 




151 
































































































































一電源 . 

ドラムセッ h . 

一の交換方ま . 

内部カバー . 

八一•ドディスクユニット . 

-の取り付け . 

廃トナーボックス . 

一の交換方ま . 

はが胃 . 

. 

封 ffi . 

不定形サイズ . 

不定形サイズの用紙 . 

プリンター各部の名称と働き . 

プリンターを運/なと含 . 

ペーパーカセット . 

一のサイズ変更方法 . 

保証について . 

ボタン 

-オンラインホタン . 

一決定ボタン . 

-ジョブ取消ボタン . 

一節電ボタン . 

マルチぺーパーフィーダー . 

マルチぺーパーフィーダー給紙の方ま 
メッセージ 

オペレーターコール . 

—エラー;< ッセーシ . 

-オペレーターコール . 

-警告エラー . 

用紙 

一の補給 . 

一使用できない用紙 . 

-使用できる用紙 . 

一推奨用紙 . 

ーセット方向と設定一覧表 . 

一の保管 . 

用紙サイズダイヤル . 

ラベル紙 . 
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ご使用済み『カシオ純正消耗品 J 無料回収のご案巧 



A 


■回収協カトナー J をご活用くだま I 、 

環境日日慮とほランニングコストを実現ずる回収協カトナー 


使用済みカートリツジをカシオが無料で回収しリユースずることを前提 
とした「回収協カトナ ー J を、お手頃な価格でご提供しておりまず。 







































CASIO. 

お問い合わせ窓口 

製品の修理•インテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

综0570 -033066 携帯電話 * PHS 等をご利用の場合日 48-233-7243 

製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

M : 0570-066044 携帯電話 * PHS 等をご利用の場合日 48-233-7232 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

く受付時間 > 月曜日〜 ± 曜日 AM 9:00 〜 PM 5:30 (日-祝日•年ホ年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 

お客様サポートホームぺージ 
http://casio.jp/support/ppr/ 
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